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SEAM

Secretaria del Amblente

Resolucién N° XX A0 /08

'POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

_Asuncioén, A de agosto de 2008

VISTO: La necesidad de regular el ingreso y uso dentro del territorio nacional de sustancias
comtnmente conocidas como -PCB (Bifenilos Policlorados) y los materiales o equipos que
contengan esta sustancias o estén contaminados coh ella, con la finalidad de preservar el medio
* ambiente y la salud humana, y la necesidad de establecer normas para un manejo integral de los
equipos en existencia dentro del territorio nacional que contengan PCB y. de hacerla de
cumpllmlento obligatorio para todas aquellas personas fisicas o Jundlcas que posean los citados

cqulpos, Y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley 567/95 del 1 de Junio de 1995; que Ratifica ¢l Convenio de
. Basilea, sobre el Movimiento Transfronterizo y los Residuos Peligrosos y su Eliminacion, en
donde, Conscientes de que los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos
transfronterizos pueden causar dafios a la salud.y al medlotamblente y teniendo presente el
peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generacion y la
complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos, asi como sus
movimientos transfronterizos, y teniendo presente también que la manera mds eficaz de proteger
la salud humana y el medio ambiente contra los dafios que entrafian tales desechos, consiste en
reducir su generacién-al hinimo desde el punto de vista de la cantidad y los riesgos potenciales.

Que, la Ley 2333/04 del 6 de Enero de 2005, en donde reconociendo que los Contaminantes
. Orgénicos Persistentes (COP) tienen propiedades toxicas, son resistentes a la degradacion, se bio-
acumulan y son transpoitados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las
fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberacién, acumulandose en
ecosistemas terrestres y acudticos y conscientes de los problemas de salud, especialmente en los
paises en desarrollo, resultantes de la exposicion local a los contaminantes orgénicos persistentes,
en especial los efectos en las mujeres y, a través de ellas, en las futuras generaciones, conscientes
de la necesidad de tomar medidas-de alcance mundial sobre los Contammantcs Orgdnicos

Persxstentes,

Que, la decisién 19/13 C, del 7 de febrero. de 1997, del Consejo de Admunstracnon del Programa
de. las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de iniciar actividades internacionales para
proteger 1a. salud humana .y el medio ambiente con medidas para reducir y/o eliminar las
emisiones y descargas-de contaminantes organicos persistentes 'y recordando las disposiciones
“pertinentes de los convenios internacionales pertinentes sobre el medio ambiente, especndlmente'
el: Convenio de Rétterdam pata Ja aplicacion del procednmento de consentimiento fundamentad
previo a ciertos plaguicidas y productos quimicos peligrosos objeto-de comercio internacional y
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos

pehgrosos ysu ehmmaclon, —e—-

Que, se reconoce la importante contribucion que el sector pr1vad0 y las orgamzauonea no
bernamentales pueden hacer para lograr la reduccion y/o eliminacion de las. emisiones y
descargas de Contaminantes Organicos Persistentes y subrayando la importancia de que los

sir los efectos adversos causados por sus. productos y de.suministrar informacion a.los
P’Clsug}/l, iow, a los gobiernos y al priblico sobre las propiedades peligrosas de esos productos
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iy (3 , 81? nvenio de Estocolmo sobre Contammdntes Orgénicos Persmtentes (COP) fue suscnto

lad publica. del Paraguay en octubre de 2001 y. ratificado por la Ley N° 2333/04,

i

e ....,

humana frente a este grupo de sustancias quimicas,

fabrlcantes y usuarios de Contaminantes Orgénicos Persistentes asuman la responsabilidad de .

to intetifacional que tiene como objeuvo principal. la proteccién del medio ambiente y -
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ecretaria del Ambiente

Resolucién N° AA\© /g8

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESl‘fON DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. : ‘

Que, por el mismo, los paises Partes del Convenio de Estocolmo igualmente han asumido
obligaciones con respecto a los Bifenilos Policlorados (PCB), '

Que, la SEAM es autoridad administrativa de aplicacién de las Leyes que ratifican los Convenios

de: Contaminantes Orgénicos Persistentes (Convenio de Estocolmo) y Control del Movimiento
Transfronterizo de Residuos Peligrosos y su eliminacién (Convenio de Basilea),

Que, de conformidad con el Convenio de Estocolmo, cada Parte debera retirar del uso los
Bifenilos Policlorados en equipos a mids tardar en el afio 2025, y su total eliminaci6n a més tardar
en el afio 2028. Para el logro de dicho objetivo, se parte de los Inventarios tomando como
referencia la informacién que aporten los poseedores, quienes también deberan comunicar las
previsiones de descontaminacién o eliminacién, como asi los correspondientes programas de
anélisis de riesgo, prevencién ¥y emergencias. '

Que, se impone 1a obligacién de etiquetar todo equipo y/o material sometido a inventario y de
marcar los equipos una vez descontaminados, y se prevé la elaboracién de una planificacion de
ambito nacional, .

Que, se establecen limitaciones al uso de PCB y equipos quev los contengan, tomando en
consideracion el riesgo quie representan para la salud de las personas y para el medio ambiente,

Que, de conformidad al Art. 12° inc. 1) 1a SEAM podré proponer al CONAM niveles y éstz'mdares

ambientales; efectuar la normalizacién técnica y ejercer su control y monitoreo en materia -

ambiental,

Que, la Ley N° 1561/00 en su Art. 14° inc. o) establece que la SEAM adquiere el caricter de
Autoridad de Aplicacién de todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos
internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia ambiental,

Que, el Dictamen N° 689 de fecha 24 de Julio de 2.008 de Ia Direccién de Asesoria Juridica no
pone reparos legales para la promulgacién de la presente Resolucién

Que, de conformidad al Art. 18 inc. g) de la Ley N° 1561/00, es atribucion del Secretario
Ejecutivo dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecucién de los fines de la
Secretaria, pudiendo establecer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento,

- Que, como Objetivo General es establecer las especificaciones de proteccién ambiental para el
manejo de equipos: equipos contaminados, liquidos, sélidos, materiales y residuos peligrosos
que contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), y 1a de establecer los

plazos para la eliminacion de dichos equipos, liquidos, sélidos, materiales y residuos peligrosos -

que contengan o estén contaminados con PCB, mediante su desincorporacion, reclasificacion y
descontaminacion. :

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

% ET.Z%“\ L SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE
o T

o o existencia de bifenilos policlorados (PCB) en nuestro pais, representa un riesgo
e ,Q: hdtencial para la salud, el medio ambiente y el equilibrio ecoldgico. Por ello se requie%'e
'@m qu;g;‘jj‘/ a 1nstrumentacion de mecar'usmos tecnicos y juridicos que permitan dar. un nanejo
Sz adecuado a los PCB vy sus residuos.
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Secretaria del Ambiente

Resolucion N® A0 /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Art.2°.: Esta Normativa es de observancia obligatoria para todas las personas fisicas o morales
que posean los citados equipos, liquidos, sélidos, materiales y residuos peligrosos que
contengan o estén contaminados con PCB, asi como para las empresas que presten
servicios relacionados con el manejo y transporte de los mismos.

Art.3°.: Para los efectos de esta Normativa se consideran las siguientes definiciones:

- Bifenilos Policlorados (PCB): Compuestos quimicos que comprenden la
molécula de bifenilo clorada de composicion quimica CiH 1 oCln, cuyas
propiedades dependen de la cantidad y posicion de los atomos de cloro en la
molécula. '

- Descontaminacion: Proceso de tratamiento que elimina o reduce la
concentracion de PCB a valores menores de 50 ppm o 100 pg/100 cm® en
equipos, materiales y residuos con la finalidad de que durante su manejo se
reduzca el riesgo de contaminacion para la salud y el medio ambiente.

- Eliminacién: Cambio en la estructura quimica de los PCB con la cual dejan de
ser bifenilos o su concentracion final es menor de 50 ppm o 100 pg/100 em’.

- Equipo contaminado PCB: Equipo industrial manufacturado o llenado con
fluidos diferentes a los PCB y todo aquel que haya estado en contacto con PCB _
y que contienen una concentracion igual o mayor a 50 ppm o 100 prg/100 cm’® de ,
PCB.
- Equipo eléctrico PCB: Se considera el equipo eléctrico que utiliza liquido y/o
por impregnacién de PCB, incluyendo capacitores y transformadores. !

- Equipo PCB: Equipo industrial de uso no eléctrico que utiliza PCB en su
operacion.

- Materiales: Cuales quieran sean os productos que contengan PCB ( tales como
pinturas, sellamientos, etc.) que hayan sido agregados al producto ya sea en
forma intencional o accidental.

- Gestién de Bifenilos Policlorados: El conjunto de operaciones que incluyen su
uso, almacenamiento, reciclaje, tratamientlo, transporte y disposicion final.

- Liquidos PCB: Cualquier liquido que contenga una concentracion igual o mayor T
a 50 ppm de PCB; incluidos pero no limitados a fluidos PCB comeiciales puros |

1

o mezclas.

1

. 1

- Libre de PCB: concentracién menor a 50 ppm de PCB i

1

) . . . !

A Mantenimiento: Conjunto de actividades (inspecciones, analisis, ajustes, i

reparaciones, limpieza, lubricacién, calibracion) que deben realizarse para
mantener la funcionabilidad del equipo. _
Material residual con PCB: Cualquier material solido o liquido que estuvo en
contacto directo con PCB y que contiene més de 2 ppm o 10 pg/100 cm”, pero
menos de 50 ppm o 100 pg/100 em?.

Poseedor: Persona fisica o moral que esté en posesién. de PCB,‘ cquipo's PFJB, .
equipo eléctrico PCB, equipo contaminado PCB y residuos sélidos o liquidos
que los contengan. C - :
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sSecretaria del Amhiente

Resolucion N° DAL /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. ~ .

- ppm:-Partes por millén, también se utiliza el término mgkg.

- Reclasificacion: Procedimiento por €l cual, los equipos eléctricos .PCB, los
equipos PCB y equipos contaminados PCB se someten 2 un tratamiento para
eliminar la concentracion de PCB, o reducir la concentracién de los mismos por
abajo de las 50 ppm o 100 pg/100 o’

- Residuo peligroso PCB: T odos aquellos residuos en cualquier estado fisico que
contengan bifenilos policlorados en una concentracion igual o mayor a 50 ppm 0
100 pg/100 cm?, asi como cualquier material que entre en contacto directo con
PCB en alguna actividad, incluida la ropa de trabajo.

- Retiro de uso: Retirar de servicio todos los equipos que contengan PCB que se
‘encuentren en operacion.

- SEAM: Secretaria del Ambiente.
- Sin contenido de PCB: <1 ppm de PCB 0 menor valor detectado por CG.

- Sélidos PCB: Cualquier sélido que contenga una concentracion igoal 0 mayor a
50 ppm o 100 pg/100 cm? de PCB.

Art. 4% Ingres;o al pais

4ng

)
ot

- El ingreso de equipbs PCR, equipos eléctricos PCB, liquidos, solidos ¥y
- materjales PCB, equipos contaminados y residuos peligrosos PCB al territorio
" nacional queda totalmente prohibida. ’

- Los equipos tales como gencradoi'es, transformadores,” capacitores U otros
-equipos similares, asi como liquidos de termo transferencia, lubricantes de corte
|y fluidos hidréaulicos, para su ingreso al tertitorio nacional deberan contar con un
certificado de origen que certifique estar sin contenido de PCB conforme a lo
establecido en el Art. 3.

- Cuando ingresen al pais materiales y/0 equipos que no contengan el certificado

requerido en el parrafo anterior, la SEAM bajo su competencia procedera a la

verificacién y anlisis para determinar i los mismos se hallan 0 no
contaminados. '

En caso de que los materiales y/0 equipos se encuentren contaminados con PCB,
estos deberan regresar al pafs de origen.

DN . .
5 .Eabncantes nacionales

L .

\3 .
—]} Los fabricantes de equipos tales como generadores, transformadores, capacitores
1 otros equipos similares, asi como liquidos de termo fransferencia, lubricantes-

- de corte y fluidos hidraulicos, para Su comercializacién dentro del territorio
“pacional deberan contar con Un certificado de origen que certifique estar sin
contenido de PCB conforme a lo establecido en el Art. 3 (<1 ppm de PCB).

|- Las instalaciones existentes en el territorio pacional que fabriquen equipos tales

como generadores, transformadores, capacitores u otros equipos similares deben
contar con Licencia Ambiental expedida por la autoridad de aplicacién.

SRR LM SUSERE R S
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Secretaria del Ambiente '

Resolucion N° MO /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. c

Art. 6°.: Mantenimiento y Reparacioén de equipos, Recuperacion y Cambijo de aceite

- Art. 7%

5/18

Las instalaciones existentes en el territorio nacional que realicen operaciones de
mantenimiento, reparacién, recuperacion y cambio de aceite de equipos tales
como generadores, transformadores, capacitores u otros equipos similares deben
contar con Licencia Ambiental expedida por la autoridad de aplicaciéon. = -

Las instalaciones existentes en el territorio nacional que realicen operaciones de

‘mantenimiento, reparacion, recuperacion y cambio de aceite de equipos ‘tales

como generadores, transformadores, capacitores u otros equipos similares deben

contar: con una Habilitacion.defuncionamiento. acorde con'lo_expresado en esta -

Resolucion expedida por la autoridad de aplicacién. — NI S AN\ 2

Las instalaciones deberdn realizar controles analiticos certificados de aceite,
suelo y equipos, que determinen el nivel de. contenido de PCB, y los mismos
deben estar disponibles para verificacion por parte de la SEAM cuando asi lo
requiera. ' '

Las instalaciones deben llevar un registro de entrada y salida de equipos,
inspecciones mensuales, capacitacién del personal y operaciones de seguridad, y
deben estar disponibles para verificacion por parte de la SEAM cuando asi lo
requiera. : '

Poseedores

Los poseedores de equipos eléctricos que contengan aceite dieléctrico deberan
informar a:la-SEAM a més tardar el 31 de.diciembre del afio 2010 :de las
caracteristicas del o de los equipos, analisis de PCB en aceite, ‘historia de
mantenimiento y reparacién del o de los equipos. Tonvevciar ©

Se deben mantener los documentos y registros de las actividades de inspeccion,
mantenimiento y limpieza que se realicen a los equipos eléctricos y deben estar
disponibles para verificacién por parte de la SEAM cuando asf lo requicra.

Los poseedores de equipos PCB, equipos eléctricos PCB, liquidos, s6lidos y
materiales PCB, equipos contaminados y residuos peligrosos PCB, deben
presentar ante la SEAM el inventario preliminar de los mismos y un programa
de retiro de uso, reclasificacion y/o eliminacion de equipos que se encuentren en
operacion, a mas tardar el 31 de diciembre del afio 2010, como asi los
correspondientes programas de andlisis de riesgo, prevencion y emcrgquc}i as.

" El equipo PCB, ~equipo eléctrico  PCB los que los “contengan :-en:

concentraciones iguales o mayores a 50 ppm, deben reclasificatse o eliminarse,
previos al afio 2020. < ofe ke el O g

Los poseedores de PCB deben Jlevar un registro que incluya entradas y salidas

del almacén de equipos PCB, equipos eléctricos PCB, equipo contaminado PCB,
liquidos, residuos peligrosos PCB, cantidad total de PCB dispucstos,
comprobantes de destruccion y reportes ‘de las diferentes actividades
relacionadas. : R '
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Secretaria del Amhiente

: Re‘soluéién Ne .AJKQO /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA - LA ‘GESTION DE BII"ENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

-~ Todos los poseedmes de PCB deben presentar-un informe anual ante la SEAM,
a m4s tardar el 31 de enero de cada afio, que incluya un resumen de inventarios
actuahzados de equ1pos en operacién y residuos peligrosos PCB, cantldades de
eqmpos PCB, equipo eléctrico PCB,” eqmpo contaminado PCB .y equipos

desincorporados y residuos tratados durante el afio. — “eclie ole /9 revanlocsryy

Bt 04 .07,

- Los capa01t01es PCB en’ opelaclon deben ser evaluados en su ﬁ.lncxonahdad
; fio;esto es 1nspeccwnar 'visualmente “en busca de fallas. como
sobrecalentanuento arqueo, efecto corona, corrosion, fisuras en componentes de
hule o pl'zstlcos, fisuras o roturas en -aisladores de porcelana, fugas de algiin
material, componentes rotos, flojos o con fisuras.y en caso de encontrar alguna
de las fallas anteriores deben ser 1et1rados del servicio.

- Los tlansformadowv ‘en operacion, fabncados -con-PCB deben inspeccionarse
para’ deteccidn “defagas; goteos,: filtraciones o derrames de
“de detectarse alglin-derrame; se:deberd’ dar aviso inmediato de
lgs-hechios y las acciones a la SEAM. En caso necesario se- repr0g1arnara el
retiro.de uso de ese equipo tomando las medidas de seguridad necesatias para las

_ des de hmpleza conespondxentes que evﬁen la contaminacién de la
mstala(;lon '

- Se deben mantener los documentos y registros de las actividades de inspecci6n,
mantenimiento y limpieza que se realicen a los equipos eléctricos PCB.y equipo
PCB y deben estar dlspombles para verificacidn por parte de la SEAM cuando

asi 10 requiera.

- Los poseedores de PCB deben contar con planes pala contingencias. en la

atencién de emergencms 'y equipo especial de seguridad, para casos de derrames
) yagmdentes‘ con los mlsmos.

as superﬁmes contaminadas con PCB durante un dename tales como
L perﬁmes lisas (vidrios mutdles porcelanas; etc.), deben limpiarse hasta una
[ i crh "y 1& tecnologia aplicada debe asegurar su
:uustentablllda en 1 tiempo, ¥ los produétos contaminados con PCB, deben
removerse e integrarse como residuos’ PCB, y manejarse conforme a las
dxsposmones establemdas en esta Normatlva

»otros aspectos, identificacion y localizacién de la fuente, fecha del siniestro,
~ayiso a la SEAM, fecha de limpieza de materiales contaminados, muestreo para
determmar la magmtud del derrame, excavacidn y suelo removido, superficies
g sohdas limpias y metodologla utlhzadfl en la limpieza del lugar. -

PCB,
T;Eod_o el equipo eléctiico que contiene fluidos dieléctricos se considera PCB
cuando contiene una concentracién-igual'd inayor a'500 ppm de PCB:

i

RCB cuando contiene una concentraciéon menor a 50 ppm de PCB.

6/18

l Se debe tener un registro del control y limpieza de derrames que 1ncluya entre

Todo el equipo eléctrico que contiene fluidos dieléctricos se consxdera
cpntdmlnado cuando contiene una concentracién igual o:mayor a:50:ppm de:"

Todo el equipo eléctrico que contiene fluidos dieléctricos se considera libre de

-a

-
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SEAM

secretaria del Ambiente

Resolucion N° 2290 /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Art. 8°.: ‘

Art. 9°:

- Todos los equipos ¥y materiales involucrados en los procesos que entren en
contacto directo con liquidos PCB y los residuos que se. generen,fse».consideran
residuos peligrosos PCB. : '

- Los costos de los estudios, andlisis y otras acciones que sean necesarias realizar
para la SEAM, y en virtud al incumplimiento de las disposiciones mencionadas
en la presente Resolucion, serdn solventados en su fotalidad por aquellos: que
figuren COMO propietarios de las mercaderias y/o equipos o aparatos a Ser
analizados.

. 7 DT ‘7 asueV l/: GV

Clasificacion: < p Tyt b

- El equipo en operacién y fuera de servicio debe clasificarse como equipo PCB o
equipo eléctrico PCB, al localizar en Ja placa de identificacion de -éstos,
cualquiera de los nombres de fluidos PCB comerciales descritos en el Anexo.

- Los poseedores de equipos fabricados con un fluido aislante diferente del PCB
que hayan sido desmantelados para su reparacion o reconversion, o que hayan
sido sometidos a tratamiento de filtrado, asi como los que hayan sido objeto de
operaciones de mantenimiento u otra manipulacion que haya ocasionado su
posible co taminacion, deberan demostrar que no contienen PCB-a través de los

métodos analiticos aplicables y muestr_eo_s,rcplj_esentatims"y confiables:..

- Los poseedores de fluidos dieléctricos almacenados, en operacion y fuera de
servicio que no cuenten con letreros, MArcas, placas de identificacion o no se
tengan las pruebas documentadas correspondientes, deberan demostrar que 1no

contienen PCB a traves de los 111étodos.janaliticos‘,:aplicables -y muestreos;
representativos y confiables. L

- Los poseedores de equipos PCB, equipos eléctricos PCB ¥ equipos
contaminados PCB deben contar con el comprobante de descontaminacion que
avale que los equipos reclasificados o tratados, contienen ‘concentraciones
menores de 50 ppm de PCB. :

Etiquetado:

- Todos los equipos, equipos eléctricos y residuos con concentraciones menores a
50 ppm de PCB deben estar debidamente etiquetados, haciendo constar ésta
circunstancia. o

concentraciones mayores 2 50 ppm de 'PCB deben - estar debidamente
etiquetados, haciendo constar ¢sta circunstancia.

Todos los equipos PCB, equipos eléctricos PCB, equipos contaminados PCB y
residuos con concentraciones iguales 0 mayores a 50- ppm de PCB .deben estar

7

debidamente etiquetados, haciendo constar &sta circunstancia.

Asimismo, deben poner una ctiqueta en el acceso de los locales donde se
encuentren dichos aparatos. '

Todos los equipos, equipos eléctricos Yy residuos sospechosos de contener

o aa

L. (;D—(C(Dc.
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Secretaria del Ambients

Resoiucién Ne -X‘V?k@ /08

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION DE BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB) EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. e

Las etiquetas deben mantenerse en condiciones legibles hasta el momento de su
tratamiento o disposicién final. -

Art. 10°.: Almacenamiento, Mane,o y Transporte:

Aquellos equipos: contaminados. con PCB en- existencia dentro del territorio
nacional anteriores a la presente resoliicién serdn manejados bajo los criterios;
directrices y normativas de los Convenios de los que el Paraguay es parte y que
fueran mencionados en el Considerando. .

Las gestiones para: el acopio, embalaje, transporte, disposicién temporal, de

equipos contaminados;.y»fha‘bi_litacién'd:e depésitos y sus sistemas operativos
estaran reguladas por-la Ley-IN° 294/93 de Evaluacién de Impacto Ambiental y
su Decreto Reglamentario N 14.281/96. L :

El poseedor ‘adoptard:las medidas de precaucién necesarias para evitar todo
riesgo de incendio, almacendndolos alejados de cualquier producto inflamable.

No se podrd manipular o almacenar PCB junto a -explosivos, sustancias

inflamables, agentes oxidantes o corrosivos o productos alimenticios. Las zonas
en'las que se manipulen o almacenen envases, materiales o equipos con PCB
tendrn suelos estaricos, capaces de soportar todas las cargas previsibles y de

retener todas las fugas-de PCB.

capacidad méxima de almacenamiento ‘de PCB y superior al volumen total de la
masa de PCB contenida en el mayor de los equipos. '

En las zonas indicadas en-el apartado anterior se cumplirdn las vigentes normas

impermeables, tener paredes dobles y estar etiquetados.

ints”qétrugituras para: la recogida y;‘almacenamiento de PCB y equipos que
conterigan PCB se cubrirén-de forma impermeable, dotandolas ademaés.de un

sistema especial de recogida de todos los. liiluidos contaminados, para evitar su

vertido al sistema de evacuacién de las aguas.

El transporte de equipos y residuos. de PCB o contaminados solamente podra
realizarse por via terrestre dentro del territorio nacional. =~ »

Los tecipientes y contenedores para el transporte de residuos PCB deben
apegarse a la normatividad vigente en.la materia, asi como cumplir con las
especificaciones internacionales para movimientos transfronterizos.

n caso de que la unidad de transporte se contamine por contacto directo con
PCB o sus residuos, ésta debe limpiarse hasta obtener una concentracion
méxima de 100 pg/100 cm® para continuar utilizAndose como transporte de

PCB. Sin embargo, si cambia el giro de materiales o residuos a transportar, la

&4 linpieza debe realizarse hasta obtener una concentracion menor a 10 pg/100 cm?

de PCB.

La capacidad de retencion de las ihga's'bse”ré igual o superiof ala mitad dc,la_ ,

de prevencién y de proteccién contra incendios. Los envases de PCB deberén ser
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El transportista debe contar con los elementos necesarios para contener derrames
que se pudieran presentar duranie las operaciones de carga, transito y descarga
de los equipos y residuos PCB. Ademas de contar con autorizacién para el
transporte expedida por la SEAM., como asi también poseer cquipos de
emergencias; como ser: material absorbente, extinguidores, trajes impermeables,
guantes, antipatras, tapa bocas con filtros para gases y vapores.

Art. 11°.: Reclasificacion, Retiro de uso, Descontaminacion y Eliminacion: .

Los poseedores de PCB, de PCB usados, de materiales y de aparatos con PCB
inventariados deberan entregarlos a un gestor de residuos autorizado cuando se
proceda a su descontaminacién ¢ eliminacion.

La descontaminaciés ¢ eliminacion de equipos y/o materiales PCB se efectuara
antes del 30 de julio del afio 2020.

Las empresas de servicio, con instalaciones fijas o méviles que lleven a cabo el
manejo de los PCB incluyendo procesos de reclasificacion, retiro de uso,
eliminacion y descontaminacién, deben contar con la autorizacion
correspondiente otorgada por la SEAM

Los limites méximos permisibles para emisiones al medio ambiente por PCB,
para cualquier actividad o proceso industrial que trate equipos, materiales y
residuos que contengan cualquier concentracién de PCB, son los descritos en la
siguiente Tabla: ‘ '

Limites maximos de emisiones al Ambiente

Emisiones Limite maximo
Atmoésfera 0,2 pg/m’
Agua residual 5 pg/l
Sdélidos residuales <50 mg/kg (b.s.)

:m-’r‘

Todos los equipos eléctricos que contienen elementos internos impregnados o
sumergidos en fluidos dieléctricos con concentraciones igual -0 mayor a 50 ppm
o 100 pg/i00 cm® de PCB (con excepcion de los capacitores PCB), pueden
desmantelarse en. sus componentes, para su descontaminacion. ,

Las carcazas de los equipos, contenedores y cualquier material sélido que en
‘algin momento estuvo en contacto directo con fluidos que contenian
concentraciones iguales o mayores a 50 ppm o 100 pg/100 cm® de PCB, deben
descontaminarse para su reuso © reciclaje. :

En el caso de derrames al suelo natural con liquidos PCB, se deben cumplir los
limites maximos de contaminacion de la siguiente Tabla, a fin de establecer las
medidas de restauracion aplicables.

Limites maximos de Contaxxlirlaciénl al Suelo '
Uso de Suelo’ PCB mg/kg (b.s.)
0,5

Agricola
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Residencial )
Industrial 25

Del Registro y Autorizaciones Amibiexitales para el Mantenimiento y Reparacién de
equipos, Recuperacion y Cambio de aceite ‘

Toda:Empresa o Unidad Ejecutora de mantenimiento-de equipos eléctricos que
contengan - aceites dieléctricos existentes, cualquiera sea su naturaleza o
-del término-de ties’(3) nieses-contados a partir de la fecha
de vigencia de la presente Resolucién, déberd registrarse en la Autoridad de
Aplicacion. ' : : : o

Las.Empresas o Unidad Ejecutora de mantenimiento de equipos eléctricos que
contengan aceites. dieléctricos que al término del plazo estipulado para su
registro. no hayan cumplido esta obligacién,, serdn:. consideradas como de
funcionamiento ilegal y se aplicarén las sanciones que correspondan.

Las Empresas o Unidad Ejecutora de mantenimiento de equipos eléctricos que
contengan aceites dieléctricos requi‘e:ell-"f'de=’aUtor‘izacién de funcionamiento
expedida por la Autoridad de Aplicacion.

La Autoridad de Aplicacion podra otorgar a las Empresas 0 Unidad Ejecutora de
mantenimiento de equipos eléctricos que contengan aceites dieléctricos, la
siguiente autorizacion: Flabilitacion de funcionamiento.

La habilitacion de funcionamiento- podrd otorgarse a las Empresas o Unidad

Ejecutora .de mantenimiento de equipos eléctricos que contengan aceites
dieléctricos, existentes.a la fecha de vigencia de esta normativa, que presenten la
Licencia Ambiental-expedida- por Ta'SEAM y un Plan-dé Gestién de equipos
eléctricos a cumplir, segln’ los requisitos establecidos por la Autoridad de
Aplicacion.

[ habilitacién de funcionamiento otorgada a las Empresas o Unidad Ejecutora
de. mantenimiento de equipos eléctricos gue contengan aceites dieléctricos

tendr4.una vigencia-i gualia:l (un)- Afio: tiempoconcedido por la Autoridad.de
Aplicacion, para la implementacién de medidas ambientales y el Plan de Gestion

de equipos eléctricos propuestos.

La Autoridad de Aplicacién, una vez aprobado el Plan de Mantenimiento
presentado, otorgard un Certificado de Habilitacion, en donde indique que la
empresa se halla operando sin contaminacién con PCBs. Dentro de dicho plazo
se podrén realizar verificaciones de las instalaciones y solicitudes de muestreos
y analisis, si asi la Autoridad de Aplicacién lo indique, a fin de minimizar los
factores de riesgos que pudieran afectar a la salud de la poblacién y del medio.

Transcurrida la vigencia de la Habilitacién de Funcionamiento, y si la misma se
ajusta a los requerimientos técnicos y ambientales de la Autoridad de

. Aplicacién, se otorgara la renovacién de habilitacién de funcionamiento, que
| tendré’ una validez de un 1 (afio) ¥

le un ) podré’ser tenovada’ por:periodos iguales,
previa presentacion del -cumplimiento de las medidas ambientales y el Plan de

| Gestion de equipos eléctricos v verificacidn pertinente.’
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- Para los tramites de renovacion de la Habilitacién de Funcionamiento, de las
Empresas o Unidad Ejecutora de mantesimiento de equipos eléctricos que
contengan aceites dieléctricus, los mismos podran ser solicitados por el
proponente; el Plan de Gestion de equipos eléctricos, deberd ser firmado por el
responsable técnico-de la empresa. : '

Art. 13°.: Establecimiento de Sanciones

- El incumplimiento de lo establecido en esta Resolucion sera sancionado con

arreglo a lo dispuesto en la Ley N° 42/90; Art. 5% y por consiguiente al la Ley
N° 1561/00, Art.12°, inciso w).

- La Secretaria del Ambiente podra aplicar sanciones administrativas a aquellas
personas fisicas o juridicas que no se adecuen a la presente Resolucion.

Art. 14°.: Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

ARQ. CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE.
Becretario Ejecutivo, Ministro.

\F,  LIC,JOKGE RIVAS QUEVEDO.
"%qifé‘_“}",:, R 972 Secretario General.
e ‘ :
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GES]‘ION DE BIFENILOS
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ANEXOI .
IDENTI'FICA,_CION.DE BH?ENILOS POLICLORADOS (PCB) POR PLACA
Los equipos industriales.en general cuentan con una placa de identificacién en la quie se describe; entre -
otras cosas, el tipo de fluido que utilizan y la cantidad. En el caso de equipo eléctrico, si la designacién del
liquido inicia con'la letra L' como LFAF, LFAN, LFWN, LNP, LNS, LNW y LNWN o bien, coincide con
alguno de los nombres de la lista’ que se describe a continuacién, es indicativo de que el equipo contiene
bifenilos policlorados. Las marcas comerciales y sinénimos con que se conoce 4 los bifenilos policlorados
0 PCB ademas de la letra C, que puede indicar compuestos clorados son los siguientes:
Abestol (t, c) DP3,4,5,6.5 Phenoclar DP6 (Alemania)
|_Abuntol (USA) Ducanol Phenoclor (t, ¢) (Francia)
Aceclor (1) (Francia — Belgica Duconal (Gran Bretafia) Phenoclor DP6 (Francia)
Acooclor (Belgica) - . - % . .| Duconol - - " | Phyraléne (Francia)
Adkarel : N | Dykanol (t; ¢) (USA) o Physalen
ALC ‘ ' Dyknol (USA) | Plastivar (Gran" Bretafia)
Apirolio (t, ¢) ‘ E(d)ucaral (USA) .| Polychlorinated biphenyl:- -
Areclor (1) L EEC-18 - | Polychlorobiphenyl
Aroclor (t, ¢) (USA) * EEC-IS (USA) Pryoclar (Gran Bretafia) -
Aroclor 1016 (t, ¢) Elaol (Germany) - |'Pydraul (USA)
Aroclor 1221 (t, &) Electrophényl (Francia) Pydraul 1 (USA)
Aroclor 1232 (t,c)- | Electrophenyl T-60- Pydraul 11Y (USA)
Arxoclor 1242 (t, ¢) Elemex (t, ¢} (USA) Pyralens (t, c) (Francia)
Aroclor 1254 (t, ¢) Elexem (USA) PYrafene 1460, 1500, 1501 (F)
Aroclor 1260 (t, ¢) Eucare]l (USA) - _._| Pyralene 3010, 3011 (Francia)
Aroclor 1262 (t, c)i ) Fenchlor 42, 54, 70 (t, c) (Italia) Pyréiérie T1, T2, T3 (Francia)
Aroclor 1268 (t,c) . Hexol (Federacion Rusa) ) Pyramol (USA) .
Arubren ) Hivar (c) Pyranol (t, c) (USA)
Asbestol (t, ) . Hydol (t, ¢) ) Pyrochlor -
ASK Hydrol - Pyroclar (Gran Bretaiia)
Askarel (t, ¢) (USA) Hyvol ~| Pyroclor (i) (USA)
Auxol (USA) Hywol (Italia/USA) Pyromal (USA)
Bakola Inclar (Italia) i Pyronal (Gran Bretaiia)
Bakola 131 (t, ¢) Inclor (Italia) Pysanol _
Bakolo (6) (USA) Inerteen 300, 400, 600 (t, c) Saf(e)-T-Kuhl (t, ¢) (USA)
Biclor (¢) Kanechlor (KC) (t, ¢) (Japon) ., | Safe T America
Chlorextol () Kanechor ' Saft-Kuhl’
Chlorinated Diphenyl Kaneclor (t,c) Sanlogol
Chlorinol (USA) Kaneclor 400 Sant(h)osafe (Japon)
Chlorintol (US A) . Kaneclor 500 : Sant(h)othera (Japon)
Chlorobiphenyl 1 Keneclor Sant(h)othern FR (Japon)
Chloroecxtol (USA) ; Kennechlor i Santosol
_Chorextol Leromoli __: Santoterm
#Clophen (t, ¢) (Alemania) - Leromoll Santotherm (Japon)
Clophen Apirorlio] - Leronoll Santotherm FR .
Clophen-A30 } Magvar Santovac
Clophen-A50 | Man(eje(h)lor (KC) 200,600 Santovac 1
Clophen-A60 . Manechlor (Japon) Santovac 2
«Cloresil i MCS 1489 Santovec (USA)
o Slorinol : Montar (USA) » Santowax
E)0tphen () Nepolin (USA) | Santvacki (USA)
BEJ‘ Niren -{_Saut(h)othetm (Japon)
| | 'Délopiene ' No-Famol Siclonyl (c)
; A Dg]d} (Republica Checa) NoFlarnol " | Solvol (t, c) (Federacion Rusia)
o ) H:I?I’ﬁ4,5,6,5 : Ne-Flamol (1, ¢) (UsSA) 1 Sorol (Federacion Rusia)
S’ '

e e

i
i
i
i
.
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Diachlor (t,c) No-flanol (t,c) (USA) Sovol (Federacion Rusia)
Diaclor (t, ¢) Nonflammable liquid Sovtol (Federacion Rusia)
Diaconal Non-flammable liquid Terpenylchlore (Francia)
Dialor (c) PCB Therainol FR (HT) (USA)
Diconal PCB Therminol (USA)
Disconon (c) Pheneclor Therminol FR
Dk (t, ¢) (decachlorodiphenyl) Phenochlor Therpanylchlore (Francia)
DI(a)conal Phenochlor DP6 Ugilec 141, 121,21
¢: capacitores; t: transformadores
ANEXO II
Formulario

Inventario de equipo eléctrico

Fecha:
Inspector:
A INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y EL SITIO
1 Nombre:
9 Direccic'm:
3 Direcci(’)ﬁ del sitio: /
(si difiere del anterior)
Teléfono: ]
4 Fax: e
Correo electronico:
5 Nombre y cargo del interesada:
6 Tipo de empresa/ tipo de industria
Iproduccion en este sitio:
7 ¢Empresa publica o privada?
Lugar: Zonaindustrial | ]
8 Otrazonawbana | ]
Zona rural
Namero de L S
empleadosenel i
4 sitio visitado: 10-50 e ne e
<10
| Nimero total de Transformadores | ]
quipos en‘el sitio Condensadores | ]
Otros ’
g)nsumo total de- En 1985 [ k Wh / aﬁ? _________________
él'cctncndad enel Actualments h aiio

-~
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{Hay algin plan de accién patd eliminar
PCB? :
- jesth en proyecto?
- jactividades de eliminacion anteriores?

(en hoja aparte si es necesario)

- 4se ha previsto algin calendario?

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EQUIPO QUE PUEDA CONTENER PCB

Nombre del fabricaﬁte y pais de origen

Tipo (transformaddr, condensador, etc.)

Niimero de serie

Potencia (vdltaj €)

BIFENILOS

Fecha de fabricacién

Peso Equipo (peso seco, ke.)
' Aceite/liquido (L. 0 kg.)

Peso total (kg.)

Dimensiones del equipo (largo,
ancho, alto, en pies 0 metros)

Nombre del liquido o aceite aislante/refrigerante,
etc. i

Contenido de - > 10 % PCB:

PCB del > 0.05 % PCB o 500 ppm

liquido
> 0.005 % o 50 ppm

< 0.005 % o 50 ppm

El liquido no contiene PCB
(segtin la placa)

) Contenido de PCB dcscon'o_cidd

Equipo vaciado -

Especificar si se hizo analisis de PCB, cudndo y por-

qué método

dicar la fuente de la informacién anterior (&j.:
placa o rétulo en el equipo)

Situacion . FEnuso: si/ desde cuando

" operativa del .
P En espera .

Desmartelado

(Filtraciones?

JRequiere intervencion

- inmediata?.

et s v
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1 e T 1
i‘( Condiciones de almacenamiento
[% (ej.: al aire libre, en recinto
i cerrado, etc.)
I Mantenimiento  ¢Rellenado?
del equipo T
quip ({Cuando se rellend por Gltima
vez?
Nombre do la compaifaque | |
13 - efectuo el rellenado
(Con qué liquido o aceite
aislante se rellen6?
Nombre del liquido o aceite o
aislante originales, si se saben
" Otras observaciones (en hoja aparte si es necesario)
Etiqueta de muestreo
C INFORMACION SOBRE DESECHOS’SUSCEPTIBLES DE CONTENER PCB
1 Naturaleza de los desechos (ej.: aceite de ‘ v

transformador en barriles o depositos)

2 Cantidad estimada

¢Estan los recipientes protegidos contra
filtraciones?

/Esté claramente sefializado el lugar de
4 almacenamiento de modo que indique la presencia
/ de PCB?

~i,Se ha contaminado el suelo o las edificaciones
ﬂdé}Jleo a filtraciones de PCB? (indique en lo

a0 la magnitud del problema: metros clbicos
1das de suelo contaminado)

NN
ki

A

\
ric
1\

STTR

) qupf‘ez/:gjécuenlo de actividades de rehabilitacion:
% 9{ re,ﬁ‘rp"}ﬂe, equipo y desechos con PCB para ser .
~.E" “sliginados (fecha, empresa a cargo, destino, etc.)
RS
7 Otra informacién pertinente (ej.: resultados de (en hoja aparte si es necesario)
toma de muestras y analisis)- S
15/18
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D : REGISTRO DE LA VISITA

Representantes de la empresa

Nombres, cargos, firmas y fecha

Inspectores: guberriamentales

Nombres, cargos, firmas y fecha

ANEXO I
ETIQUETAS
ETIQUETAS DE MUESTREO |
Las Ethuetas de Muestreo deben ser 3 (tres):
- Equueta para el frasco de muestreo
- Etiqueta para el equipo muestreado

- Btiqueta para el Formulario de Inventario de equipo eléctrico

Las etiquetas deben tener una alt.ura minima de 5 cm. y un ancho minimo de 8 cm.:

Mouestra N°:

Empresa:

Localizacion:

Fecha:

Denominacién
de la Muestra:

Muestra N°: .

Empresa:

Localizacién:

Fecha:

Denominacién
de Ja Muestra:

Muestra N°:

Empresa:

Localizacién:
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Fecha:

Denominacion
de la Muestra:

ETIQUETAS PARA EQUIPOS ELECTRICOS

EQUIPO CON PCB

La siguiente etiqueta debe ser ubicada en el olos equipds éon cbgtenidd igual o xflayor a 50 ppln;dc PCB,
debe tener una altura minima de por lo menos 23 cm. y un ancho minimo de 17 cm. y color rojo:

PELIGRO
CONTIENE PCB .

En caso de explosion, cortocircuito 0.
derrames, llamar inmediatamente a:

021 132

Secretaria del Ambiente - SEAM
Asuncion, Paraguay

EQUIPO SOSPECHOSG DE CONTENER PCB

La siguiente etiqueta debe ser ubicada en el o los equipos sospechosos de contener una contener una
concentracién igual o may..r a 50 y 500 ppm de PCB, debe tener una altura minima de por lo menos 23

cm. y un ancho de 17 cm. ¥ color amarillo:

PELIGRO
OSPECHOSO DE
e R S R e

A, 11
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" wmmm PCB

En caso de explasaon, cortocwcunto o
derrames, llamar inmednatamente a:

um 'ﬁ32

Secretaria del Ambiente - SEAM g
Asunczov ‘Pardguay:

" EQUIPO LIBRE 'DE PC1

La signiente etnqucta debe er ubicada en el’o los equipos:] hbrcsd, PCB,idé]ie'gencr una altura minima de

por lo menos 23 cm. y un a «cho de 17 emy, y.color verde:.

18718
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