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1- INTRODUCCION. ANTECEDENTES

El proponente de este Proyecto, ESTACION DE SERVICIOS Y EXPENDIO DE GLP,
es la firma PETROCOMEX SRL, con RUC N° 80116729-9, cuyo representante legal
es el Sra. NOELIA KARINA VALIENTE GARCIA, de nacionalidad paraguaya, con
Cédula de Identidad N° 4.556.916.

Este Estudio de Impacto Ambiental - Preliminar pretende la obtencion de la Licencia
Ambiental del proyecto “Estacion de servicios y expendio de GLP”, que se encuentra
en etapa operativa, de esta forma adecuarse al proceso de EVALUACION DE
PROYECTOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA LEY 294/93,
“DE  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL” Y SUS DECRETOS
REGLAMENTARIOS N°: 453/13 Y 954/13.

El inmueble esté individualizado con Finca N° 34113 — 34377 y Cta. Cte. Catastral N°
13-2129-01/02, ubicado sobre la Avenida Bonifacio Ovando esquina Rio Bermejo, lugar

denominado Valle Apu’a Il, distrito de Lambaré, departamento Central.

Este ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — preliminar, ha sido elaborado enfocando
los problemas ambientales significativos que puedan originarse durante la realizacién
de las actividades desarrolladas en el Proyecto “ESTACION DE SERVICIOS Y
EXPENDIO DE GLP”.

El texto principal hace referencia a los resultados, conclusiones y acciones
recomendadas, basados en datos, analisis de los mismos y citas utilizadas en la
interpretacion de dichos datos.

La elaboracion de este EIA-p, pretende identificar los impactos positivos y negativos
generados por las actividades del proyecto y sus efectos sobre los recursos naturales
del &rea de emplazamiento y su entorno inmediato, como también sobre las personas

comprometidas con el proyecto.

El presente estudio analiza los aspectos técnicos empleados para modificar
instalaciones u operaciones de modo a hacerlos compatibles con la normativa vigente.
También permite realizar una evaluacion ambiental preventiva y correctiva de las
actividades de la Estacion de Servicios, a fin de ajustar el proyecto a la normativa que
rige el funcionamiento de este tipo de emprendimientos. Del mismo modo incluira una
evaluacion del pasivo ambiental que originara el vertido de efluentes y residuos sélidos,

aplicando un tratamiento adecuado y la propuesta de mitigacion.
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Los impactos ambientales que se generaran en la estacién son considerables, pero se
analizaran los efectos previsibles que se pueden considerar en el funcionamiento a
partir de la implementacion de las medidas correctivas para mitigar el impacto

ambiental.
En sintesis

e Las actividades de operacion se centraran principalmente en el expendio de
combustibles derivados del petréleo.

e Para alcanzar este objetivo, la empresa reunird buenos equipos, tecnologias y
un plantel de profesionales calificados con experiencia, que trabajan diariamente
para que cada producto cumpla los estandares establecidos generando asi total
aceptacion y satisfaccion en el mercado.

e El presente estudio enfatizara la proteccion del ambiente fisico del area, para
lo cual se presentan informaciones de caracter general que sirven de base para
llevar adelante el proyecto en cuestion.

e Ademas se detalla un Plan de Gestidén Ambiental revisado y actualizado con sus

medidas de mitigacion para atenuar posibles impactos que afecten al ambiente.

2- SITUACION ACTUAL

El proyecto que nos ocupa, como se ha mencionado anteriormente se encuentra en
etapa de OPERATIVA. Actualmente se estan gestionando las demas habilitaciones,
tanto en el Ministerio del Ambiente, como en otras instituciones publicas, para

adecuarse a las leyes ambientales vigentes.

3- OBJETIVOS
3.1. Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto consistird en la comercializacion de ESTACION DE
SERVICIOS Y EXPENDIO DE GLP, desarrollando las actividades operativas
necesarias para no dafiar al medio ambiente, adecuandose a las normativas
ambientales vigentes como la ley 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Decreto Reglamentario 453/13 y 954/13 y cumpliendo el fin social de las empresas
de dar ocupacion a mano de obra nacional, capacitarla y crear condiciones dignas

de trabajo para sus colaboradores.
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3.2. Objetivos del estudio
3.2.1. Objetivo general

Realizar una evaluaciéon ambiental de los impactos ambientales positivos y negativos,
producidos por las acciones desarrolladas por el funcionamiento del proyecto, de
manera a establecer medidas para atenuar, reducir y mitigar los impactos
ambientales negativos, en la cual se establezcan en forma ordenada las acciones

mitigadoras, garantizando de esta manera la sustentabilidad ambiental.
3.2.2. Objetivos especificos

e Realizar una evaluacion del medio ambiente fisico, biolégico vy
socioecondmico del area de influencia y sus interacciones con el proyecto.

e Evaluar el flujo del proceso de comercializacion de los productos, en sus
diferentes componentes y determinar los principales efectos ambientales que se
producen.

e Determinar los factores ambientales que influyen en el proceso y sobre el
entorno del proyecto, capaz de generar efectos nocivos sobre el medio
ambiente, la salud y seguridad de las personas afectadas a los mismos.

e Determinar acciones que hagan posible mitigar, atenuar y reducir los impactos
ambientales nocivos, de manera a garantizar la sustentabilidad ambiental del

proyecto.
3.3. Metodologia de Elaboracién del Estudio

El presente estudio comprenderd un conjunto de actividades, investigaciones y
tareas técnicas gue se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente con
los objetivos propuestos en el estudio y los términos de referencia proveidos por el

Ministerio del Ambiente.

Las normas del disefio u operacion que se han considerado para que el proyecto sea
ambientalmente compatible se han incluido en las medidas de mitigacién y plan de

seguridad ambiental, incluidas en el documento presente estudio.

A partir de un analisis previo del proyecto para conocerlo en profundidad, a los
efectos de la Evaluacion, se ha establecido una metodologia de trabajo que

comprendio las siguientes etapas:
Etapa N° 1: Provision de la informacion ambiental de base para el estudio

Esta etapa se subdivide a su vez en las siguientes tareas:
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Trabajo de campo: se realizaron visitas al sitio del proyecto donde se encuentra
instalada la infraestructura del mismo, objeto del estudio y de su entorno, con la
finalidad de obtener informaciones relevantes sobre las variables ambientales que
puedan afectar al proyecto, tales como el medio fisico y el medio socio - econémico
y cultura y uso actual de la tierra en los alrededores. Se tomaron fotografias de los

aspectos mas relevantes o representativos.

Recoleccidn y verificacion de datos: se llevaron a cabo visitas al entorno afectadas
por las actividades, con fines de obtener otros datos relacionados al estudio,
igualmente se realiz6 una recopilacion de las normas y disposiciones legales
relacionadas al medio ambiente y al municipio, asi como datos poblacionales del

Censo Nacional de Poblacion y Vivienda Ao 2012

Etapa N° 2: Procesamiento de la Informacion: una vez obtenida toda la informacion
se procedié al ordenamiento y analisis de las mismas con respecto al proyecto, a

partir del cual se obtuvo:

Definicién del entorno del proyecto: fue definida el area geografica directa e
indirectamente afectada por las acciones del proyecto; se describio el proyecto y

también el medio fisico, bioldgico y socio — cultural en el cual se halla inmerso.

Etapa N° 3: Identificacion y Evaluacion Ambiental: Comprendié las siguientes

acciones:

Identificaciéon de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las

mismas fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto.

Identificacién de los factores del medio potencialmente impactados: también se
determinaron conforme a cada fase del proyecto. Todos estos datos permitieron la
elaboracién de una lista de chequeo o matriz de “causa — efecto” entre acciones del

proyecto y factores del medio.

Detérminacion y elaboracion de la matriz de importancia y valoracién cualitativa y

cuantitativa de los impactos: optandose por una Matriz de Leopold complementada.

Criterios de seleccion y valoracion: Se define como impacto ambiental toda alteracién
sobre las condiciones fisicas, quimicas y biolégicas del ambiente en donde se
produce la accion o agente causal por cualquier forma de materia o energia
resultante de las actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la
salud, la seguridad, el bienestar de la poblacion, las actividades socioeconémicas;
los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la calidad

de los recursos naturales.
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Las caracteristicas de valor pueden ser de impacto positivo cuando la accién
resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de
impacto negativo cuando existe una degradacion de la calidad del ambiente o

del factor ambiental considerado. Signo: (+) 6 (-)

En tanto que las caracteristicas de orden son identificadas como impacto
directo cuando es de primer orden y la relacién causa efecto es de forma
directa. Cuando esa relacion es indirecta, entonces el impacto es llamado

indirecto. Se conoce con una (D) directo, o (I) indirecto.

El analisis se realiza agrupandolos segun acciones similares que se originan
o afecten factores ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar.
Se realiz6 asi una ponderacion de los principales impactos considerando

factores de escala, localizacion, alcance y funcionamiento.
Se define en las siguientes variables:

Magnitud de impacto: es la cantidad e intensidad del impacto.
Escala de valoracién de impactos:

Equivalencia Magnitud Signo
Muy bajo 1 +/-
Bajo 2 +/-
Medio 3 +/-
Alto 4 +/-
Muy alto 5 +/-

Areas que abarca el impacto: define la cobertura o area en donde se propaga el
impacto.

Equivalencia

Puntual (P) Abarca el area de localizacién del proyecto.

Local (L) Abarca el terreno en estudio y un &rea que rodean al mismo, hasta
100 m de distancia. AID

Zonal (2) Abarca toda el area de influencia indirecta- All

Regional (R) Abarca el Area de influencia social del proyecto
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4- AREA DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL PROYECTO

Estacion de Servicios y Expendio de GLP.

DATOS DEL PROPONENTE

Proponente: PETROCOMEX S.R.L.

RUC N°: 80116729-9

Representante legal: Noelia Karina Valiente Garcia
Cedula de Identidad N°: 4.556.016

Direccion: World Trade Center - Torre 1 Piso 11

Teléfono N°: 0981482532

DATOS DEL INMUEBLE

Finca N°: 34113 — 34377
Cta. Cte. Catastral N°: 13-2129-01/02

Lugar: Avda. Bonifacio Ovando esg/ Rio Bermejo — Valle Apu’a ll
Distrito: Lambaré
Departamento: Central

Coordenadas UTM: X 439.530 Y 7.196.233

SUPERFICIE A INTERVENIR
Superficie total: 1.201,04 m?

Superficie a construir: 320 m?

4.1. Area de Influencia Directa (AID): esta definida por el area a intervenir para las
actividades del proyecto, cuya superficie total del inmueble es de 1.201,04 m?, y la
superficie a intervenir por las actividades sera de 320 m? aproximadamente, por lo tanto
los posibles impactos que pudieran originarse en la etapa operativa se daran en esta

area por la actividad a desarrollar.
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4.2. Area de Influencia Indirecta (All): se define en un radio de unos 1000 metros
del &rea del proyecto. Se desataca la presencia de viviendas de diversos aspectos,

constituidos por comercios, viviendas particulares y multifamiliares.
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5- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
5.1. Tecnologias y procesos que se aplicaran

Actualmente se encuentra en fase operativa, adecuandose a las leyes ambientales
para desarrollar las actividades de comercializacion de combustibles liquidos
derivados de petroleo (Nafta, Gasoil) y expendio de GLP.

La operacion principal de la estacion de servicio comienza con el llenado de los
estanques subterraneos de almacenamiento de combustible; y la posterior venta de
estos combustibles a los usuarios finales, mediante el llenado de los estanques de

los automaviles o vehiculos mayores.

En general, el combustible se entrega a las estaciones de servicio en camiones-
tanques cisternas. La carga se realiza a través de la manga del camién. Por otro lado,
el llenado de los estanques de los automdviles se efectia en las unidades de

suministro mediante dispensadores con pistola.

RIMEZ 7
75%
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Recepcion y Almacenamiento: El expendedor no debera autorizar la recepcion de
combustibles en tanques subterrdneos si no se cumplen los requisitos que a

continuacion se enuncia:

Se deberé estacionar el camién a modo que no entorpezca el ingreso o egreso a la
playa de otros vehiculos, con direccion de marcha orientada hacia una salida libre

debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar el desplazamiento.

En presencia de conductor, medir previamente el tanque subterraneo para verificar

gue pueda recibir la cantidad remitida.

Verificar el funcionamiento correcto de la ventilacion del tanque subterraneos durante

la recepcion.

Verificar que en el respiradero del tanque subterraneo no existan posible fuente de
ignicion.
Debera estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de las

valvulas del bloque del producto, mientras tenga lugar la recepcién de combustible

al tanque subterraneo, a fin de operarlas rdpidamente ante una situacién anormal.

Ante un eventual derrame de combustible, el expendedor debera impedir que fluya a
la calle o al sistema de desagle. Se desalojara la zona afectada y se evitara el

funcionamiento de todo tipo de motor y/o fuente ignicién en su proximidad.

Antes de abrir las valvulas para iniciar la entrada de combustible se debera tener
préximo los matafuegos del camién y uno de la estacion de servicio o boca de

expendio.
Procesamiento para el Abastecimiento de Gasolina

El transporte de combustible debera efectuarse por medio de auto tanques
especiales, habilitados por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion que
estaran provistos de varillas de medicion estandarizados. Asi mismo cada

compartimiento del tanque fielmente contrastado, calibrado y sellado.

Estos auto tanques deberan estar provistos, ademas de aparatos extintores de fuego
en la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad de combustibles que pueda
transportar y estaran en disposicion de uso hasta la terminacion de la descarga a los

tanques subterraneos.

No se permitird el almacenamiento de combustible en tambores ni el expendio desde

ellos, salvo caso de necesidad de traslado.
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No se permitirhd la carga de combustible sin envases especiales de metal no
corrosibles por el combustible con tapa rosca y pico alargado.

La instalacion destinada a lo expendio de combustible debera contar con
sefalizaciones horizontales para indicar accesos y salidas de vehiculos, asi como,

también equipar convenientemente los accesos y salidas de la ruta.

Ningun vehiculo podra proveerse de combustible estando el motor en
funcionamiento. Es responsable el conductor de vehiculo, lo mismo que el operario

de la gasolinera.

La provisibn de combustible se debera realizarse con el circuito de ignicion del
vehiculo interrumpido, debiendo ademas detener el funcionamiento de calefactor o

cualquier otro elemento eléctrico.

Los combustibles depositados en depésitos separados, (Diesel, Nafta y GLP), seran
despachados mediante sistema de bombeo y equipos especializados que indican las
cantidades y precios de combustibles en un tablero visible para los clientes y
operadores, en el momento de despacho de combustible. Se cuenta con norma
internas autorizando Unicamente a los playeros el despacho de combustible por

contar con adiestramiento previo para dicha actividad.

Comercializacion de Aceites, Lubricantes, Fluido para Automdviles Grasas,

Agua Destilada.

Los lubricantes son adquiridos por los proveedores autorizados en diferentes
presentaciones, envasados y en buen estado de embalaje, revisado en el momento

de la recepcion de los productos.

Exposicién: los lubricantes se colocan sobre estanterias, quedando visible para los

clientes, que acuden al sitio.

Venta: los lubricantes son comercializados en las presentaciones adquiridas sin

fraccionar ni mezclar con otros productos, garantizando la calidad del producto.

Expendio de Comestibles, Bebidas y otras Mercaderias.

Recepcion de Mercaderias: la firma cuenta con un area de expendio en la cual se
comercializan articulos varios tales como, bebidas en general, comestibles

envasados, y articulos de necesidades basicas para transportistas. Las mercaderias
T
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son recepcionadas en local de proveedores verificando la calidad y fecha de
vencimiento de los productos comestibles y bebidas en general.

Exposicidn: los productos son exhibidos sobre estanterias y en caso de las bebidas

en vitrinas con temperatura adecuada (alrededor de 4 — 5°C)

Control: los productos son controlado periédicamente para revisar la fecha de
vencimiento y calidad del envase de los productos, asi como la reposicion de los

productos en las estanterias.

Expendio de GLP

Ley 2.639/05. MIC. Disposiciones sobre la politica relativa a la carga de GLP en

vehiculos automotores y garrafas de uso doméstico en EESS.

Articulo 2. Se autoriza la carga de GLP en garrafas de uso doméstico en las
Estaciones de GLP habilitadas por el MIC, exclusivamente a consumidores finales
del producto, observando los requisitos y procedimientos establecidos en los Art.

siguientes.

En ningdn caso, se permitird la carga de GLP en garrafa de uso doméstico en
estaciones de servicio o instalaciones ubicadas en las inmediaciones de centros de
ensefianza, edificios, oficinas publicas, iglesias, arsenales, centros asistenciales de
salud, estadios y areas comerciales que congreguen a mas de 100 personas (centros
de compras, restaurantes, cines, hoteles o cualquier otro lugar de concentracién de

personas).

Articulo 3. Estas garrafas, antes de ser habilitadas para su carga en las EESS
deberan ser verificadas técnicamente por una empresa verificadora habilitada por el
MIC, la cual debera remitir mensualmente al MIC y al INTN el listado de garrafas

verificadas y el resultado de los ensayos de verificacién de los recipientes.
Las EESS de GLP deberan contar con un parque minimo de veinte garrafas.

Articulo 4. Para la instalacion de los tanques fijos de GLP destinados a la carga de
garrafas de uso doméstico ubicados en las EESS, deberan observarse las medidas
de seguridad previstas en la NP 16017/96 dictadas por el INTN, o la que en el futuro
la sustituya o complemente, ademas de las establecidas en la presente Ley.

Los mencionados y las demas instalaciones de las estaciones de GLP deberan
contar con un dispositivo de corte automatico de carga que garantice la carga de
GLP en las garrafas al 80% de su capacidad de agua.
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Articulo 5. Las EESS de GLP, para cargar garrafas de uso doméstico, deberan contar
con dispositivos que no emitan chispas, con un gabinete metélico de proteccién del
punto de carga de la garrafa, disefiado funcional y estructuralmente para el efecto y
en condiciones de soportar situaciones accidentales, que cuente con un sistema
integrado de extraccion de gases y sistema eléctrico antiexplosivo. Ilgualmente, con
proteccién perimetral vertical, a fin de evitar el ingreso accidental de vehiculos al sitio
de expendio; una balanza calibrada por el INTN, y una tabla de conversion de kilos

a litros.

Articulo 6. Durante el procedimiento de carga de garrafas de uso doméstico en las

estaciones de GLP, deberan cumplirse las sgtes. Etapas:

a) Llenar con GLP sélo aquellos envases que cumplan con las normas
mencionadas en los articulos anteriores, y que estén debidamente habilitados
de acuerdo con los reglamentos del MIC.

b) Las garrafas en mal estado o con habilitacion vencida deberan ser sustituidas
por otras habilitadas, retiradas de circulacién y remitidas a las empresas
verificadoras autorizadas por el MIC para su reparacion, rehabilitacién o su
destruccion si corresponde, de acuerdo con la reglamentacion.

c) Verificacion del operador o sus dependientes con el usuario de que se
entreguen las garradas cargadas, sin pérdidas de gas y con tapén de seguridad

a la salida de las valvulas.

Articulo 7. Deberan instalarse carteles instructivos para informacién del usuario,
sobre las precauciones de seguridad en cuanto a la inspeccion, carga correcta y

verificacion final.

Articulo 14. Los operadores de las EESS de GLP, seran responsables de
contravenciones a la presente Ley o sus reglamentaciones, siendo pasibles de las

sgtes. sanciones:

Multas de 50 hasta 500 jornales minimos para actividades diversas no especificadas
en la Republica, previo sumario administrativo en el caso de las EESS si se

comprobase la trasgresion a las disposiciones citadas en esta Ley.
Recepcién de GLP:

Una vez instalado el Kit de GLP, para la recepcion y carga del tanque de GLP, se

deberan seguir las siguientes normas operativas:
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a) Estacionar el equipo para la descarga con la direccién de marcha orientada
hacia la via de salida, y ésta debe mantenerse despejada durante el tiempo de
la operacion.
b) Estacionar el camién tanque sin entorpecer entrada o salida de vehiculos.
c) Asegurar el perimetro con conos de seguridad.
d) Verificar la ausencia de posibles fuentes de ignicion.
e) Siempre debe de haber un extintor en el &rea de descarga.
f) Designar una persona, representante, para observar y colaborar en la descarga.
g) Verificar la ausencia de pérdidas de producto en el sistema.
h) No se debe de atender a clientes en el momento de la descarga.
i) Verificar el mandémetro antes de la descarga.
j)No se debe cargar el tanque a mas del 85 % de su capacidad maxima de carga.
k) Estar siempre alerta a cualquier situacion.
I) No permitir la utilizacién de celulares en el momento de descarga y respetar
las sefiales de seguridad de “No Fumar”, “Motor apagado”.
m) Tener en perfectas condiciones operativas los elementos de lucha contra
incendio.
n) Finalizada la descarga asistir al conductor para realizar una salida segura de
la Estacion.

Para el expendio de GLP a vehiculos, se deberan seguir las siguientes normas

operativas:

- Verificar que el motor del vehiculo esté apagado y cualquier circuito eléctrico.
El conductor debe descender del vehiculo.

- Retirar el pico cargador del alojamiento del surtidor.

- Retirar la tapa guardapolvo e insertar el pico con cuidado en la valvula de
carga del automotor.

- Abrir lentamente la valvula de tres vias.

- Terminada la carga, cerrar la valvula, desconectar el pico cargador y alojarlo
en el surtidor de tal manera que oprima el microswitch.

- Controlar que no haya pérdidas en el circuito del vehiculo y colocar el
guardapolvo.

- No golpear el surtidor al colocar y retirar el pico de la manguera pues puede
afectar el circuito electronico de medicion.

- La presion de carga no debe superar los 200 Kg/cm?2.

- Tener en perfectas condiciones operativas los elementos de lucha contra

incendio.
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Cuando se trate de expendio a garrafas se debera contar con un dispositivos que no
emitan chispas, con un gabinete metélico de proteccidén del punto de carga de la
garrafa, disefiado funcional y estructuralmente para el efecto y en condiciones de
soportar situaciones accidentales, que cuente con un sistema integrado de
extraccion de gases y sistema eléctrico antiexplosivos, de acuerdo a lo establecido
en la Ley N ° 2639/05, de Disposiciones sobre la politica relativa a la carga de gas
licuado de petréleo en vehiculos automotores y garrafas de uso doméstico en

Estaciones de Servicio.

Venta de Garrafas

En la Estacion de Servicio se realizara la venta de garrafas al publico, para lo cual
se deberd tener en cuenta la Normativa legal existente, la cual indica que el
almacenamiento de las garrafas se ubicara en lugar ventilado y retirado del
movimiento vehicular y maquinas expendedoras de combustibles y en ningun caso
entre las mismas. Deberan contar como minimo con dos extintores de 5 Kg. cada
uno con CO2 o polvo quimico BC. Las garrafas se ubicaran a una distancia de 1,5

m de tomacorrientes o equipos de iluminacién que no sean a prueba de explosion.

Las garrafas deberan estar acomodadas en forma vertical hasta en no mas de tres
unidades, en lugares apropiados para el efecto, asegurandose en el manipuleo no

golpear o dafar la valvula de flujo.

El almacenado en el exterior debera ubicarse de forma a minimizar la exposicion a
incrementos excesivos de temperatura o dafio fisico. En la zona de almacenamiento
de las garrafas y en lugar bien visible debera colocarse un letrero con la inscripcién
PELIGRO GLP.

Esta prohibido en las estaciones de servicio, efectuar transvase de garrafas a otros

envases menores 0 mayores o bien cilindros a garrafas.

Todas las garrafas llenas existentes en el local, sin excepcion, deberan disponer de
valvulas, tapén, precinto, emblema y pintura caracteristicos, aprobados por la
autoridad competente. Las garrafas que acusen pérdidas deberan ser devueltas al

depdsito o a la planta fraccionadora.
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En cuanto alos residuos:

Solidos: Los residuos solidos generados por la actividad son: (papeles de oficina,
envases plasticos, cartones, restos de alimentos) que son retirados por el recolector

de basuras de la Municipalidad para su disposicion final.
Liquidos:

Efluentes de servicios sanitarios: cuenta con 2 sanitarios sexados los cuales estan

conectados a un pozo de absorcion o pozo ciego.

Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en los techos, son colectadas por
canaletas y posteriormente lanzadas en tuberias que las conducen para fuera del

area de la Estacion de Servicios.

Gaseosos: Si por emisiones de gases de cafio de escapes de los vehiculos
circulantes que paran para la carga de Combustibles, que luego son disipados en la

atmosfera.

Generacion de ruido: No se estiman niveles perjudiciales de ruido tanto para los
vecinos como para los operarios. Se genera ruidos normales dentro de los desvieles
permitido segun la Ley 1100 de Polucion Sonora. El nivel de ruidos producidos por las
maquinarias y equipos, se encuentra dentro de los rangos normales e inclusive es

menor al de otros tipos de emprendimientos.

Recursos Humanos: trabajaran en forma directa 4 (cuatro) personas, todos con

seguro social de IPS, distribuidos en administracién y atencién al publico en Playa.

Servicios: En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energia eléctrica,

proveido por la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).
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6- ESPECIFICACIONES
Infraestructura: El proyecto cuenta con las principales edificaciones.

- 1 Tinglado para expendio de combustibles liquidos con dispensadores para el
expendio de combustibles o unidades de suministro (2 islas de expendio con
surtidores octuple).

- 1 Isla para expendio de GLP

- Salon de ventas.

- Oficina administrativa y para los playeros.

- Sanitarios sexados para publico en general.

- Tanques subterraneos de almacenamiento de combustibles liquidos.

- Estacionamiento.

- Tuberias entre los tanques y los surtidores de combustible.

- Respiradores para venteo de vapores (gases) generados en los
estanques de almacenamiento de combustibles.

- Sistema PCI

- Deposito de lubricantes

Tanques de Combustibles Liquidos y GLP

Los tanques proveen combustible a 2 islas con surtidores 6ctuple de combustibles
liguidos, montados sobre una isla de despacho, cuyas caracteristicas y capacidades

son.

e 1 Tanque de 20 m? para diésel.
e 2 Tanques de 13,5 m® para naftas.

e 1 Tanque aéreo de 7 m? para el expendio de GLP.

Tanques subterrdneos Segun Norma Paraguaya NP 2 029 18.

Los tanques seran con doble pared, contaran con un sistema de monitoreo electrénico
continuo y serén construidos segun Norma ABNT NBR 16161 y se instalaran segun la
Norma ABNT NBR 13781.

Se utilizaran tanques con doble pared para almacenamiento subterraneo de
combustibles liquidos, en plastico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.).

Los tanques con doble pared estan siendo utilizados con éxito en todo tipo de industria,

en particular en el sector petrolero y estaciones de servicio. '

BRUET o
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Deteccidén de perdidas

Los tanques subterraneos de doble pared estan fabricados para satisfacer los
requerimientos de contencion secundarias para derrames. Esto se logra con la
colocacién de un sistema de monitoreo electronico para la deteccion de perdidas, que

es colocado en la camara de aire producida en este tipo de tanque.

‘GRAFICO DE MONITOREO

MAGNITUDES

CENTRAL DE ELECTRICAS

ALARMAS

SENSORES DE DETEC- SURTIDORES
CION DE PERDIDAS

H
'
MEDICION DE H : CONTROL DE FLOTAS
TANQUES 1POS
: hasta un
DETECCION DE H . totalde 7 e

. salidas dife-
ELECTROGENO
APERTURA DE TAPA rentes.

VO box.

El sistema de deteccion de perdidas seleccionado para sus tanques de doble pared de
P.R.F.V., permite el monitorio local o remoto de una gran variedad de sensores de las
condiciones de seguridad existentes en ambitos donde se realizan operaciones con
combustibles liquidos o gaseosos, permitiendo la deteccion de condiciones que pueden
perjudicar las instalaciones o el medio ambiente. De la misma forma monitorea
cualquier sefial analégica o digital que se quiera incorporar. Este equipo admite hasta
un total de siete salidas, tiene un reducido costo de mantenimiento preventivo y
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correctivo de los dispositivos o componentes integrados ya que actia como un
dispositivo de adquisicién de datos y control centralizado de tiempo real.

Doble pared (contencion de perdidas)

Razones de indole ecoldgicas, han generado las razones de controlar las eventuales
perdidas, que por distintas razones pueden producirse en un tanque y dificiles de
advertir por su condicién de tanque enterrado, por lo cual, se desarrollé el tanque de
doble pared, cuyo principio se basa en contener en el tanque exterior las pérdidas del
tanque interior, al tiempo que un sensor electronico, ubicado en el espacio anular
existente entre ambos tanques, indicara a través de sefales luminicas o sonoras que
pueden transmitirse a distancia, la presencia de liquidos ya sea, del tanque interior o

de napas freéticas.

Deteccién de fugas y derrames de combustibles que puedan afectar al suelo y

agua.

Se inspeccionaran continuamente las instalaciones con el fin de detectar posibles fugas
o derrames en los sistemas de almacenamiento, conduccion, y distribucion de
combustibles, para ello se realizara un control del inventario del combustible, ejecutado
periédicamente y compilado mensualmente, con un minimo de 20 registros por mes
para cada combustible. Diferencias significativas, mayores a 5 % del movimiento
mensual de combustible, excluyendo la tolerancia del sistema de medicion, seran
investigados realizando una inspeccion global del sistema a efectos de detectar

filtraciones o perdidas.
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Carierias de doble pared o no metalicas.

En sistemas de impulsién podran utilizarse las tuberias y accesorios de pared doble.
La tuberia esta compuesta por dos tubos coaxiales continuos (el primario con
revestimiento interior) que se suministran ya enhebrados y en rollos. Los mismos se
manipulan e instalan como si fueran una tuberia Unica. El didmetro nominal standard
en que se provee esta tuberia es 50 mm x 63 mm, o sea un tubo primario de 50 mm

(1.5”) y uno secundario de 63 mm (2”).

Las tuberias de doble pared tienen las propiedades esenciales y necesarias para la
doble contencidn, esto es flexibilidad y continuidad, o sea que no requieren accesorios
de union que puedan quedar en contacto con el terreno. Las conexiones al tanque y al
surtidor se verifican siempre dentro de sumps. Se proveen asimismo todos los
accesorios de entrada a los sumps asi como los de prueba neumatica del espacio

intersticial.

En sistemas de succion, la tuberia puede utilizarse directamente enterrada con uniones
soldadas por electrofusion como reemplazo directo y ventajoso de la tuberia de acero
galvanizado. Los didmetros disponibles para tal fin son 50 mm (17%") o 63 mm (27),

segun necesidad.

Para descarga a distancia se requiera doble contencién en la descarga se ofrece
tuberia flexible continua de doble pared compuesta de un tubo primario de 90 mm (3”)
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que se enhebra en obra dentro de un ducto secundario corrugado 110 mm (4”) de

didmetro.

En aplicaciones de Ventilacion y Recuperacion de Vapores se utilizan tuberias

continuas no revestidas de 63mm (27) y de 90 mm (3”) de diametro.
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7- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. MARCO PUBLICO
LEGAL Y ADMINISTRATIVO

7.1. Aspecto Institucional
La estacidn de servicios se regird a las disposiciones establecidas por:

Secretaria del Ambiente (SEAM) — (Ley N° 1.561/00 y su Decreto Reglamentario
N° 10.579)

La citada Ley, contempla la creacion del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaria del Ambiente (SEAM), la cual
le confiere el caracter de Autoridad de Aplicacion de la Ley N° 294/93 de Evaluacion
de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/13. La SEAM tiene por objeto
la formulacién, coordinacion, ejecucion y fiscalizacién de la politica ambiental nacional.
Tanto la gestion ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional estan a
cargo de esta institucion.

Ministerio de Industriay Comercio (MIC):

Promueve los programas de financiamiento para la produccién e inversion de capital.
Es el organismo encargado del cumplimiento del Decreto 10.911/2000 que reglamenta
la refinacion, importacion, distribucion y comercializacién de combustibles derivados
del petréleo, y establece los requisitos para la instalaciébn de nuevas estaciones de

servicios y/o gasolineras.
Instituto Nacional de Tecnhologia, Normalizacién y Metrologia (INTN)

Es el ente que dicta las normas para el disefio de este tipo de obras y regula el

funcionamiento técnico de las mismas.
Ministerio de Salud Publicay Bienestar Social (MSP y BS)

Entre sus funciones esta la de organizar y administrar el servicio sanitario de la
Republica, es la institucion responsable de hacer cumplir las disposiciones del codigo

sanitario y su reglamentacion.
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)

Creado por Ley N° 369/72, instituciéon dependiente del MSP y BS. Su jurisdiccion
abarca todo el territorio Nacional y es la encargada de administrar lo establecido en las
Resoluciones 750/02 (s/ Residuos solidos) y 396/93, 397/93, 585/95 sobre parametros
de descarga de efluentes, emisiones aéreas, calidad de agua potable, concentraciones

maximas permisibles, entre otros.
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Ministerio de Justiciay Trabajo (MJT)

Es la Institucion del Estado que debe hacer cumplir el Reglamento General Técnico de
Seguridad Medicina e Higiene en el Trabajo y del Cddigo de Trabajo, creado por el
Decreto Ley No. 14.390/ 92 que es el Marco Legal que incorpora todo lo referente a las

condiciones de Seguridad e Higiene que amparan al Trabajador.
Ministerio de Hacienda

Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el movimiento de cargas, tanto

de compras como ventas.
Instituto de Prevision Social

Institucién en donde la empresa debe asegurar a sus empleados para que puedan

recibir asistencia médica y en el futuro acogerse con el beneficio de la jubilacién.
Ande

Institucion que dicta las normas y reglamentos referentes a las instalaciones eléctricas.
Otros

Instituciones ligadas al sector distribuciéon de combustibles, proveedores de los
equipos, las firmas de ingenieria y arquitectura que realizan mantenimientos y

reparaciones, laboratorios, etc.
7.2.- Marco Legal

El marco legal dentro del cual se debe enmarcar el funcionamiento de la estacion de

servicios, es la siguiente:

a.- Constitucion Nacional:

De la misma se desprenden una serie de normativas, entre las que se encuentran:
Art 4: Del derecho a la vida.

Art. 6: De la Calidad de Vida

Art. 7: Del Derecho a un Ambiente Saludable

Art. 8: De la Proteccion Ambiental

Art. 28: Del Derecho a Informarse

Art. 38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difuso

Art. 68: Del Derecho a la Salud
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Art. 72: Del Control de Calidad

Art. 109: De la Propiedad Privada

Art. 168: De las Atribuciones de la Municipalidades
b.- Leyes Nacionales

Ley N° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, EI Consejo Nacional del

Ambiente y la Secretaria del Ambiente.

(1 El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear
regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboracion,
normalizacion, coordinacion, ejecucion y fiscalizacion de la politica y gestion ambiental

nacional.

[1 Se define en el Articulo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado
por el conjunto de organos y entidades publicas de los gobiernos nacional,
departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades privadas
creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, organica y
ordenada, en la busqueda de repuestas y soluciones a la problematica ambientar".

00 En el Articulo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "6rgano
colegiado de caracter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y

definidora de la politica ambiental nacional'
(1 La creacion de la Secretaria del Ambiente (SEAM) se establece en el Articulo

7° "Como institucién autbnoma, autarquica, con persona juridica de derecho publico,
patrimonio propio y duracion indefinida".

1 Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el
Articulo 12° entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la politica ambiental
nacional, formular los planes nacionales y regionales de desarrollo econdémico,
coordinar y fiscalizar la gestién de los organismos publicos con competencia ambiental,
imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a quienes cometan

infracciones a los reglamentos respectivos.
Ley N°294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental

0 El Articulo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluacion de Impacto Ambiental”.
Se entendera por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificacion del medio
ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia
positiva 0 negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la

calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su
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aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los habitos y

costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legitimos".
Ley N° 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente

Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute,
o por medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema

econdmico, el sostén de los recursos naturales o de la calidad de vida.

(1 En los Articulos 3°y 4° se establecen penas de prisién y multas a las personas que
introduzcan desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de
bosques que perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques
declarados protectores y los que alteren los humedales y fuentes o recursos hidricos

sin autorizacién expresa de la autoridad competente.

[1 En su Articulo 5° establece penas para los que empleen datos falsos o adulteren los
verdaderos en estudios de impacto ambiental, asi como a los que eluden las

obligaciones legales referentes a las medidas de mitigacion de impacto ambiental.

[0 En los Artirculo 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fabricas o
industrias que descarguen gases o0 desechos sobre los limites autorizados; o viertan

efluentes o desechos industriales no tratados en aguas subterraneas o superficiales.
Ley N° 1.183/85, “Cédigo Civil”

Contiene diversos articulos que hacen referencia a la relacion del individuo y la
sociedad con aspectos comerciales, ambientales, particularmente en lo que hace

relacién con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc.

0 Articulo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar,
gozar y disponer de sus bienes, dentro de los limites y con la observancia de las
obligaciones establecidas en este Cddigo, conforme con la funcién social y econémica

atribuida por la Constitucion Nacional al Derecho de Propiedad.”

[ Articulo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminacion.
Ley N°1.160/97, “Cédigo Penal”

Contempla en el Capitulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida
humana”, diferentes actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de
libertad o multa.

0 Articulo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento

y alteracion de las aguas vinculada con una actividad.
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0 Articulo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminacion

del aire vinculada con una actividad.

[ Articulo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo
mediante el derrame de sustancias nocivas para la conservacion del mismo.

[0 Articulo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en
forma inadecuada cualquier tipo de desechos.

(1 Articulo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas
frente a riesgos colectivos.

1 Articulo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales

sobre la seguridad y la prevencion de accidentes en lugares de trabajo.
La Ley Orgénica Municipal N°. 3966/2.010:

Las municipalidades legislan el saneamiento y proteccion del medio ambiente, emiten
todas las disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la

ordenacion espacial, a las alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales:

0 Articulo 171:“El Planeamiento del desarrollo fisico municipal contendra entre otros:
d) El analisis de ocupacion y utilizacion del suelo;”

0 Articulo 172°: Aprobacion de los Planes de desarrollo Fisico Municipal

Los planes de desarrollo fisico municipal, seran aprobados por la Junta Municipal.
Ley N° 836/80, “Codigo Sanitario”

Aprobado por la Ley N° 836 del afio 1980, establece las normas a que deben ajustarse
las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover
programas encaminados a la prevencion y control de la contaminacion y polucion
ambiental, para disponer medidas para su preservacion y para realizar controles
periodicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmdsfera, el suelo,
las aguas y los alimentos. Se refiere a la contaminacion ambiental en sus Articulos 66,
67 y 68, y al agua para consumo humano y de recreo en los Articulos 69, 72 y a los
alcantarillados y desechos industriales en el Articulo 84. Se refiere igualmente a la
salud ocupacional y del medio laboral en los Articulos del 86 al 89. El Cédigo define
ademas al MSPBS, disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo. La
Ley 836/80, se refiere también a la polucion sonora en sus articulos 128, 129y 130. En
el Capitulo Il, Art. 190 al 200 De las sustancias toxicas o peligrosas regula los

plaguicidas en relacion a la salud de las personas expuestas a su uso.

Ley N° 1.100/97
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Que se refiere a la Prevencion de la polucion sonora, Articulos 1, 2, 5, 7, 9y 10, estos

ltimos establecen los niveles maximos permisibles de ruidos.
c.- Decretos

Decreto N° 453/13: Que Reglamenta la Ley N° 294/93 de Evaluacion De Impacto

Ambiental.

En este Decreto se definen los conceptos en que se basa la Ley 294/93 y se especifican
los tipos de actividades sujetas a Declaracion de Impacto Ambiental. El Articulo 6°:
menciona “Entre las obras y sus operaciones que requeriran de Declaracion de Impacto

Ambiental, se encuentran:
item g “Las estaciones de expendio de combustible liquidos y gaseosos.

Decreto No 14.390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina
en el Trabajo: originado en el MJT por el cual este organismo en sus atribuciones
establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los

locales de trabajo de toda la Republica.

Decreto 10.911/2000: Reglamenta la Refinacion, Importacion, Distribucion y
Comercializacion de Combustibles Derivados del Petréleo: Originado en el MIC y es la
Autoridad de Aplicacion, ademas, establece los requisitos para la instalacion de nuevas

estaciones de servicio y/o gasolineras.
d.- Resoluciones Varias
Resolucion N° 750/02 del MSP

Por el cual se aprueba el reglamento referente al manejo de los residuos sélidos
urbanos peligrosos, bioldgicos, infecciosos, industriales y afines y que deja sin efecto
la Resolucion SG N° 548/96. También es una pieza clave de legislacion que concierne
a las normas referentes a la disposicion de residuos solidos y de la autoridad

competente para el control que es el SENASA.
Resolucion S.G. N° 585/95 del MSP.

Por el cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos
hidricos relacionados con el saneamiento ambiental, descriptos en la Resolucién S.G.
N° 396/93. Concierne al control de los recursos de agua relacionados con la salud
ambiental y las responsabilidades de SENASA:
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Resolucion N° 599 del MIC

Que establece medidas complementarias al Decreto 10911/2000 que reglamenta la
Refinanciacion, Importacion, Distribucidon y Comercializacion de los combustibles
derivados del petrdleo. Esta resolucion cuenta con varios articulos, pero a los efectos
del presente trabajo seran analizados aquellos que se consideran que afectan

directamente al proyecto en estudio.
Resolucion N° 134 del MIC

Reglamenta la Distribucion y Comercializacion del Gas Licuado de Petroleo para uso
automotriz. Establece normas y procedimientos para la distribucion y comercializacion

de GLP en las etapas de:

e Recepcién y almacenamiento en plantas fraccionadoras de GLP.
e Transporte a estaciones de servicio y descarga en estaciones de servicio.

e Despacho a usuarios.

e Almacenaje en tanques de compafiias distribuidoras y estaciones de servicios.
Verificacién de calidad y cantidad en la distribucion de GLP.

Resolucion 2194/07

Por la cual se establece: El Registro Nacional de Recursos Hidricos, el Certificado de

Disponibilidad de Recursos Hidricos, y los procedimientos para su implementacion:
Resolucion N° 222/02 de la SEAM.

Visto la necesidad de establecer, un padron de calidad de agua esencial para la
defensa de los niveles de calidad basados en parametros e indicadores especificos, de
modo de asegurar sus usos preponderantes, la SEAM formulé dicha Resolucion el 22
de abril del 2002 y por el cual se establece el Padron de la Calidad de las Aguas en el

Territorio Nacional.

CONSULTOR: ING. ALCIDES BRITEZ C.T.C.A. I-756




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS Y EXPENDIO DE GLP
PROPONENTE: PETROCOMEX S.R.L.

8- CARACTERIZACION AMBIENTAL

Lambaré es una ciudad paraguaya ubicada en el Departamento Central, siendo una de
las ciudades mas pobladas del pais y del area metropolitana. La ciudad ya contaba
como presidio durante el siglo xvii, pero fue a partir de su fundacion como capilla que
se le considero un sitio administrativo desde el 1 de octubre de 1768 por el Gobernador
Carlos Morphi en tiempos del Rey Carlos 11l y en el siglo xix pas6 a formar parte de
Asuncion, junto con los distritos de Trinidad, Recoleta, San Roque, Catedral y
Encarnacion. Se estableci6 como municipio independiente luego de separarse de
Asuncién el 5 de junio de 1962, aunque una parte del mismo contindia hasta hoy en
Asuncion bajo la denominacién de Zona 13 o Santa Maria, ya que comparten el mismo

namero de catastro «13».

Hidrologia:

El area a ser ocupada, no tiene cursos de aguas superficiales.
Geologiay Suelos:

Se desarrolla sobre un paisaje casi de lomada, cuyo material de origen es arenisca, de

drenaje bueno y pedregosidad nula.
Clima:

Segun la clasificacion climatica de Kdppen, Lambaré se encuentra en una zona de
transicion entre el subtropical humedo (Cfa), y el clima tropical de sabana (Aw). La
temperatura media anual ronda los 23 °C y las precipitaciones rondan los 1400 mm
anuales. Lambaré es generalmente calida y humeda, a excepcién de la estacién

invernal cuando se vuelve mas fresca y agradable.
Componentes Biolbdgicos:
Flora:

La flora del Area de Influencia Directa esta conformada por varias especies arbustivas,
hierbas y algunos arboles nativos.

Fauna:

La fauna en el érea, se encuentra reducida, atendiendo a las caracteristicas de las
unidades territoriales intervenidas por las actividades humanas. La fauna silvestre del
area con mayor presencia, es la avifauna, la cual se ha adaptado perfectamente a las

condiciones de las actividades antropicas y habitan en los bolsones de bosques
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ubicados en las afueras de Itaugua. Estos no sufren de alteracion en las condiciones

gue actualmente sobrellevan.
Componentes Socioecondmicos
Andlisis Poblacional:

Lambaré es un municipio y ciudad de Paraguay, situado al sur de la ciudad de

Asuncion.

Segun el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), la ciudad de Lambaré cuenta con
188.300 habitantes en el afio 2022, con una proyeccion de 196.290 habitantes para el
afo 2025.

Servicios Basicos:

La propiedad en estudio se encuentra en el distrito de Lambaré. Dispone del servicio
telefonico de Copaco, energia eléctrica de la ANDE, agua corriente y esta al alcance
de todas las lineas de celulares.

Para su comunicacion con la capital del pais y con los otros puntos de la region, los
pobladores cuentan muchas empresas transportes que circulan por la ciudad. Desde
esta ciudad existe varias empresas que operan diariamente hacia los distintos puntos
del interior del pais. Los caminos internos se encuentran asfaltados y otros
empedrados, facilitando la intercomunicacion de los distritos y el transito fluido de

personas y cargas.

Otras valoraciones son:

¢ Nivel de vida: los pobladores que habitan tanto el area de influencia directa como
indirecta del proyecto, se caracterizan por dedicarse al sector publico, privado y al
comercio en general.

e Educacion: cuenta con establecimientos escolares, secundarios y universitarios,
tanto del sector publico y privado.

e Salud: en cuanto a la salud, los pobladores poseen una atencion muy buena. En la

ciudad se encuentran hospitales publicos y sanatorios privados.
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9- IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Se ha clasificado los impactos identificados, utilizando matrices. Asi mismo, se hace
una justificacion de las ventajas y desventajas del método de analisis de impactos

utilizado y sus conveniencias de uso para el tipo de actividad que se pretenda realizar.

Algunos de los problemas criticos y conceptos claves deben tenerse presente al
examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta
alteracion del medio. La discusidén es, particularmente pertinente en cuanto a la
preparacion y revision del plan para atenuar los impactos adversos sobre los recursos

naturales con que cuenta el inmueble y en la sociedad local.

Considerando la superficie reducida del area comprometida con relacion a la region y
de tecnologia a ser empleada en la construccion de la Estacién de Servicios, el impacto

probablemente sea minimo.

Entre las &reas que requiere especial atencién se encuentran:
a) La ubicacion.
b) La operacion.
c) La cantidad de vehiculos.

Sobre la base de ello y con relacion al medio y elementos sociales y culturales que
serian afectados por la construccion y puesta en marcha de la Estacion de Servicios,
enla Tabla 1 (IMPACTO DIRECTO) Yy la Tabla 2 (IMPACTO INDIRECTO), se presenta
un listado detallado de los impactos que pueden ocurrir en este tipo de proyecto de

inversion.

CONSULTOR: ING. ALCIDES BRITEZ C.T.C.A. I-756




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS Y EXPENDIO DE GLP

PROPONENTE: PETROCOMEX S.R.L.

Tabla 1: IMPACTOS DIRECTOS:

N° IMPACTOS DIRECTOS (+/-) |Intensidad Importancia | Magnitud
Total
1 |Efectos sobre los caminos de - 2 3 -6
acceso a la Estacion (trastorno en el
transito normal de vehiculos)
2 | Modificacion del paisaje natural - 2 2 -4
3 | Malestar en la gente - 2 3 -6
4 | Derrame de combustibles - 4 4 -16
5|/Aumento de la generacion de| - 3 3 -9
ruidos
6 | Cambios en el ambiente local - 3 4 -12
7 | Destruccién, formacion de huellas - 3 3 -9
profundas en el asfalto, por la
movilizacion vehicular
8 |Emision de CO2 causado por| - 2 3 -6
escape de los automoviles
9 | Efluentes cloacales - 3 3 -9
10 | Formacién de charcos A 3 3 -9
estancamientos locales por los
cambios de forma del terreno
11 |Acumulacién de basura (latas, - 2 2 -4
cartones, botellas, desechos, etc.)
12 | Contaminacién del ambiente, por| - 2 2 -4

desechos provenientes del
mantenimiento de motores
(cambios de aceite, filtros, etc.)
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Tabla 2: IMPACTOS INDIRECTOS:

Magnitud
o . . total
N IMPACTOS INDIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia
1| Materia prima para el consumo humano + 4 4 +16
2 |Ingresos  econémicos de  nivel + 5 5 +25
principalmente local
3| Aumento de mano de obra y fuente de + 5 5 +25
trabajo
4 | Expansion de las actividades + 5 5 +25
econdmicas
5|Generacion de trabajo, directa e + 5 5 +25
indirectamente
6| Mejorar el nivel de vida de las personas + 4 5 +20
involucradas antes vy después de
terminado el proyecto
7 | Mejorar los caminos vecinales que + 5 5 +25
conducen a la Estacion
8 | Proveer de insumos o elementos en + 3 5 +15
forma continua y racional
9| Mejorar el nivel de vida de los + 5 5 +25
personales y su familia
10 |Aumento en el valor agregado del + 4 4 +16
precio de los terrenos aledafios a la
Estacién de Servicios
11 |Ingresos o egresos de divisas + 4 5 +20
9.1. ANALISIS DE LOS IMPACTOS
Sumatoria algebraica de las magnitudes 237+ (-94) = 143
Numero de impactos 23
Numero de impactos positivos (+) 11 (47,83%)
Numero de impactos negativos (-) 12 (52,17%)
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Escala de valoracién de impactos e Intensidad de los Impactos.

N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA

1 Débil Débil Muy poco importante

2 Ligero Ligero Poco importante

3 Regular Regular Medianamente importante
4 Bueno Bueno Importante

5 Excelente Excelente Muy importante

9.2 MATRIZ DE EVALUACION

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluacion para cada componente
ambiental (Fisico, Bioldgico y Socioecondémico), reflejan los impactos Positivos o
Negativos en cada una de las fases consideradas.

La ponderacion ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos
(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando una significancia de que el mayor valor (5)
tiene una intensidad mayor sobre los pardmetros positivos y negativos, y asi el valor

mas pequeiio (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado.

Es de sefalar que el porcentaje relativo de los Impacto fue extraido del total de los
impactos positivos y negativos, determinando asi la magnitud relativa porcentual de

estos.
9.2.1. Valoracion de los Impactos e Intensidad de los Impactos.

Para la valoracion de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su importancia se
han tomado rangos de significancia que va desde 1 a 5 y que estan relacionados en
forma directa a los impactos positivos, negativos y la importancia.

9.2.2. Negativos

Los valores estan dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una menor
significancia a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a los

impactos mas severos.

1 = Débil

2 = Ligero

3 = Moderado
4 = Fuerte
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5 = Severo
9.2.3. Positivos

De la misma forma que los impactos negativos estan dada por valores de 1 al 5,
considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan condiciones

excelentes.
1 = Débil
2 = Ligero
3 = Regular
4 = bueno

5 = Excelente
9.2.4. Importancia

Teniendo en cuenta los mismos parametros que los impactos negativos y positivos 1
al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 (uno) es muy poco

importante no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se considera muy importante.
1 = Muy poco importante
2 = Poco importante
3 = Medianamente importante
4 = |Importante

5 = Muy importante
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10- MEDIDAS DE MITIGACION

10.1. Definicion de las medidas correctoras, precautorias y compensatorias -

Identificacidn, andlisis, valorizacién y medidas de mitigacion:

En este punto se incluye una descripcion de los efectos importantes, temporales o
permanentes, originados por la construccion y operacion de un proyecto sobre el medio
ambiente, con énfasis particular en la utilizacion de los recursos naturales y las medidas

de seguridad requeridas para estaciones de servicio ubicadas en zonas urbanizadas.

Atendiendo a las caracteristicas de los impactos identificados y las condiciones del medio
afectadas, el Plan de Mitigacidén toma como objetivo disefiar las recomendaciones para
la mitigacion o eliminacion de las acciones identificadas como causantes del impacto

ambiental negativo.

Vemos que todas las acciones de efecto negativo generan impactos de alta reversibilidad

por lo que es posible tomar medidas que lo mitiguen o anulen.

A continuacion se presenta las medidas de mitigacion en las distintas etapas, de

acuerdo a las acciones e impactos del proyecto:
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ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION
4 » Generacion de polvo y|lLa generacion de polvo se mitigara
o ruido regando el suelo con agua y se deberd
-) . L
n o realizar un control mecanico del estado
w | » Modificacion de la .
a , general de las maquinarias afectadas a la
e geomorfologia
E obra.
w | > Eliminacién de especies . o
- S ) Los trabajos con maquinarias vy
5 = arbdreas , ,
> 3 herramientas que generen ruidos molestos
S = |» Alteracién del hébitat de |se limitardn a horarios diurnos.
= aves e insectos .
) El proyecto deberd contemplar la
S Alteracion del paisaje arborizacién y la recomposicion de areas
o , , verdes en el drea del proyecto.
E Riesgo a la seguridad de
2 las personas La zona de operacién y movimiento de
[N
L, maquinarias debera estar claramente
» Afectacion a la salud de| .
sefializada.
las personas por polvo y
emision de gases de
combustion
» Disminucion de la calidad
de vida
» Generacion de polvoy Los trabajos con  maquinarias vy
ruido herramientas que generen ruidos molestos
» . se limitaran a horarios diurnos.
2 » Afectacion a la calidad de
(@) . . . ..
= vida de los vecinos Durante la ejecucion de la obra, todo el
z |5 . , perimetro debera estar cercado y no se
O | & » Riesgo de accidentes a ] . ,
9= b debera permitir el ingreso a la zona de
o obreros ,
2 & obras de personal no autorizado.
59 » Afectacion a la salud de ,
Z | 4 El personal afectado a la obra deberd
O | w las personas por . . .
O | > -, contar con todo el equipamiento necesario
W » generacion de polvo vy , ,
o | Y . para realizar sus labores con seguridad.
WS emision de gases de
<O bustid de|D | d i6
Il combustion e |Durante la etapa de construccion se
s magquinarias deberd contar con un cerco perimetral
o
@)

para evitar el ingreso a la obra de personas
no autorizadas, proporcionando asimismo
proteccién a las personas ajenas a la obra.
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z

FASE DE CONSTRUCCION

> Alteracidn del habitat de
aves e insectos

» Modificacién del paisaje
natural

» Calidad del
aire(generacion de humo
y particulas)

» Eliminacion de especies
arbdreas y herbaceas

> Eliminacién del habitat de
aves e insectos

> Afectacion a la salud de
las personas

Riesgo a la seguridad de las
personas

PAVIMENTACION DE SUPERFICIES

El proyecto debera contemplar dentro de
la propiedad islas destinadas a espacios
verdes, para plantacion de pastosy
especies arboreas.

Instalacién de extintores de polvo quimico
seco en cada una de las islas de venta de
combustibles, asi como baldes de arena
lavada seca, en cantidad minima de 2 por
isla.

Entrenamiento del personal para actuar
en caso de inicio de un incendio.

Contar con carteles indicadores de areas
peligrosas.

Durante la recepcion de combustible de
los camiones cisterna se debera disponer
de un personal provisto de un extintor,
quien controlard la operacién hasta su
finalizacién.

Contar con una boca de hidrante para
refrigeracion.

La basura debera ser depositada en
lugares adecuados, para evitar posibles
focos de incendio.

Las oficinas y el salon de expendio de
comestibles deberan contar con censores
de calor y alarma sonara y visual, para
casos de incendio.

Colocar en lugares visibles carteles con el

numero telefénico de los bomberos, cuyo
puesto se encuentra a poca distancia de la
propiedad donde se ejecutara el proyecto
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GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS

> Afectacion a la salud de
vida y a la salud de los

empleados por la
incorrecta disposicion de
desechos.

Riesgo de incendio por
acumulacion de desechos

Contaminacién del suelo,
aguas subterrdneas vy
superficiales debido al
manejo inapropiado de
residuos solidos.

Principio y propagacion
de incendio por
acumulacion de residuos
solidos.

Ubicar en la zona de operacion y en lugares
convenientes basureros para los desechos
solidos. Las estopas utilizadas para la
limpieza de aceite deberan ser dispuesta
en lugares adecuados para su disposiciéon
final. El retiro de desechos sdlidos sera
realizado por el servicio de recoleccién
municipal.

Implementar un plan de manejo de
residuos para la instalacion. Este plan
debe contener los métodos de disposicién
de residuos recomendados.

Los sitios y vias de transporte deben estar
libres de basura. Esta debe colocarse en
contenedores de metal o plastico vy
disponer luego en forma apropiada para
ser retirados por el servicio de recoleccién
municipal o ser retirados de la planta por
medios propios y depositados en el
vertedero municipal.

Las instalaciones  superficiales de
disposicién de aguas negras y agua
residual deben estar ubicadas con
respecto a cualquier fuente de suministro
de agua y cuerpo natural de agua, a una
distancia tal que evite la contaminacion de
éstos ultimos.
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» Focos de contaminacion | El agua de limpieza de la playa de venta
del suelo y del agua del |deberd ser colectada en una camara de
lago por el agua de|separacidén,de lacualse liberard por medio
limpieza de la playa de|de una valvula el agua del fondo de la
venta. camara. El hidrocarburo que pudiera

, , quedar en la camara serd retirado vy
n » Afectacion de la calidad | . o
L , dispuesto en tambores para su disposicién
- | = devidaydelasaluddelas| . , ,
S | o _, |final. La valvula de descarga de la cdmara
Q15 personas por la alteracion ,
o |7 , separadora  debera ser controlada
T |lw X de la calidad del agua. . , -
0| w 8 periddicamente para evitar pérdidas.
[a () =
o |= 2 , .
w | 5 g Se deberd mantener un control visual
= 1 T
s < periédico del wuso del agua, para
[a's . .
LW determinar posibles focos de
= L .
o) contaminacion con hidrocarburos.
Para los efluentes provenientes de los
servicios sanitarios (aguas negras), se tiene
prevista la construccion de cdmaras
sépticas y pozos absorbentes actuando en
forma combinada.

» Contaminacién del suelo |Utilizar tanques de doble pared, con
y del agua subterranea vy |sistema de deteccion visual y sonora de
superficial por el | nivel del reservorio del liquido indicador de

N derrame de | perdidas ubicado en el espacio intersticial
- . ’ . ,
~ | @ combustibles a causa de | entre las dos paredes. Este liquido podra
= . , . . .
0 2 posibles filtraciones de|ser salmuera, que debido a que tiene una
O . .
< ’:‘23 los tanques [densidad mayor a la del combustible,
a 8 subterraneos de | garantiza que saldrd primero la salmuera,
(@] . . . .
w | B almacenamiento. variando el nivel y accionando la alarma. Se
a
w debera realizar un estudio del grado de
[N} .y .
n | = » Afectacién de la calidad . ,
I | < , , agresividad del suelo, para determinar el
& de vida, de la seguridad y | . ., .,
0 tipo de proteccién contra la corrosién a
a de la salud de las
proveer a los tanques enterrados. Estos
personas por la , ., L
B , deberan contar con proteccion catédica.
alteracion de la calidad
del agua.
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» Ruidos molestos y|La ocurrencia de ruidos molestos y la
posibilidad de | posibilidad de contaminacién del aire por
contaminacion del aire la generacion de gases de la combustidn es

un problema que deberd ser encarado a

nivel de programa municipal, en todas las

vias de circulacion del municipio y no en

» Disminucion de la calidad | forma puntual.
de vida de los pobladores
cercanos al Area de
Influencia Directa

z

FASE DE OPERACION

» Riesgos de accidentes de
transito y a las personas

Para la disminucion de la posibilidad de
ocurrencia de accidentes de transito, se
deberd indicar claramente la entrada vy
salida de vehiculos, y mantener una
velocidad de circulacién prudencial en la
playa de carga de la estacion de servicio

AUMENTO TRAFICO VEHICULAR

11- PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL

Se contara con un programa de auditoria ambiental, que recogera basicamente las
practicas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las practicas
operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones de la planta. La misma

incluye 4 puntos fundamentales:

a- ldentificacion de todas las actividades asociadas con la instalacion-

operacion.
b- Verificacion de todos los reglamentos, las politicas y los procedimientos.

c

Revision de las operaciones desde el principio hasta el final.

d- Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigacion recomendadas

en el plan de mitigacion.

Se deberé realizar un monitoreo visual por lo menos cada seis meses para determinar

si existe algun grado de contaminacién con hidrocarburos.
Se debe verificar que:

a- Todo el personal en el &rea de operaciones esté convenientemente capacitado
para realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y
usar su entrenamiento correctamente. Su capacitacién debera incluir entre otros
puntos aspectos, respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal

extrafio a la estacion, manejo de residuos y requerimientos normativos actuales.

CONSULTOR: ING. ALCIDES BRITEZ C.T.C.A. I-756 40




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS Y EXPENDIO DE GLP
PROPONENTE: PETROCOMEX S.R.L.

Se cuenta con una pequefia biblioteca de referencias técnicas de la instalacion,
a fin de identificar si hay disponibles manuales de capacitacion y programas de

referencias.

Se cuenta con planos de ingenieria y disefios de instalaciones componentes de
la planta actualizados.

Existen sefales de identificacion y seguridad en toda la planta.

Se han considerado problemas ambientales durante la seleccion del sitio de las

instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

= evitar la remocién innecesaria de &rboles y la alteracion de otras

caracteristicas naturales del sitio.

= ubicar las instalaciones de la estacidon considerando las distancias minimas

exigidas a los terrenos adyacentes, si hubieren exigencias al respecto.

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que:

a- Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de

operacion debe haber una copia de dicho plan disponible.

Existe un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su area de
trabajo, y respecto a la ubicacion de los equipos de respuesta a emergencias y
hay participacion de parte del mismo, por lo menos una vez al afio, en

simulacros.

c- El plan de emergencias para la instalacion contiene la siguiente informacion:

» informacién normativa,
= alcance del plan de emergencias,

= participacion del pablico local (vecinos, cuerpo de bomberos y empleados

de la Municipalidad),

= contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una
introduccion que indique claramente que instalaciones estan cubiertas por
el plan, el tamafio de la zona de planificacibn de emergencias, una
definicion de emergencia y un plan de accion que identifique las distintas

etapas o niveles de alerta y la accion necesaria
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La auditoria ambiental debera verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas
para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecta

al siguiente item:
* manejo de residuos,

* Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje,
erosion, emisiones gaseosas, control de acceso, caminos de acceso,

mantenimiento, seguridad y salud ocupacional.
11.1. RECOMENDACIONES GENERALES

Es importante que se considere en la zona de acceso a la estacion de servicios, un
ensanchamiento, de manera a facilitar la entrada y salida de vehiculos, indicando
claramente con carteles las vias de salida para vehiculos y personas en caso de
emergencia. Se deberd contar una adecuada sefializacion, con carteles y luces
intermitentes, la ubicacion del acceso y la circulacién de los vehiculos. Esta medida

servira para mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona.

Se debera implementar un sistema de control de la limpieza de las caferias de drenaje
de la planta. Se debera ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen
desperdicios 0 basuras a los sistemas de drenaje, y finalmente contemplar la

posibilidad de implementacion de jardines con areas verdes.

11.2. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
En el plan de mitigacion de la fase de funcionamiento, estan indicadas dentro de las
medidas de mitigacién, las acciones que deberan desarrollarse para evitar o mitigar los

efectos sobre el medio.
La gran mayoria de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad ocupacional.

Ademas de todas las medidas sefialadas anteriormente deben observarse otras, que
estan bien explicitadas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y

Medicina en el Trabajo.

El articulo 59° de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulacion y
transporte de materiales inflamables, el 57° a residuos de materiales inflamables, el
58° a trabajos especiales, el 59° a instalaciones para combate contra incendio, el 61°
a hidrantes, el 63° a extintores, el 68° al adiestramiento y a equipos de proteccién

personal y el 69° a alarmas y simulacros.
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12- RESPONSABILIDAD

El Consultor deja constancia que no se hace responsable por la no implementacion de
los Planes de Mitigacion, Monitoreo, de Seguridad, Emergencias, Prevencion de
Riesgos de Incendio que se detallan en el presente estudio.

Es responsabilidad del proponente cumplir con las normativas legales vigentes.

El cumplimiento de las medidas de proteccion ambiental estara sujeto a supervisiones
por el MADES, conforme al Art. 13° de la Ley 294/93.
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