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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXTRACCION DE ARCILLA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION (CERAMICA)
JUAN E. OLEARY — ALTO PARANA

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: “Extraccion de Arcilla y fabricacion de productos de
arcilla para la construccion (Ceramica).”

Nombre del Proponente: Diosnel Gomez Zarate

Documento de Identidad: 1.310.020

COORDENADAS UTM (GPS)

N E
7184444 664692
Datos del Inmueble:
Lote Manzana Superficie has Distrito Departamento
18 A 2 Has 0000 m2 | Juan E. O’Leary Alto Parana

Compafiia Tacuaro Sur
Distrito de Juan E. Oleary
Departamento de Alto Parana
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1-  INTRODUCCION.

Partiendo de la premisa que un Estudio de Impacto Ambiental preliminar, es un
documento técnico, de caracter interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de
toma de decisiones sobre un proyecto o una accion determinada, para predecir los impactos
ambientales que pueden derivarse de su ejecucion, y para proponer su disefio o las medidas
necesarias para prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, nos demuestra de la
importancia de esta herramienta para llevar adelante actividades sin poner en peligro al
ambiente.

Si como resultado de la EIAp se concluye que se producirdn impactos relevantes,
dificilmente prevenibles, no mitigables ni corregibles, el proyecto como esta concebido no
es ambientalmente factible, de manera que sera necesario reformular los términos del
proyecto.

Este Informe de Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido elaborado para
que se presente conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que puedan
verificarse en la realizacion de las actividades previstas en el proyecto.

El texto principal se concentra en los resultados, conclusiones y acciones
recomendadas, apoyados por resumenes de los datos recolectados y la referencia de las
citas empleadas en la interpretacion de dichos datos.

2 Descripcion del Proyecto
El emprendimiento consiste en extraer Arcilla para su posterior fabricacion de
ladrillos. El inmueble se encuentra ubicado en la zona Rural, lugar denominado Compaiiia

Tacuaro Sur, del Distrito de Juan E. Oleary, Departamento de Alto Parana.
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2.1 Inversién Total:

Independientemente del costo que representa la propiedad objeto del proyecto de
extraccion de arcillas y fabricacion de ladrillos, y referido s6lo al cronograma de trabajo, para
poner en condiciones la superficie del terreno realizando nivelaciones, estd supeditada
esencialmente al costo de los servicios profesionales y la contratacién de maquinarias para
realizar dichas nivelaciones. Conforme a un estudio contable se ha determinado

aproximadamente una inversion total de 130.000.000 Gs.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL
3.1 Objetivos generales:

Llevar adelante la ejecucion de un proyecto de Extraccion de Arcilla y fabricacion de
ladrillos dentro del inmueble de una propiedad privada, adecuando las actividades
desarrolladas a las normativas ambientales vigentes, especificamente a la Ley 294/93 y su
Decreto 453/13, que exige la aplicacién de procedimiento de Evaluacion de Impacto
Ambiental preliminar, a fin de identificar los potenciales impactos de la actividad y aplicar

medidas correctivas y de mitigacién a las mismas en casos necesarios.

3.2 Objetivos especificos:

e Realizar un relevamiento total de informaciones sobre las potencialidades del area bajo
estudio.

e Realizar un andlisis de las principales normas legales que rigen este tipo de proyectos.

o ldentificar y estimar los posibles impactos negativos o positivos de las actividades a
desarrollar sobre el medio ambiente local.

e Analizar las incidencias, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse sobre las
diferentes etapas del proyecto a implementarse.

e Recomendar las medidas ambientales protectoras, correctoras o de mitigacion de los
diferentes impactos que podrian generarse con la implementacion del proyecto.

e Presentar el Plan de Monitoreo.

e Potenciar los impactos positivos generados por el proyecto.

4. AREA DE ESTUDIO
4.1. Superficie Total

- Area del terreno 2 has 0000 m2
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El proyecto comprende:

4.2 Area de Impacto Directo (AID): Se considera como area de influencia directa al
mismo lugar donde se va a desarrollar la extraccion y operacion del proyecto. Dentro del
area de influencia directa se preve realizar algunas mejoras en cuanto a paisaje se refiere,
y que va a consistir en una arborizacion con especies nativas, que va estar distribuidas
alrededor de todas las instalaciones de manera tal, crear una belleza escénica diferente;
también de manera se evitara la propagacion de ruidos que pudiera surgir desde el local y
que los arboles pudieran minimizar, dentro del area de influencia no se veran afectados
debido a que se procedera al tratamiento total y adecuado de todos los efluentes
producidos en el lugar, de esta manera se evitard que ocurra contaminacion dentro y fuera
del lugar.

4.3 Area de impacto indirecto (All): Se considera como érea de influencia indirecta a un
sitio diferente de donde se va desarrollar la actividad, y para este caso en particular
tomamos las cercanias y alrededores de las instalaciones; lugares en donde se pueda
producir algln tipo de dafio o contaminacion al ambiente. Dentro del area de influencia
indirecta con la implementacion del proyecto para la adecuacion a las exigencias
ambientales no se llegé a identificar ningun dafio que se pueda causar al ambiente.

4.4. Area de influencia

Partiendo desde ciudad del este hacia asuncion en el km 77 compafiia Tacuaro sur
con Direccion Sur (lado Monday), se recorre unos 2500 Km por la calle principal, a la
mano derecha se encuentra el Lote en estudio.

4.5. Etapas de proyecto

4.5.1 General

Consiste en la extraccion de arcillas y posterior fabricacién de ladrillos de una superficie
de 2 has, ubicado la compaiiia Tacuaro Sur del distrito de Juan E. O’Leary.

4.5.2 Especificos

El Proyecto en su forma mas concreta consiste en la apertura de una cantera a cielo
abierto, para la extraccién de arcilla a ser utilizada como materia prima en la elaboracion

de pastas ceramicas.
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El objetivo de la explotacion lo conforma un estrato arcilloso (lutita de color beige, tenaz)
con una potencia de 1,2 a 1,5 m, verificado en una superficie aproximada de 8358 m2, en
todo el predio.

Las reservas probables brutas de material arcilloso en el area de concesién alcanzan un

volumen en banco de 35.000 m3 con un espesor potencial medio de 1,0 metro. El volumen
total en banco de estériles sobrepuesto al material arcilloso se estima del mismo orden. El
suelo es en general muy superficial y corresponde predominantemente a suelos arenoso-
franco-gravillosos.

Los ensayos industriales demostraron que el material objeto de esta explotacién, presenta
aptitudes cerdmicas y son aptos para ser utilizados como partes de mezclas en el proceso

de fabricacién de la industria ceramica. Los resultados fisico-quimicos indicaron lo

siguiente:
Al, 0, 34,40 % Na, O 0,05 %
Si 0,49,60 % K,00,11%
ppi 12,89 % Ca00,21 %
Fe,0,1,23 % Mg O 0,23 %
Densidad estimada 1,5 Humedad relativa 7 a 8 %

En el muestreo de campo se obtuvieron dos calidades sobre materiales arcillosos similares,
pero con diferentes contenidos de hierro debido a la impregnacion de lisos con patinas de
Oxidos de hierro. Se observaron pequefios estratos arcillosos de colores rojizos que
eventualmente podrian ser utilizados con fines ceramicos.

La actividad extractiva a que se hace referencia en el presente proyecto es realizada
mediante medios mecanicos simples en canteras a cielo abierto, y desarrollada en sentido
principalmente horizontal y no en profundidad. La altura maxima que alcanzaria el frente
de avance de la cantera es del orden de 3 m (1.5 a 2.0 m de banco de material mas 1.5 a 2.0
m de estéril), con paredes en general subverticales ya que estos materiales tienen una

notable estabilidad estructural.
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La explotacion del yacimiento presenta continuidad estructural en superficie, determinado
por la continuidad en la estructura geoldgica del yacimiento, por lo que la cantera estaria
confinada en un area perfectamente delimitada en el predio de la explotacion.

Los destapes producidos en el avance de la explotacion son dispuestos dentro de la
misma area explotada, y el material extraido del banco es transportado directamente a su
destino final sin pasar por ningun proceso previo de lavado o clasificacion.

Se estima que la explotacion maxima mensual para los periodos de plena produccion es del
orden de 70 toneladas de material, que se traslada a fabrica en camiones de 7 toneladas, a
un ritmo de 2 a 3 viajes a la semana.

Cabe destacar que en el predio de concesién no habran de efectuarse obras de
infraestructura de ningun tipo.

Las oficinas y talleres de mantenimiento se ubican en las inmediaciones de la fabrica, en
los mismos se realizan las actividades administrativas propias de la actividad y el
mantenimiento primario de la maquinaria afectada (cambio de aceite, filtros de aire y gas-
oil), y constituyen la vivienda del personal.

Fases operacion, y abandono.

Fase de operacion.

La extraccion de la materia prima se desarrolla de la siguiente forma:

1°- Se inicia en primer término con el destape del banco retirando en primer lugar la
cobertura estéril superior caracterizada por areniscas bien litificadas, realizando
acopio de la misma para su posterior uso.

La capa de suelo organico presente en esta region es practicamente inexistente, y no
presenta un volumen significativo.

2°- Una vez alcanzado el banco de material, el mismo se va fraccionando con un tractor
rescaladero. Luego se retira para cargarlo en un camién y el posterior retiro a fabrica en
dicho transporte.

Mediante obras de drenaje se impide el ingreso al hueco de la cantera de las aguas
pluviales que escurren por el terreno, por lo que el agua capaz de acumularse dentro de la

cantera proviene de la lluvia directa sobre la misma.
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Fase de abandono.

La recuperacion del &rea de extraccion, se realizard en la medida que comienza la
extraccion de material de la cantera. Se suaviza la topografia del terreno y reubicando
la tierra vegetal acopiada para desarrollar una cobertura vegetal que mejore el aspecto y
evite la erosion del suelo. La disposicion de estos materiales se realiza en forma
consistente con los planes de operacion de la cantera, es decir los mismos se comienzan a
ubicar en los frentes abandonados de la explotacion y cuidando de no interferir con la
operacion de la misma. Dicha operacion estd supervisada por el técnico encargado de la
explotacion.

- También serén realizadas reforestaciones de especies nativas en cercanias de arroyos para
mitigacion y proteccion de las mismas.

- También se tiene programado la realizacion de piletas de piscicultura para autoconsumo, en
las canteras de cielo abierto, todo esto sera realizado para la recuperacion del area de
extraccion de arcillas.

4.6 Seguridad e higiene:

- Desecho eliminacion final: recoleccidn privada directo al vertedero.

4.7 Generacién de Ruido (decibeles): la cantidad de decibeles es alta teniendo en cuenta

concurrencia permanente de vehiculo motorizado.

4.8 Tecnologias y procesos que se aplicaran
Las principales instalaciones detalladas a continuacién:

1- dos hornos con una capacidad media de 20 mil ladrillos para cada horno.
2-  Oficina administrativa en etapa de construccion.
3- Area de estacionamiento.

4.8.1. Infraestructuray maquinarias

- Galpo6n Deposito de Arcilla: 100 m2.

- 3 Galpodn general: 30 m x 5 m cada uno

- Bafos mixto

- Una vivienda para el encargado

- 1 tractor con pala excavadora

- 1 camioncito para transporte de material

- Un motor industrial para la fabricacion de 20 mil ladrillos por dia.
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4.8.2. Recursos humanos: 10 personas

4.8.3. Seguridad e higiene:

- Desecho eliminacion final: recoleccion privada.

- Sefializaciones: seran instaladas carteles con leyendas de prohibido fumar, extintores,
naimeros de emergencias, etc.

Galpoén Depésito de Arcilla y ladrillos:

3 Tinglado. Descripcion

Dimension (30 m x 5 m).

Piso: suelo natural

Techo: Zinc

Paredes: con columnas y todo abierto

+ Barios:

Cantidad: Masculino (1) Femenino (1)
Sanitacion: Limpieza 1 veces al dia.
Desechos eliminacion final: posee 1 Camara Séptica.

+ Fuente de Agua: Agua Corriente, pozo comun y tanque elevado de 1000 litros.

+ Desfechos Emitidos:

- Solidos Kg/dia: 50

- Liquidos: agua servida, aproxidamente 90 Ls/dia.

- Gaseoso: emanaciones de mondxido de carbono producido por los motores de los
vehiculos que concurren permanentemente en el lugar y el horno de la industria.
Generacion de Ruido (decibeles): la cantidad de decibeles es alta teniendo en cuenta
concurrencia permanente de vehiculo motorizado.

Otros servicios:

Energia Eléctrica: ANDE

Comunicacion: Telefonia Celular

4.9 Etapas para la elaboracion del producto

Las actividades principales de esta Industria es la transformacion de los materiales crudos
(arcillas, barro, arena, etc.) en la obtencion de productos ceramicos terminados tales como
ladrillos huecos de 06 agujeros, pudiendo producir ladrillos de todo tipo, piso layota,
tejuelas y tejuelones.

Proceso de Produccién:

El proceso de produccion de ladrillos comprende basicamente tres fases bien definidas:
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1.- Produccion de ladrillos frescos

Se inicia con la extraccion y transporte de la arcilla y arena desde los yacimientos hasta la
planta industrial, donde son mezclados en forma homogénea a la vez que se extraen las
impurezas que puedan traer, tales como piedras, raices, etc. La extraccion se realiza con un
tractor de oruga y una pala mecanica. Cuando la mezcla estd homogenizada es cargada a
una extrusora al vacio, la misma que esta provista de un tornillo sin fin que presiona la
materia prima hacia una boquilla donde se encuentran los moldes, obteniéndose de esta
forma sencilla los ladrillos, con dimensiones precisas de alto y ancho. Luego de moldeados
pasan a la maquina cortadora para obtener el largo preciso.

2.- Secado

Luego de cortados los ladrillos son transportados en carretillas a unos tinglados, al medio
ambiente, son secados.

3.-  Quemado

Cuando el ladrillo ha perdido la humedad requerida para el procesamiento, es transportado
en carretillas desde los secaderos hasta los hornos, donde es estibado convenientemente y
posteriormente quemado con el calor que produce la combustion de la lefia.

Requerimientos de Produccion

Segun los estandares de la industria local, para producir 1 millar de ladrillos se requiere de
2 m3 de material, de los cuales 1,7 es arcilla y 0.3 arena-Asi mismo, para el quemado de 1
millar de ladrillos se requiere de 6m3 de lefia y para el moldeado y la comercializacién se
requiere de 10 galones de Diesel 2.

Sobre la base de atender la demanda de 15,000 millares de ladrillos/afio, el requerimiento
de materias primas e insumos seria el siguiente:

Materia Unidad Consumo Consumo Consumo
Primae Anual en en
Insumos 5 afios 10 afios
Avcilla M3 25500 127 500 255 000
Arena M3 4,500 22500 45,000
Lefa M3 90,000 450,000 900,000
Diesel 2 gal 150,000 750,000 1°500,000

4.10. Comercializacion
Una vez condicionada la materia prima para su comercializacion, y para su traslado, la
venta del producto no se realizara en el local de la industria.
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La puesta del producto en el mercado seré direccionada principalmente a nivel local.
4.11. Desechos

4.11.1. Emisiones a la atmoésfera

Contaminante Emisiones

Actividad de explotacibn y remocién de
materiales.

Carga y descarga de materias primas y
productos.

Transporte de insumos y personales.

Material particulado (polvo, arenilla)

Funcionamiento de maquinas y equipos
Gases motorizados.

Circulacion de vehiculos motorizados.
Actividad de explotacién del banco.

Operacién de equipos y maquinaria de
Ruido y vibraciones proceso.

Transito y maniobras de maquinarias,
vehiculos y camiones.

Las actividades que durante la etapa de operacion son potenciales generadores de
emisiones de material particulado en la zona son: carguio, transporte, y movimiento de
maquinarias y vehiculos en general. En base a la distancia que existe entre la zona de
explotacion y centros poblados, se estima que el efecto de estos sobre la poblacidn no sera
significativo. La generacion de ruido es intrinseca a toda actividad que requieran la
utilizacion de maquinarias; en este caso especifico, las actividades se registraran a sectores

localizados lejos de las zonas habitadas que pueden ser afectadas.

4.11.2. Emision de residuos liquidos

Contaminante .
Emisiones

No se generaran residuos industriales liquidos
maquinas por tratarse de un proceso en seco.

Aguas servidas que provendran del personal
Aguas servidas que operard la planta. En cantidad no
significativa.

Con relacion a los residuos liquidos, las precauciones recaen principalmente, en las
actividades relacionadas con las maquinarias, ya que estas estan provistas de combustibles;
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en el caso de derrame de combustibles en lecho o en las costas del arroyo la contaminacion
sera bastante dafiina. Aunque la posibilidad de que esto suceda es minima, se debera contar
con plan de contingencia.

4.11.3. Residuos solidos

Contaminante .
Emisiones

Residuos sdlidos no significativos, provenientes
de envases de insumos utlizados en la
actividad.

Residuos domésticos no se registran.

residuos

Los desechos de tipo organico se registraran desde el inicio de la actividad, provenientes
de los sanitarios, que deberén ser retirados por la empresa autorizada, o por la propia
municipalidad para su tratamiento.

Asentamientos humanos, centros culturales, asistencias educacionales, religiosas y
otros: por corresponder a una zona rural, no posee viviendas 0 asentamientos cercanos que
pudieran verse afectados de alguna manera por el desarrollo de las actividades propias del
presente proyecto actual que es la Extraccion de Arcilla.

5. Caracterizacion ambiental
5.1 Componente Fisico
5.1.1 Clima e Hidrologia

El departamento de Alto Parand posee un clima humedo mesotermal, sin deficiencia de
agua, posee una temperatura media de anual de 22° C siendo los mas bajos en los meses de
junio y julio y los més altos en los meses de enero y febrero.

5.1.2 Topografia y Geologia

El area se presenta con una forma predominantemente ondulada o semi ondulada, con
pendientes variables de 3 - 8%, con drenaje bueno y pedregosidad nula. Las cotas varian de
250 a 300 m.s.n.m.

Los suelos derivados de basalto estan constituidos principalmente por tierras rojas
estructuradas como latosoles ubicados en relieves ondulados. La superficie esta compuesta
por una capa de textura arcillosa (35 a 60%).

52  Componente biolédgico
5.2. 1 Vegetacion

La formacion boscosa del area esta clasificada por Holdrige como “Bosque Templado
Calido — Humedo”, siendo las posiciones topograficas mas altas ocupadas por los bosques
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altos, de gran desarrollo vertical y mas denso, en transicion hacia los bosques bajos.

El estrato superior arbdreo es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de
primera magnitud (mayores a 20 metros de altura), llegando hasta los 10-12 metros de
altura. Este estrato al igual que los demas posee un alto nimero de especies diferentes.

5.2.2 Fauna

Los animales que predominan en la propiedad y en zonas circundantes son principalmente
las aves autoctonas del lugar, entre las que podemos citar: palomas; tortolas, picaflor,
gorriones y horneros.

La fauna silvestre del area en estudio en términos regionales se encuentra constituida por
animales que sobreviven en cierta forma bajo la proteccion o dominio humano ya sea en
ambientes terrestres o acuaticos, conformando la fauna autéctona del lugar.

6. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

6.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS/ MEDIDAS DE MITIGACION

6.1.1. Impactos Negativos

Impacto por Alteracion Paisajistica y del Suelo

El impacto paisajistico en la region, se asocia directamente con el hecho de que se
remueven del predio como méaximo, 70 toneladas de material por mes en los momentos
de plena produccion en fabrica.

Para evaluar el tipo de impacto paisajistico que se produce se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:

1°- El predio se encuentra ubicado lejos de rutas nacionales y en una zona rural de
ganaderia extensiva y forestal, lejos de centros poblados.

2°- El area neta a explotar es aproximadamente 8358 m2 en una zona en el que se
desarrollan praderas naturales.

3°- Las profundidades méaximas de explotacion son del orden de 3 metros.

4°- Se forman lotes de acopio de material en el area de extraccion, que son luego cargados
sobre camidn para transporte a fabrica.

5°- No se realiza ningun tipo de proceso sobre el material extraido, no produciéndose

emisiones o efluentes de algun tipo.
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6°- La disposicion de estériles y/o suelo orgénico es realizada sobre areas ya explotadas del
yacimiento sin obstaculizar el sentido de avance de la explotacion, y de forma de bajar las
pendientes de los taludes en los frentes abandonados.

7°- La explotacion presenta continuidad en superficie determinado por la continuidad en la
estructura geolodgica del yacimiento, por lo que la cantera estaria confinada en un &rea
perfectamente delimitada en el predio de la explotacion.

En base a estos puntos detallados se puede concluir que por un lado existen factores
capaces de producir impacto sobre el paisaje que, en el caso de aquellos producidos por el
acopio de estériles y suelo orgénico, y formacién de lotes, son de caracter temporal (se
presentan en forma intermitente mientras dura la actividad) y localizados (afectan a un
area cercana la actividad). Por otro lado, la formacion de huecos, produce impactos de
caracter permanente (existe posibilidad de aparecer en forma continuada), localizados y
recuperable (es posible aplicar medidas correctoras que aminoren el efecto en la medida
que se aplique un plan de mitigacion de impactos).

Por otro lado, el factor humano receptor de posible impacto visual no es significativo, es

decir la ubicacién del predio de explotacion lejos de rutas y centros poblados y la magnitud

y tipo de explotacion determinan que:

el impacto paisajistico producido relativizado a la realidad de la region en su
conjunto, puede considerarse como leve a moderado.

De todas formas, es recomendable y posible la aplicacion en las diferentes etapas del
proyecto, medidas o practicas de manejo durante la explotacion orientadas a mitigar el
impacto paisajistico producido.

La no existencia de acuiferos o cursos de agua superficial de importancia, determinan
gue no deba tenerse en cuenta afectacion alguna de este tipo. La alteracion de las aguas de
escurrimiento superficial comprende en este caso las modificaciones de las vias de drenaje
superficial del area a explotar, que puede considerarse de caracter permanente, pero de
baja significancia. Los arrastres del material fino que producen las aguas de lluvia
disminuyen conforme los estériles adquieren una cobertura vegetal, de todas formas, los

posibles arrastres que se dieran estan lejos de alcanzar cursos de aguas superficiales.
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La contaminacion sonora y con polvos, proviene solamente de la maquinaria del tipo:
tractor; y del transito de los camiones que trasladan el material a fabrica, estimando como
maximo 2 a 3 viajes de camiones de 7 toneladas a la semana en momentos de plena
produccién en fabrica.
El tipo de contaminacion sonora o por polvo, no es continuo en el tiempo, ya que se
estima un funcionamiento neto de 3 horas diarias, y es de baja magnitud dado el volumen
de material removido, por lo que el impacto debido a estos factores debe considerarse
poco significativo.
La ausencia de un acuifero en el predio de extraccion (como se mencion6 anteriormente)
determina que no sea necesario bajar niveles freaticos dentro del mismo para continuar con
la explotacion y por otro lado el material extraido solo requiere una clasificacion manual
por lo que no se producen efluentes liquidos propios de la explotacion, no generando
contaminacion por este concepto.
6.1.2. Impactos Positivos
* Efecto sobre Oportunidades de Empleo
La actividad desarrollada por la explotacion de la arcilla genera 10 puesto de trabajo, que
tiene su incidencia directa e indirecta en la economia local.

e Impacto Socio-econdémico

La explotacion del material con su producto (arcilla). EI ingreso de este producto en el
mercado general generara fuentes de trabajos a terceros, dinamizara la economia local con
respecto a la venta y reventa del material, ademas de colaborar con el progreso de la ciudad
e incentivo de las construcciones civiles.

6.2. CUADROS DE IMPACTOS
- Impactos Positivos del Proyecto

IMPACTOS POSITIVOS (+) ETAPA DE OPERACION

1. Oportunidades para el desarrollo de actividades laborales.
2. Pago de tributos a la Municipalidad y el Fisco.
3. Desarrollo de las actividades econémicas a Nivel Local, Regional y Nacional.

4. Implantacion de nuevos bienes y servicios en el area Local y Regional.

5. Progreso en el nivel de vida de los moradores en la zona.
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6. Cambio positivo en el paisaje en el area urbana.

7. Determinacion de los impactos negativos y sus mecanismos de mitigacion.
8. Monitoreo y Control Ambiental.

9. Prevencion de Accidentes y dafios humanos.

10. Aumento en el nivel de vida a nivel local y regional en la salud, infraestructura y la economia.

- Impactos Negativos del Proyecto

IMPACTOS NEGATIVOS (-) ETAPA DE OPERACION

1. Probabilidad de Contaminacion del suelo, y el agua superficial por movimiento de suelo y
acumulacién de combustible.

2. Cambio de la cobertura vegetal para exposicion del material arcilloso y su explotacién.
3. Cambio de habitad de los animales, accion migratoria
4. Posibilidad de accidentes por movimiento de camiones de carga, y vehiculos particulares.

5. Riesgo en la calidad de vida y salud de las personas por el polvo generado en la arenera, gases
atmosféricos, otros.

6. Aumento en el indice de movimiento vehicular Local y Regional.
7. Generacién de ruidos por motores de camiones y maquinas (pala cargadora) etc.

8. Desarrollo de residuos sélidos antrépico domiciliares (papeles, cartones, embalajes y restos de
materia organica).

- Impactos Directos del Proyecto

IMPACTOS DIRECTOS - ETAPA DE OPERACION

1. Desarrollo de las Actividad Laboral.

2. Tributo a la Municipalidad y el Fisco.

3. Aumento de la actividad econémica local.

4. Desarrollo del trafico vehicular y ruidos en la arenera y adyacencias.

5. Probabilidad de disminucion de la calidad de vida.
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6. Alteracidon del lecho del arroyo a causa de la succion.
7. Riesgo de accidentes con vehiculos de carga, maquinas y particulares.
8. Posibilidad de oferta para la apertura de nuevos bienes y servicios.

9. Paisaje urbano positivo, a nivel de progreso.

- Impactos Indirectos del Proyecto

IMPACTOS INDIRECTOS - ETAPA DE OPERACION

1. Desarrollo de empleos indirectos para personas, con respecto al proyecto Arenera.
2. Tributo a la Municipalidad y al Fisco.

3. Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoria econémica local y regional.

4. Aumento del trafico local por la venta de Arcilla.

5. Probabilidad de contaminacion del suelo y movimiento de equipos y maquinas.

6. Aumento poblacional en los alrededores del local y mejoria en el nivel de vida.

7. Valorizacion de la propiedad privada.

- Impactos Mediatos del Proyecto

IMPACTOS MEDIATICOS - ETAPA DE OPERACION

1. Atenuacion de la contaminacion del agua y suelo mediante taludes.

2. Probabilidad de contaminacion del suelo y movimiento de equipos y méquinas.
3. Desarrollo de efluentes y residuos sélidos.

4. Modificacion positiva del paisaje local.

5. Valorizacién del terreno y la infraestructura local.

6. Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los alrededores.
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7. Desarrollo y agilidad de la economia local por ventas.

8. Mayor oferta para la opcion de bienes y servicios.

9. Tributo a la Municipalidad y Fisco.

- Impactos Inmediatos del Proyecto

IMPACTOS INMEDIATICOS - ETAPA DE OPERACION

1. Desarrollo de Empleos.

2. Tributo a la Municipalidad y el Fisco.

3. Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoria econdémica.
4. Aumento de trafico y ruidos.

5. Desarrollo de residuos sélidos y liquidos.

6. Injerencia del proyecto en el nivel de vida de las personas.

- Impactos Evitables (Reversibles) del Proyecto

IMPACTOS EVITABLES (REVERSIBLES) - ETAPA DE OPERACION

1. Modificacion de la calidad de vida de las personas.
2. Probabilidad de contaminacion del suelo

3. Desarrollo de efluentes y residuos sélidos.

4. Control de polvo y emanaciones gaseosas.

- Impactos Inevitables (Irreversibles) del Proyecto

IMPACTOS INVITABLES (IRREVERSIBLES) - ETAPA DE OPERACION

1. Desarrollo de empleos.
2. Tributo a la Municipalidad y Fisco.
3. Mayor consumo de bienes a nivel local y mejoria econémica.

4. Atenuacion de la contaminacion del suelo.

5. Mayor oferta para la opcion de bienes y servicios.
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6. Alteracion del paisaje local.

7. Generacién de ruidos y gases emitidos a la atmdsfera.

8. Valorizacion del terreno y la infraestructura local.

9. Aumento de la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en los alrededores.

6.3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MEDIDAS MITIGADORAS

e Matriz AD - HOC

IMPACTOS SOBRE LOS
COMPONENTES

PRINCIPALES
ALTERACIONES POR
LAS ACTIVIDADES

MEDIDAS MITIGADORAS

Riesgo a la salud operacional y
de accidentes.

Actividades Laborales en la
extraccion de arcillas.

Medidas vy equipos de
proteccion al personal
(mascarilla buconasales,

protectores oculares - gafas,
guantes, cascos), equipos de
emergencia (botiquin medico).
Responsable el Proponente.

Faunay Flora

Eliminacidn del Habitat

No relevante mucho antes de
la explotacion de la Arcilla, ya
se habia encontrado degradado
por la actividad antrdpica y el
crecimiento de las fronteras
agricolas.

Contaminacion del aire
producida  por  emisiones
gaseosas de escape de

vehiculos y maquinas.

Movimiento de Camiones,

Maquinas

Para vehiculos, reduccion de la
velocidad en caminos de
accesos, mantener vehiculos
en buen estado de regulacion y
afinamiento (Responsable el
Propietario de cada
Vehiculo), aspersién con agua
al suelo en dias secos en
accesos internos. Responsable
el Proponente. Equipos de
proteccion al personal
(mascarilla buconasales,
protectores oculares - gafas,
guantes, cascos). Responsable
el Proponente

Contaminacién sonora

Actividades en la extraccion
de arcilla por Movimiento de
Camiones, Equipos.

Molestia por ruido, no
relevante, se dispone de gran
area lejos de la ciudad, no
existen vecinos cercanos y se
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estipulan horarios de trabajo
para el accionamiento de las
maquinas. Responsable el
Proponente. Generacion de
ruidos por movimiento de
camiones volquetes y pala
cargadora no es significativo
poseen horarios programados,
los operarios utilizan E.P.I.
(Auriculares o  protectores
auditivos de latex).
Responsable el Proponente.

Contaminacién del suelo —
agua subterranea-superficial.

Residuos Soélidos y Liquidos
en la extraccion de arcilla

Desechos  solidos  material
extraido y detritos rocosos
utilizados y vendidos para
construcciones civiles.
Responsable los Interesados.

Desechos domeésticos
derivados al vertedero
municipal. Responsable
Administracion  Municipal.

Mantenimiento de vehiculos y
maquinas se realiza fuera del
sitio de trabajo. Responsable
Empresa Tercerizada.

Alteracion del paisaje

Explotacion de la extraccion
de arcilla

Conservacion de las éreas
costeras del arroyo (vegetacién
ciliar de proteccion),
preservacion de la unidad
vegetal de especies nativas
Responsable el Proponente.

Procesos erosivos

Por Accion Pluvial y Taludes
de la Pileta

Canalizar las aguas pluviales y
el filtrado de la pileta a cursos
hidricos para evitar formacion
de surcos y céarcavas, no
sobrepasar las medidas de
taludes para evitar
inestabilidad de las paredes.
Responsable el Proponente.

Generacion de Empleo Directo
e Indirecto

Operacion en la extraccion de
arcilla

POSITIVO

Desarrollo Regional inducido | La extraccion de arcilla | POSITIVO
colaborard en la regién como
un polo dindmico de la
economia, funcionando como
inductora del proceso de
desarrollo regional.
Desarrollo de la Economia | Las inversiones para la | POSITIVO
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Regional y Local. implantacion de la extraccion
de la arcilla, ocasionan una
dinamizacion econémica.
Aumento de la recaudacion
tributaria.

6.4. MATRIZ DE LAS MEDIDAS DE ATENUACION
Impactos Ambientales Negativos sobre los Recursos y Elementos a ser Afectados

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACION

Suelo Evitar el transito de camiones en los dias de lluvia.

Canalizar el agua pluvial, mediante un sistema de
drenaje para evitar formacién de cércavas,
desmoronamientos de taludes.

Restaurar el suelo, nivelando y compactando las areas
trastornadas, con el mantenimiento de las vias de
acceso a la extraccion de arcilla.

Vegetacion Terrestre | No intervenir la vegetacion, cuidando especialmente
los gque son para proteccion de cursos hidricos,
distribuidas en toda el rea de influencia del proyecto.

Fauna Terrestre Evitar la caceria de animales silvestres en areas
protegidas cercana a la arenera, si existiese.

No eliminar especies de 4arboles que puedan
proporcionar alimentos a la fauna silvestre como frutos
y semillas.

No arrojar contaminantes (efluentes) a las fuentes de
agua, que puedan afectar a la fauna acudtica, si
existiese.

No arrojar residuos contaminantes provenientes de la
extraccion de arcilla, de tal forma a evitar su
contaminacion.

Mantener el sistema de vigilancia interna y perimetral
del area de la propiedad.

Agua No realizar la extraccion de arboles en areas cercanas a
los recursos de agua

No arrojar ningln tipo de contaminantes a las fuentes
de agua.

Sociedad Local Incluir a la sociedad local en la ejecucion del proyecto
como mano de obra.
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7. PLAN DE MITIGACION

Este Plan est4 destinado a revertir, atenuar o mitigar los efectos ambientales negativos del
Proyecto sobre el ambiente natural y social.

7.1. RECUPERACION Y REHABILITACION PAISAJISTICA

7.1.1. Justificacion

El proceso de extraccion de la arcilla afectara el paisaje en cuanto a la instalacion de las
maquinas (pala excavadora). La afectacion del paisaje con respecto al relieve del terreno,
causa una alteracion en el paisaje local, no influenciara el trabajo de la extraccion de la
arcilla con respecto a vecinos debido a que no existen moradores en las cercanias, tampoco
afecta la actividad pecuaria y agricola desarrollada en sus alrededores.

Debe tenerse encuentra medidas compensatorias con respecto a la recuperacion del area
gue actualmente se encuentra en explotacién, dichas medidas serian:

a) Nivelacién del area de excavacion siempre y cuando exista un desnivel muy
pronunciado con respecto al curso hidrico.

b) Evitar la creacion de pozos profundos en el sector, a causa de la acumulacion de las
arcillas para que no ocasione peligro futuro con respecto a la seguridad humana,
corrimientos, desmoronamientos o deslizamientos.

c) Proteccidn de las areas de cursos hidricos mediante conservacion de la vegetacion para
evitar procesos erosivos, desmoronamiento, o la implantacion de gramineas, etc.

7.1.2. Objetivos

El objetivo principal en la recuperacion y rehabilitacion de la parte donde se extrajo las
arcillas es que el lugar de explotacién, pueda ser nivelado para evitar peligros futuros,
utilizando el material de extraccion y residuos de detritos para tal efecto como material de
relleno.

Otro aspecto importante en el proceso de explotacion y seguridad del lugar donde se
almacena las arcillas. La aplicacion de este criterio crea seguridad en el interior del lote en
estudio y evita accidentes de consideracion.

7.1.3. Metodologia para Manejo y Mitigacién del Medio

El proponente realizara de forma paralela la extraccion y la rehabilitacion.

I.- Vegetacion
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a) El proponente debera tener el cuidado necesario con respecto a la destruccion de masas
boscosas naturales en el area de implantacién de la infraestructura fisica del lugar
extraccion de la misma, y en ningdn caso tocar la cobertura vegetal de los causes hidricos.
b) El proponente y su actividad deben tener especial cuidado con la generacion de focos de
incendios dentro del lugar de extraccion de la arcilla.

Observacion: Es norma establecida por el proponente evitar la quema de cualquier tipo de
residuo dentro del area de explotacion, por el peligro que pueda representar ademas de
tener los equipamientos necesarios para evitar focos de incendios dentro del area de la
extraccion de arcillas.

I1.- Erosion y Sedimentacion

a) El Responsable del proyecto debe tomar todas las acciones necesarias para evitar
cualquier tipo de indicio, de procesos erosivos que pueda ocurrir en el area costera del
arroyo en donde se encuentra el area de influencia del proyecto y la zona de la pileta que se
encuentra directamente relacionado al proceso de extraccion de la materia prima.

I11.- Legalidad de la Extraccion de la Arcilla

a) El proponente debera tener en regla todos los aspectos legales con respecto a la
explotacion de la extraccion de la arcilla.

b) Durante la fase de desactivacion el propietario debe contemplar la rehabilitacion de las
areas costeras utilizadas con respecto a su cobertura vegetal, nivelacion y relleno, su
utilidad a mediano y largo plazo para el beneficio social de actividades recreativas,
eliminar la hipétesis de querer utilizar areas desactivadas como vertederos.

c) No realizar ninguna interrupcion en el curso hidrico que puedan ocasionar, desvios,
represamiento y formacion de diques que puedan afectar el normal desplazamiento del
recurso agua.

b) Las sefializaciones deben advertir con respecto a las diversas situaciones que puedan
presentarse. Ademas, deben priorizarse desvios para evacuacion de los productos en caso
de accidente o medidas de emergencia.

X.- Seguridad Ocupacional
a) La seguridad y salud ocupacional estaran regidas por el Cédigo Laboral.
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b) Los obreros deberan ser provistos de los E.P.I. (Equipo de Proteccion Individual) de
acuerdo al sector de trabajo.

XI.- Riesgo de Accidentes

a) Las actividades operativas consideradas de riesgo como es el caso de la extraccion de la
materia prima y disposicion en la pileta, son servicios ejecutados tomando todos los
cuidados necesarios a nivel de E.P.l. y procedimientos de desembarque de la materia
prima.

b) Los mecanismos antiincendios se encontrara dotados por extintores, ubicados en lugares
estratégicos.

8. PLAN DE MONITOREO

En cuanto a la evaluacién ambiental, se procedio a disefiar un plan sencillo para atenuar o
minimizar los efectos no deseados a traveés de la ejecucién de acciones o medidas
mitigadoras.

El plan fue disefiado para minimizar o evitar los impactos negativos potenciales,
priorizando la salud humana y el control de las operaciones para evitar accidentes en los
diferentes procesos y sectores de la extracciéon. Estos programas podran ser modificados,
en funcion a la experiencia operativa y a los requerimientos que surjan en el futuro.

Las actividades de la extraccion de arcilla consisten en la extraccién de las arcillas para su
utilizacion para la fabricacion de ladrillos.

Los residuos reciclables (papel, carton, plasticos, etc.) serdn derivados al vertedero
municipal.

Objetivo General

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementacién de las medidas
mitigacion y atenuacion del proyecto durante su funcionamiento para la proteccion del
medio ambiente.

Objetivos Especificos

e Controlar la implementacién de acciones adecuadas en los procesos de extraccion
de la arcilla.
e Prever la contaminacién del suelo por disposicion de los residuos solidos y
desechos generados en la extraccion de arcillas.
Plan de Trabajo
Los desechos sdlidos, productos del proceso de extraccion de la arcilla seran reciclados de
la mejor manera posible.
Cronograma de Ejecucion

Este programa es del tipo continuo y ya sé estad implementando en el proceso de extraccion.
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Costo del Programa
Los costos del programa estan incluidos en los gastos operativos de la arenera.

Objetivos Plan de trabajo Costo

Monitoreo Sistema de control de residuos sélidos 500.000 Gs.

Reciclados de s6lidos | Procesos sobre residuos solidos aprovechamiento | 1.500.000 Gs
para reciclaje.

Seguimiento y Control

El programa de seguimiento y control es la etapa final de la variable ambiental en los
procesos de operacion y fabricacion de los productos de acuerdo a las medidas que se
previeron durante el estudio. El programa puede ser verificado constantemente por el Jefe
0 encargado y a la vez podra ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal
en este tipo de actividad.

8.1. AREAS DE MONITOREO

e Area de Carga y Descarga: Control de la superficie de circulacion de residuos
liquidos o sdlidos, piedras, fisuras, grietas o pozos. El control ocurrird
constantemente.

¢ Reciclado de Productos: Utilizacion de los residuos detriticos y suelos de descarte
para mantenimiento de caminos internos y accesos. Su utilizacion seré continua de
acuerdo a las necesidades.

e Operacion Area de Extraccion: Supervisar los trabajos diarios Verificacion de
pileta. Conservacién de los caminos de entrada y salida del lugar de extraccion,
deben encontrarse en condiciones, despejados Yy libres sin interrupciones. El control
se realizara constantemente.

e Equipos de Proteccion Individual (E.P.1.): Sera de caracter obligatorio para el
personal, el cumplimiento diario de las actividades, utilizacion de los E.P.I. tales
como: guantes, cascos, protectores auditivos y oculares, uniforme, zapatones,
mascarillas buconasales en sus actividades laborales dependiendo del sector de
trabajo.

e Primeros Auxilios: Debe contarse con un botiquin apropiado de primeros auxilios,
para casos de urgencia y los numeros de teléfonos de los bomberos, hospitales y
servicios de ambulancias en lugares visibles.

e Mantenimiento de Equipos Electromecéanicos: Tendra un control preventivo o
correctivo de acuerdo a la necesidad y un mantenimiento general de los equipos
cada 3 meses que debe ser realizado por un profesional especializado.

8.2 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO

MONITOREO DE: FRECUENCIA COSTO APC?SOXIMADO
Equipamientos Mensual 500.000
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Residuos s6lidos Mensual 600.000

Sefalizaciones Trimestral 500.000

Equipamiento del personal Diario 150.000
Servicios de socorro Mensual 1.000.000
Seguridad Mensual 1.500.000
Educacion Anual 1.000.000

El compromiso de la aplicacion y el cumplimiento del Plan de Monitoreo es de
exclusiva responsabilidad del propietario de profesionales capacitados en cada area para su
implementacion.

El costo del Programa de Monitoreo serd incluido en los gastos operativos de la
Administracion.

8.3. Recomendaciones

e Instalacion extintores de 10 Kg correspondiente al area de la recepcion de las
oficinas y el area de corte de ladrillos, los mismos deberan estar correctamente
sefializados, estar visibles y poseer facil acceso para su manipulacion.

e Instalacion de carteles identificadoras de sefializacion

¢ Implementacion de cobertura vegetal, como cortinas de rompe vientos.

8.3. Plan De Emergencia en caso de Incendios
Un efectivo plan de emergencia para combatir incendios reducird los potenciales dafios a

las personas y al medio ambiente. Ademas, la practica del plan permitira la identificacién
de las posibles dificultades y garantizara que cada persona sepa lo que tiene que hacer.
Todo el personal tiene que ser entrenado en el uso de cada uno de los equipos para
combatir los incendios, que se encuentren en el local y ensayar las funciones que le
correspondan de acuerdo con el plan. De esta manera se obtendra mas flexibilidad en caso

de emergencia y se podran sustituir las personas ausentes o heridas.

Directivas en caso de Incendio:

- Dar aviso a la policia y bomberos.
- Cortar la luz (y el gas)
- Combatir el incendio, colocandose con el viento a su espalda,
- Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a cauces de
agua.
- Utilizar siempre ropa protectora.
- Mantener los extintores o mangueras en un lugar de facil visualizacién y alcance
rapido.
- Verificar periodicamente la fecha de vencimiento de los extintores.
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Las actividades que se deben incluir son:

e Darlaalarma

e Uso correcto de los extintores

e Procedimiento para la evaluacion del local
e Recuento de todo personal presente

Directrices Generales sobre la extincion de los incendios

Hay que dejar a los bomberos profesionales el combate de los grandes incendios fuera de
control. Trate de extinguir los pequefios incendios e impida que se conviertan en una
conflagracion.

Tabla para determinacion de tipo de Incendio y Elementos para Combatirlo

CLASE DE FUEGO AGENTE EXTINGUIDOR Y CARACTERISTICAS
Derivados Del Petréleo Quimico seco
Equipos Eléctricos Energizados Bésicamente Bicarbonato de potasio, sodio, Cloruro de

Potasio y urea descarga una nube blanca o azul. Deja
residuos. No es conductor eléctrico

Madera, Papel, Etc. Quimico Seco Multiuso A-B-C

Derivados Del Petréleo Basicamente Fosfato de Amonio, descarga una nube
amarilla deja residuos. No es conductor eléctrico

Equipo Eléctricos Energizados

Derivados Del Petréleo Agentes Halogenados o Alternativas

Equipo Eléctrico Energizado Basicamente Hidrocarburos Halogenados, descarga un
vapor blanco, no deja residuos. No es conductor eléctrico.

Derivados Del Petroleo Bioxido de carbono

Equipo Eléctrico Energizado Basicamente un gas inerte que descarga una nube blanca y
fria, No deja residuos. No es conductor eléctrico

Madera, Papel Tela, Agua Basicamente agua corriente, descarga en chorro o
niebla ( Puede tener un inhibidor de corrosién que deja un
Carton, Etc. residuo amarillo ) Es conductor eléctrico

RECOMENDACIONES PARA EXTINTORES

UBICACION
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Los extintores deben estar ubicados en lugares estratégicos de acuerdo al nivel de riesgo,
tener facil acceso y clara identificacion, sin objetos que obstaculicen su uso inmediato.

De acuerdo a la clase de combustible a quemarse en un area de trabajo, la distancia que
debe existir entre el operador y el extintor es la siguiente:

Fuego clase "A" Distancia minima 20 mts

Fuego clase "B" Distancia minima 15 mts

Fuego Clases "C" y "D" distancia de 5 a 10 mts

ALTURA

La altura maxima sobre el piso de la parte superior de los extintores manuales sera de 1,30
mts. y en ningun caso la parte inferior del exterior debera quedar a menos de 10 cm. del
piso.

RECARGA

Consiste en el llenado del extintor, cuando ha sido utilizado, ha perdido su peso o su poder
de efectividad. Se recomienda realizar la recarga por lo menos una ves al afio.

PRUEBA HIDROSTATICA.

Es la prueba de seguridad que se el hace al cilindro del extintor que use algin producto
quimico a presion de gas para la descarga.

Todos los extintores a presion tienen que someterse a una prueba hidrostatica cada cinco
(5) afos o antes si asi lo indica la corrosion o averia.

Ubicacion de los Baldes de Arena

Un (1) balde con arena u otro absorbente mineral por isla, para esparcir en derrames de
combustibles y linternas a prueba de explosion o intrinsecamente seguras.

Como este material es para esparcir sobre un eventual derrame de combustible para
absorberlo, es de primordial importancia que se encuentre perfectamente seco.

Debe ademas existir en la Estacidn de Servicio, un tambor con capacidad minima de 200
litros, conteniendo arcilla, arena o cualquier otro absorbente mineral.

Dado que es de suma importancia que este material esté perfectamente seco, el tambor
contara con una tapa que evite el ingreso de humedad.

Bajo ningln concepto se podra admitir que se utilice en reemplazo del material mineral
absorbente, aserrin o virutas de madera.

PLAN DE ACCION EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES
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a) Heridas

HERIDAS SIMPLES

Tratamiento

Estas son las que el socorrista puede tratar, desinfectandolas y colocando el Vendaje
correspondiente.

o El socorrista se lavara las manos concienzudamente con agua y jabon abundante.
o Limpiar la herida, partiendo del centro al exterior, con jabon o liquido antiséptico.
« Colocar vendaje compresivo (Fig.1).

Fig. 1
HERIDAS GRAVES
Tratamiento

o La actuacion se resume en tres palabras: EMBALAR, AVISAR, EVACUAR, para
lo cual:

o Taponar la herida con gasas limpias o con compresas estériles si se
disponen de ellas.

o Aplicar una venda sobre la herida, mas o menos apretada en funcion de la
importancia de la hemorragia, cuidando de no interrumpir la circulacion
sanguinea.

o Siesun miembro superior, colocar un cabestrillo.

Tratamiento
o Colocar al herido sentado o acostado sobre el lado herido, cabeza y hombros algo
incorporados, evacuandolo de esta manera.
e Cubrir la herida con varias capas de compresas grandes a ser posibles estériles.
« No dar de beber ni comer.
HERIDAS DEL ABDOMEN

Tratamiento
Pequefa: poner una compresa grande y sujetarla con esparadrapo.
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e Ancha: no poner compresas; si el intestino sale no intentar meterlo, sélo cubrir la
herida con un pafio himedo muy limpio y a ser posible estéril. Si algun objeto
permanece clavado (cuchillo, punzén, etc,) no quitarlo, evacuar al herido
moviéndolo lo menos posible.

« No dar de beber ni comer.

b) Caidas

Primeros Auxilios

Mantener siempre tumbado al accidentado, tal y como lo encontremos.

No moverle bajo ningin concepto hasta que se vaya a proceder a su evacuacion.

Cubrir a la victima con una manta para que no se pierda calor.

En caso de no disponer de ayuda especializada, mantener al paciente como un bloque. Eje

cabeza-cuello-tronco.

e Solicitar ayuda especializada mientras tanto vigilar las constantes vitales. EI método idéneo
para recoger al accidentado es la camilla de tijera o el colchén de vacio.

o El traslado de la victima al hospital a de ser extremadamente cuidadoso, observando una
conduccion sin maniobras bruscas.

e Recuerde que si existe dafio en la médula espinal, la piel estard anestesiada por debajo del
nivel de la lesion, con lo que el paciente no se quejard de movimientos que en condiciones
normales le producirian dolor.
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