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1.1 INTRODUCCION

La firma MATRISA S.A., es la proponente del proyecto de construccion del edificio
multifamiliar “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”, asi como de la posterior puesta en
funcionamiento del mismo. Para tal efecto, dispone de una propiedad ubicada en el Barrio Las
Lomas, Distrito de Santisima Trinidad, ciudad de Asuncidn, sobre la Avda. Dr. Felipe Molas Lopez
casi San Martin, en el inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral. N° 15-0195-62. El proyecto,
que actualmente se encuentra en etapa de planificacidn, contempla la construcciéon de un
edificio residencial con una altura aproximada de 80 m, distribuido en Planta Baja, 4 niveles de

estacionamiento (1° al 4°), 19 pisos de departamentos (5° al 23°) y Azotea en el nivel 24.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el proponente a través de su representante
legal presenta al MADES el Estudio de Impacto Ambiental (preliminar), para la etapa pre-
operativa y operativa/mantenimiento del mencionado proyecto. El propdsito es dar
cumplimiento a la Ley N° 294/1993 “De Evaluacion de Impacto Ambiental”, debido a que las
actividades previstas se enmarcan en el Art. 7°, inciso o) “Obras de Construccién, desmontes y

excavaciones”.

Cabe resaltar que, el presente estudio desarrolla la Gestién Ambiental del proyecto en la
que se identifican los impactos ambientales que se podrian generar en las distintas fases, con
la respectiva valoracion de los impactos. De la misma forma, se mencionan las medidas de
prevencidon y/o mitigacidn que se implementarian para disminuir los impactos ambientales
negativos en caso de que se produzcan, como asi mismo la potenciacién de aquellos impactos
positivos con su cronograma de implementacién. Finalmente, se define el programa de

monitoreo para la implementacion de las medidas de mitigacion de los impactos identificados.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.



g

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 5

1.2 Antecedentes

La Firma MATRISA S.A. con Cédula Tributaria R.U.C. N° 80120658-8, fue constituida el 07
de septiembre del afio 2021, bajo Registro N° 77, Folio 536/543, Protocolo Comercial “D”. De
conformidad al Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 5 de fecha 05 de junio de
2026, en caracter de Director Titular Presidente se nombra al Sefior José Ignacio Lopez Huneeus,
de nacionalidad chilena, de estado civil casado, con Cédula de Identidad Paraguaya N°

8.182.699.

Con el propédsito de desarrollar el proyecto “Edificio para departamentos”, la Firma

MATRISA S.A., ha adquirido de la Sefiora Maria Jacinta Rios de Rolén, el inmueble identificado
como Cta. Cte. Ctral. N° 15-0195-62, que se encuentra ubicado sobre la Avda. Dr. Felipe Molas
Lépez casi San Martin, Barrio Las Lomas, Distrito de Santisima Trinidad, Ciudad de Asuncion, con

una superficie total de 775,3678 m?.

El proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de planificacién, contempla la
construccion de un edificio multifamiliar cuyos niveles contemplan Planta Baja, 4 niveles de
estacionamiento (1° al 4°), 19 pisos de departamentos (5° al 23°) y Azotea en el nivel 24, para
180 unidades de departamentos. La construccidn del edificio tendra una estructura dominante
de mamposteria de ladrillo, hormigédn armado, material metalico, materiales ceramicos vy

vidrios. Ademas, estara equipado con un sistema de Prevencidn Contra Incendio.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.



CAPITULO 2

<
a4
<
o
o
()
=
o
o
m
w
>
o
o
o




T 8 £ £ 3
s 2 & g ©°

<

P

: .

) _ HE :
S > 2 £ o = R
e — W 52 T g ;3
a meeM my,m 5 9 m.le
s| @& 6 §& & 3 =5 3T §oPE
g o

m L]

P (o]




CAPITULO 3
CARACTERIZACION DEL PROYECTO

<
a4
<
o
o
()
=
o
o
m
w
>
o
o
o




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 9

3. CARACTERIZACION DEL PROYECTO
3.1. Nombre del Proyecto

“EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”

3.2. Tipode actividad

El proyecto para el cual se presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIAp), corresponde
a Obras de Construccion, Desmonte y Excavaciones, segun se establece en el Art. 7° inciso 0)
delaLey N°294/93 de “Evaluacion de impacto Ambiental”. Asi mismo, el Decreto Reglamentario
N2 453/13 y su modificacion y ampliacion N2 954/13, estipula en su Art. 2, inciso r) edificios con

mas de tres mil metros cuadrados de superficie cubierta.

El edificio contard con una altura aproximada de 80 m, distribuido en Planta Baja, 4 niveles
de estacionamiento (1° al 4°), 19 pisos de departamentos (5° al 23°) y Azotea en el nivel 24. En
total se contard con 180 unidades entre monoambientes, unidades de una habitacién y
unidades de dos habitaciones, mas areas comunes.

Del piso 5° al 13° (9 pisos) cada nivel contard con 10 unidades distribuidas en 6
monoambientes, 2 unidades de una habitacién y 2 unidades de dos habitaciones. Del piso 14°
al 23° (10 pisos) cada nivel contara con 9 unidades, distribuidas en 4 monoambientes, 3
unidades de una habitacién y 2 unidades de dos habitaciones, producto de la unificacion de dos
monoambientes para conformar una unidad de una habitacion adicional.

Todas las unidades tendran acceso a las areas comunes. Estas se encontraradn fuera de
palier, ubicadas en planta baja y en la azotea. Se contard con piscina, espacio de coworking,
lavanderia y drea de mascotas.

Se dispondra de un area técnica en planta baja, la cual alojara el cuerpo de bombeo de
agua potable y el sistema de PCI. El proyecto no contempla un area técnica exclusiva para
equipos de AA; los motores de aire acondicionado se instalardn de manera individual en cada
unidad. En planta baja se contara con un tanque enterrado y en la azotea se instalaran tanques
elevados, con una capacidad conjunta aproximada de 300 m?3.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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PLANILLA DE SUPERFICIES
SUP. AREA EST. EST.
NIVEL PROGRAMA

CONSTRUIDA| EDIFICABLE AUTOS MOTOS
PLANTABAJA 581,48 0,00 9 0 RECEPCION Y ESTACIONAMEIENTO
NIVEL 1 581,48 0,00 19 0 ESTACIONAMIENTO
NIVEL 2 581,48 0,00 19 0 ESTACIONAMIENTO
NIVEL 3 581,48 0,00 19 0 ESTACIONAMIENTO
NIVEL 4 472,48 0,00 19 0 ESTACIONAMIENTO
NIVEL 5 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 6 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 7 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 8 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL9 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 10 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 11 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 12 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 13 433,76 411,56 10 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 14 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 15 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 16 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 17 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 18 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 19 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 20 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 21 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 22 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 23 433,76 411,56 09 UNIDADES DE DEPTOS
NIVEL 24 195,12 0,00 GYM, QUINCHO Y LAV

11.234,96 7.819,64 85
MOD. EQUIVALENTES 85
Figura 1. Planilla de superficies
Fuente: proveido por el proponente
3.3. Datos del Proponente

o

R.U.C. N 80120658-8

Y

Representante Legal

José Ignacio Lépez Huneeus

Cta. Cte. Ctral. N°
Superficie del Terreno

Cédula de Identidad Nro. 8.182.699
3.4. Datos del Area del proyecto
Ciudad Asuncidn
Distrito Santisima Trinidad
Barrio Las Lomas
Direccion Avda. Dr. Felipe Molas Lopez casi San Martin

15-0195-62
775,3678 m?

Superficie por Construir (*)

11.234,96 m? ** (aproximadamente)

Nota: (*) Datos obtenido del titulo de propiedad de los inmuebles.

(**) Segln datos de arquitectura del proyecto.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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3.5. Ubicacion del Emprendimiento

o

El proyecto se situa en un inmueble ubicado sobre Avda. Dr. Felipe Molas Lopez casi San
Martin, en el Barrio Las Lomas, distrito de Santisima Trinidad de la ciudad de Asuncidén. En la

Figura 2, el poligono (rojo) representa el area del terreno destinada para el proyecto.

N PLANO PROYECTO
A PROYECTO: EDIFICIO PARA
DEPARTAMENTOS

7201495
T
7204495

X: 442784.72 m E
Y: 720449010 m §

7204480
1
1
7204480

CUADRO DE USOS
USOS m2 %
:[Construcciones Edilicias  775,3678 100
TOTAL 775,3678 100

7204465
T
7204465

REFERENCIAS
D Perimetro del Proyecto Vias

|Distritos del Paraguay
DATOS DEL PROYECTO
Proponente: MATRISA S.A.
Lugar: Avda. Dr. Felipe Molas Lopez
Distrito: Santisima Trinidad

7204450
T
7204450

Departamento: Asuncion-Capital
Cta. Cte. Ctral. N°: 15-0195-62
Superficie: 775,3678 m2
Cartografo/a: Ing. Lilia Giménez
Responsable: EI Consultor

3| Fecha de elaboracion: 15.07.2026
3| PARAMETROS CARTOGRAFICOS

] sist ;Coordcnadas* WGS 1984 UTM

on

7204|435

al Mercator (UTM)
984-WGS84

09,75 5,5 1 165 22
N

T T T T T
442745 442760 442775 442790 442805

Figura 2. Imagen satelital
Fuente: elaboracién CGA (2025)

El proyecto estara ubicado en las siguientes coordenadas de referencia UTM:

UTM: 21 J, 442783.22 m E, 7204469.97 m S

Cabe resaltar, que no se ha contemplado otra alternativa de localizacion, debido a que el

proponente del Proyecto considera que la zona donde se desarrollara el proyecto se encuentra
en crecimiento. El proyecto se encuentra proximo a sitios como el Centro Paraguayo Japonés, el
Banco Central del Paraguay, el CAN - Centro Acuatico Nacional, el Edificio Skypark, la plaza

Carmelitas, el Super Casa Rica Molas Lépez, entre otros.

Y

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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3.6. ETAPAS DEL PROYECTO

g

El proyecto consta de las siguientes etapas:

B. Etapa Pre — Operativa:

1) Fase de demolicién de infraestructura preexistente, extraccion de la cobertura
vegetal (arboles, malezas, arbustos) en caso necesario y limpieza general;

2) Excavacion, movimiento de suelo, nivelacion del terreno e instalaciéon de
fundaciones (pilotes);

3) Fase de construccion y equipamiento;

4) Fase de operacidon y mantenimiento;

C. Etapa de Operaciéon y mantenimiento.

3.6.1 Descripcion de las Etapas preoperativas y operativas del proyecto

A. ETAPA DE DISENO Y PLANIFICACION

Fase de diseio y planificacion (Fase actual): Actualmente el proyecto se encuentra en la

fase de disefio y planificacidn. Durante esta etapa se lleva a cabo la identificacién del predio,
el relevamiento topografico del lugar, el estudio geotécnico, la elaboracién de planos del
anteproyecto y elaboracion del proyecto ejecutivo, el cual incluye el computo métrico y el
presupuesto. Los mismos son utilizados como insumos para la elaboracién del presente

Estudio de Impacto Ambiental.

Por ultimo, se considera necesario mencionar que, en caso de que eventualmente existan
modificaciones significativas del proyecto, serdn comunicados a las instituciones de control

para los fines pertinentes.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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B. ETAPA PRE - OPERATIVA

> Fase de demolicién de infraestructura preexistente, extraccion de la cobertura

vegetal (drboles, malezas, arbustos) en caso necesario y limpieza general: No se

identifica infraestructura a demoler, dado que, el predio del proyecto corresponde a

un terreno sin edificacion.

Por su parte, en caso de ser necesario, se llevara a cabo la tala de arboles con fines

extractivos necesarios en el marco de la Ley N2 4.928/13 “De Proteccidn al Arbolado

Urbano”. Por lo tanto, la actividad se realizard de acuerdo con dicha normativa
ambiental, procediendo con lo establecido en los Articulos 6° y 7° donde se establece:
“la tala de drboles en terrenos privados requiere de la autorizacion de la
Municipalidad, mediante una solicitud por escrito, en la que se individualizard las
especies de drboles, como asi de las razones o motivos que justifiquen la accion
solicitada”. Una vez completada la tala necesaria, se realizara la limpieza del area
intervenida que corresponderd a residuos de restos vegetales que seran retirados del
area y destinados a sitios autorizados por la fiscalizacion de la obra y/o la

Municipalidad.

Asimismo, se instalara el obrador dentro del inmueble. Para esto, se contempla los
espacios necesarios para vestuario del personal y espacio para almacenamiento de
materiales, ademas de un espacio para la oficina de la obra. En este sentido, la
constructora proveera todas las medidas y dispositivos de seguridad e higiene que
permita el buen funcionamiento de todo lo mencionado anteriormente. Los fiscales
de la obra, directores y todo el personal involucrado en la obra contaran con los
equipos de seguridad (EPI) necesarios para acceder a cualquier punto de trabajo. Para
el inicio de los trabajos mencionados, se prevé el vallado de los limites del inmueble,
el cual consistird en cercos de proteccion de chapa metdlica, que deberdn ir alrededor
del sector a inmueble donde se desarrollard el proyecto. Todo se realizara de acuerdo

con las exigencias del Reglamento de la Construccion de la Municipalidad de la

ciudad de Asuncion.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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> Fase de excavacién, movimiento de suelo, nivelacién del terreno e instalacién de

&

fundaciones (pilotes/zapatas): Esta fase incluye la nivelacion del terreno y la

instalacién de las fundaciones (pilotes/zapatas) de la infraestructura edilicia del
proyecto. Por su parte, si bien el edificio no contard con subsuelo, se estima un
movimiento de 15.000 m? de suelo, que corresponde a tierra que serd retirada y

reutilizada dentro del mismo terreno.

> Estudio Geotécnico: Para conocer el tipo de suelo y los niveles freéticos del inmueble,

se ha realizado el correspondiente estudio Geotécnico en el mes de junio del afio
2026. Por el tipo de obra (edificio de 24 niveles) y las dimensiones de la misma, se

realizaron sondeos a través de 5 (cinco) pozos de sondeo (como se muestra en la Figura

3). Se llevé a cabo en cada uno de ellos los ensayos de Penetracion Estandar (SPT) a
cada metro, utilizando para ello un saca-muestras partido del tipo "Raymond-
Terzaghi", segun las normas ASTM D-1586, de 2" y 1 3/8" de didmetro externo e
interno respectivamente hincando por medio de un mazo de 64 Kg de peso y una
altura de caida de 76 cm. Las perforaciones fueron realizadas con barreno manual
hasta las diferentes profundidades de ensayo. En el pozo 1, desde los un metro hasta
los dos metros se detecté arena arcillosa color rojizo. En el pozo 2, desde los un metro
hasta los dos metros se detecté arena arcillosa color rojizo. En el pozo 3, desde los un
metro hasta los cuatro metros se detectd arena arcillosa color rojizo. En el pozo 4,
desde los un metro hasta los tres metros se detectd arena arcillosa color rojizo. En el
pozo 5, desde los un metro hasta los tres metros se detecté arena arcillosa color rojizo.
Las profundidades alcanzadas en los 5 puntos sondeados fueron las siguiente: P1: 2

m; P2:2m, P3:4m,P4:3myP5:3m.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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g

m ; Cémara:274m 25°16'31.03"S 57°34'06.76"W 108 m

POZO 1 COORDENADAS: -25.275008, -57.568275
POZO 2 COORDENADAS: -25.275064, -57.568209
POZO 3 COORDENADAS: -25.275195, -57.568439
POZO 4 COORDENADAS: -25.275248, -57.568335

POZO 5 COORDENADAS: -25.275137, -57.568291

Figura 3. Plano de ubicacion de los sondeos
Fuente. Estudio Geotécnico

Se ha detectado la presencia del nivel fredtico en el momento en que fueron

efectuadas las perforaciones. En los pozos 4 y 5 se detectéo a los 1 metro de

profundidad y en los pozos 1, 2y 3 a los 2 metros de profundidad.

Atendiendo a los resultados obtenidos y al tipo de obra proyectada, se presentan
las siguientes recomendaciones:

» Cimentacion sobre pilotes trabajando de punta en los suelos con “rechazo” y a
friccién en los suelos que sobreyacen a los mismos. El nimero, secciéon y
longitud de los pilotes, estara en funcidn al tipo de los mismos, pero deberan
obedecer siempre la hipdtesis de calculo mencionada anteriormente, pilotes
trabajando de punta en los suelos con “rechazo” y a friccién en los suelos que
sobreyacen a los mismos. Los cabezales de los pilotes deberan estar
arriostrados por medio de vigas que servirdn de soporte a los cerramientos de
planta baja, si los hubiere. Es importante considerar que, en las tensiones

admisibles aplicadas a los pilotes, es necesario introducir la relaciéon “suelo-

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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estructura”, con las variables de la profundidad de fundacién, las fricciones

g

laterales, el método de pilotaje adoptado, didmetro correspondiente, cargas

maximas, solicitadas y solape entre pilotes.

» e Fundacién directa por medio de PIEDRA BRUTA COLOCADA:

1. Fundados a una profundidad minima de 0.50 metros con relacidn al terreno

natural, con una capacidad portante maxima de 1 tn/m2.

2.Fundados a una profundidad minima de 1,0 metros con relacidn al terreno

natural, con una capacidad portante maxima de 2 tn/m2.

* Fundacién directa por medio de ZAPATAS:

1. Fundados a una profundidad minima de 2,0 metros con relacién al terreno

natural, con una capacidad portante maxima de 3 tn/m2.

e Fundacién semi-profunda por medio de pozos de cimentacién

(tubulones):

1. Fundados a una profundidad minima de 3,0 metros con relacién al

terreno natural, con una capacidad portante maxima de 16 tn/m2.

2. Fundados a una profundidad minima de 4,0 metros con relacién al

terreno natural, con una capacidad portante maxima de 25 tn/m2.

Obras de drenaje:

Segun el estudio de suelo, se detectd la presencia del nivel fredtico en el momento
en que fueron efectuadas las perforaciones. En los pozos 4 y 5 se detectd a los 1
metro de profundidad y en los pozos 1, 2y 3 a los 2 metros de profundidad. Por lo

tanto, se debera proceder al rebajamiento del nivel freatico por medio de bombeo

y drenaje para poder realizar la cimentacidn en seco.

La cimentacidn y el movimiento de suelo se hard a través de perforaciones de

suelo con sistema de pilotes de H2A2, cabezales y vigas. El material de suelo
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sobrante se utilizara para relleno de la planta baja y si hubiere restante, sera

o

transportado a los sitios autorizados para su disposicion final.

» Fase de construccion, equipamientos: Se plantea la construccidon de un edificio de

aproximadamente 10.640,37 mZ.

El edificio contard con una altura aproximada de 80 m, distribuido en PB, 4 niveles de
estacionamiento (1° al 4°), 19 pisos de departamentos (5° al 23°) y Azotea en el nivel 24. En total
el proyecto contara con 180 unidades entre monoambientes, unidades de una habitacién y

unidades de dos habitaciones, mas areas comunes.

Del piso 5° al 13° (9 pisos) cada nivel contara con 10 unidades distribuidas en 6
monoambientes, 2 unidades de una habitacion y 2 unidades de dos habitaciones. Del piso 14°
al 23° (10 pisos) cada nivel contara con 9 unidades, distribuidas en 4 monoambientes, 3
unidades de una habitacién y 2 unidades de dos habitaciones, producto de la unificacion de dos

monoambientes para conformar una unidad de una habitacién adicional.

Todas las unidades tendran acceso a las dreas comunes. Estas se encontraran fuera de
palier, ubicadas en planta baja y en la azotea. Se contara con piscina, espacio de coworking,

lavanderia y drea de mascotas.

Se dispondra de un drea técnica en planta baja, la cual alojara el cuerpo de bombeo de agua
potable y el sistema de PCI. El proyecto no contempla un area técnica exclusiva para equipos de
AA; los motores de aire acondicionado se instalaran de manera individual en cada unidad. En
planta baja se contara con un tanque enterrado y en la azotea se instalaran tanques elevados,

con una capacidad conjunta aproximada de 300 m3.

En la siguiente Figura, se presenta el plano arquitecténico del proyecto:
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Figura 4. Plano arquitectdnico del edificio

Fuente. Planos arquitecténicos del proyecto

Cabe resaltar que, para el desarrollo del proyecto constructivo se tomaran en cuenta las

siguientes normativas Municipales de la ciudad de Asuncién.

1 Recomendaciones de la Direccion Gral. De Medio Ambiente. Ordenanza N° 340/13

2 Ordenanza sobre uso de aceras Ordenanza N° 217/12

3 Reglamento General de Construcciones Ordenanza N° 26.104/91

4 Recomendaciones sobre Prevencidn contra Incendios Ordenanza N° 468/14

5 Reglamento de la Construccién Ordenanza 26.104/90

6 Proteccion del arbolado urbano Ordenanza 340/13
ETAPA OPERATIVA

> Fase de Operacidon y Mantenimiento

a. Se ocuparan los departamentos por los futuros propietarios;

N\

b. Se utilizard el area de estacionamiento para los automdviles de los futuros propietarios;

c. Se habilitaran las areas comunes;

o

. Se generaran residuos y efluentes residuales en departamento en ocupacion.
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e. Se realizard mantenimientos del edificio en las areas comunes y en los aspectos
relacionados al sistema de prevencién contra incendios, mantenimiento de aires

o

acondicionados, areas verdes, entre otros.

3.7 MATERIA PRIMA E INSUMOS

3.7.1. INSUMOS SOLIDOS:

» Insumos en etapa de retiro de la cobertura vegetal (tala de drboles en caso necesario):
se refiere a los elementos necesarios para la realizacidon de la extraccion arbdrea necesaria
(acha, machetes, sierra eléctrica, entre otros). Para la limpieza general del sitio se utilizaria

rastrillos, lonas, contenedores, entre otros elementos.

» Insumos en etapa de excavacion, movimiento de suelo, nivelacion del terreno e
instalacion de fundaciones (pilotes): estos insumos corresponden a los materiales que
conforman la cimentacién de la construccion, los cuales corresponden a piedra natural,

ladrillos, cimentaciones de concreto, pilotes entre otros.

» Insumos de la fase Constructiva: se refiere a todos los equipos, maquinarias,
herramientas y los materiales a ser utilizados en las diferentes partes de la construccién

(estructuras, albaiiileria, instalaciones, hormigdn, ladrillos, acabados, entre otros).

» Insumos de la fase operativa y mantenimiento de los edificios y locales comerciales: se
incluyen aqui los insumos de electricidad, plomeria, albaiiileria, jardineria, pintura entre

otros.

3.7.2. INSUMOS LIQUIDOS

En las diferentes etapas y fases del proyecto, se tendran como insumos liquidos:

Agua Potable: se contara con el suministro de agua potable de la ESSAP. Para la etapa
operativa y mantenimiento se contara con una reserva técnica para el sistema de bocas

de incendio equipadas y rociadores de acuerdo con los criterios de la Norma NFPA 13.

Cabe mencionar que, no se tiene prevista la realizacidn de pozo artesiano para suministro

de agua. No obstante, en caso de que surja la necesidad de realizarlo, se informara

oportunamente al MADES.

Y
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Insumos liquidos de limpieza: se refiere a los productos liquidos para la limpieza de las

&

distintas dependencias del edificio y de las zonas comunes y verdes.

3.7.3. INSUMOS GASEOSOS

Insumo gaseoso: para la fase constructiva se prevé el uso de elementos de soldaduras
autégena o a gas. Para la etapa operativa, algunos propietarios de los departamentos

podrian utilizar el GLP como elementos de coccion de alimentos.

3.7.4. ENERGIA ELECTRICA A UTILIZARSE

En todas las etapas y fases del proyecto se utilizard la energia eléctrica a ser provista por

la ANDE. Se puede mencionar que, para la obra se instalaran los siguientes elementos:

e Puesto de Distribucion con 4 unidades de transformador de 500 KVA.
e Seccionador Vertical para Baja Tension.

e Lineas de Baja tensién para alimentadores de circuitos y tableros eléctricos en
nueva estructura edilicia.

e Instalacion eléctrica de lluminacién, tomacorrientes y fuerza.
e Tableros eléctricos principales y seccionales.
e Sistema de puesta tierra.

> Suministro Continto Principal: ANDE

El suministro de energia para las instalaciones se realizara en Media Tensién con una acometida
existente desde la linea publica hasta el nuevo transformador a ser instalado, conforme todas

las normativas vigentes.

El Puesto de Distribucidon o “PD” constara con 4 transformadores Tipo ANDE, cada uno de las

siguientes caracteristicas:

e Transformador trifasico de potencia con aislamiento de aceite.
e Tension primaria 23.000 V / Tension secundaria 400 V-220 V.

e Frecuencia Nominal: 50 Hz.
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e Conexionado: Dyn11.

e Potencia nominal de 500 KVA. La alimentacidon en baja tensién para la nueva
estructura edilicia tendra un Disyuntor de Corte General.

> Tableros de Distribucion de Energia

» Tablero Principal de Distribucion: ANDE

Los Gabinetes o envolventes de los tableros consistiran en una estructura metdlica, en chapa N°
14 con puerta frontal y desmontable, acabado en pintura nitrocelulosa. Previamente al proceso
de pintura se realizaradn todos los mecanizados, para posterior proceso de limpieza de suciedad,
humedad u éxido. Todas las partes serdn desengrasadas y fosfatados, para luego protegerlos

con dos manos de convertidor de éxido.

> Tableros de Distribucion Por Unidad

Cada unidad contara con un medidor independiente y exclusivo, desde el cual se alimentard su

tablero principal.

El Tablero consistira en una estructura metalica construida en chapa N2 14 con puerta frontal,
desmontable y acabado en pintura nitrocelulosa. Previamente al proceso de pintura se
realizaran todos los mecanizados, para posterior proceso de limpieza de suciedad, humedad u
oxido. Todas las partes serdn desengrasadas y fosfatadas, para luego protegerlas con dos manos
de convertidor de dxido. Este serd dimensionado, de manera tal que contenga a los accesorios
que deben ser montados en él, debiendo poseer una zona libre a su alrededor de 10 cm para el
cableado. Junto a cada disyuntor y/o seccionador se pondran identificaciones de los circuitos
gue operan. En el interior de las cajas, se dispondran las barras con sus respectivos soportes y
las bases para disyuntores. Las cajas llevaran una contratapa de 2 mm. de espesor, con orificios
adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los disyuntores, la colocacién o
extraccion de esta contratapa debera efectuarse facilmente, y sin peligro de contacto con las

partes que se encuentran bajo tensioén.

> Alimentacion de Tableros

Las secciones de los conductores sera la indicada en los planos y en ningln caso menor. Se

emplearan cables del tipo NYY conforme NORMA MERCOSUR 280,0.6/1,0KV flexibles del tipo
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INPAVINIL. La alimentacidn de los tableros se realizara sin empalmes, y en caso de que ello sea

inevitable, los mismos deberan garantizar 100 % de conductividad y aislamiento, con posibilidad

de acceso para su revisidon. Todos los alimentadores deberan conectarse con terminales

adecuados.

3.8. RECURSOS HUMANOS

Fase de extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas y arbustos) y limpieza en general:

en esta fase se necesitaran aproximadamente 5 obreros.

Fase de excavacion, movimiento de suelo, nivelacion del terreno e instalacion de
fundaciones (pilotes): en esta fase se necesitaran aproximadamente 15 a 20 obreros.

Fase de construccion, equipamiento y montaje: Para esta fase se necesitardn
aproximadamente de 30 a 40 obreros.

Se estima que, la obra albergara un promedio de 40 personales de manera periddica y

rotativa.

Para la Fase operativa podrian estar dependiendo:

>

>
>
>

Personal Administrativo: 3 personales
Personal de Mantenimiento: 3 personales
Personal de Seguridad: 2 personales (tercerizado)

Personal de Limpieza: 2 personas (tercerizado)

3.9. DESECHOS. ESTIMACION. CARACTERISTICAS.

3.9.1. Sdlidos

a) Etapa preoperativa

» Desechos retiro de la cobertura vegetal (tala de drboles en caso necesario):

Los desechos generados corresponden a la vegetacién extraida del inmueble.

> Desechos de la excavacion, movimiento de suelo, nivelacion del terreno e instalacién de

fundaciones (pilotes/zapatas)

Se produciran residuos comunes o de tipo urbano, que se generaran por la presencia de

obreros en el sitio (sanitarios, comedores, oficinas provisorias).

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras

o instalaciones existentes, serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea
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necesario a juicio del Contratista, o bien a requerimiento de la Direccidon de obra segun

detalles que aquel deberd someter a la aprobacidn de ésta ultima. El Contratista tendrd el

&

compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de conservacién.
Serdn a cargo del Contratista todos los apuntalamientos que se requieran para

excavaciones y durante el tiempo que éstas deban permanecer en funcién.

> Desechos de la fase de construccion, equipamiento

Los desechos sélidos que se generan en esta etapa son los relacionados a los restos de
insumos y materiales utilizados en la construccién, instalacion de los elementos del
edificio. Ademas, los residuos comunes o de tipo urbano como resultado de la presencia
de obreros en el sitio (sanitarios, comedores, oficinas provisorias).

b) Etapa Operativa

En esta etapa se generaran residuos comunes o de tipo urbano, residuos inorganicos y de

manejo especial.

3.10.2. Liquidos

a) Etapa preoperativa

En la Etapa preoperativa se generan desechos de sanitarios. Durante la obra se dispondran
de bafos quimicos conforme a la cantidad de trabajadores. No se contempla la instalacién
de duchas para los obreros.

b) Etapa Operativa

En la Etapa operativa se generan efluentes sanitarios de los departamentos ocupados por
los propietarios y de la zona de azotea donde estaran las areas comunes.

3.10.3. Gaseosos

a) Etapa pre-operativa

Gases por combustion de rodados: Se generaran gases de la combustidn de hidrocarburos

por las maquinarias y camiones utilizados durante la construccién del proyecto.

Polvos (polvareda): Se generard polvareda por el efecto de suspension de material

particulado por el paso de los camiones en terrenos de suelo desnudo.

Material particulado: En la etapa de construccion se generara potencialmente material

particulado.
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b) Etapa Operativa

Las principales emisiones a la atmdsfera corresponderan a los gases y material particulado
(gasoil) generados por la entrada y salida de los vehiculos al sitio. También se considera que el
uso de equipos de aire acondicionado emite didxido de carbono (CO2) y temperatura al exterior,

debido al calor generado.

3.11. SERVICIOS BASICOS DISPONIBLES

Agua potable: Se abasteceran de agua potable a través de la ESSAP.
El Proyecto contard con:

> 180 unidades entre monoambientes, unidades de una habitaciéon y unidades de dos

habitaciones

> Areas comunes que requieren alimentacién de agua en Planta Baja y Azotea, incluyendo

piscina, coworking, lavanderia y area de mascotas.
> Canillas para regadio en Planta Baja

Dado el uso y la experiencia en este tipo de edificaciones, se estima un porcentaje de ocupacion
del 95%. El caudal promedio requerido se determinard conforme al estudio hidraulico

correspondiente.
» Reservorio

El sistema de agua corriente contara con un tanque inferior, el cual serd abastecido por la red
de ESSAP, y de un par de tanques elevados en la Azotea, para su distribucion por gravedad a las

unidades.

El sistema de agua corriente contarad con un tanque inferior, el cual serad abastecido por la red
de ESSAP, y de un par de tanques elevados en Azotea, para su distribucién por gravedad a las

unidades.

» Capacidad conjunta de reservorios (inferior y superior): aproximadamente 300.000 litros

(300 m3), incluyendo porcentaje de consumo + PCl. La distribucién detallada entre
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reservorio inferior y tanques elevados en azotea se definird en etapa de proyecto

ejecutivo.

Cabe mencionar que, no se tiene prevista la realizacién de pozo artesiano para suministro

de agua. No obstante, en caso de que surja la necesidad de realizarlo, se informara

oportunamente al MADES.

> Distribucion

El agua corriente se distribuira por medio de dos columnas principales en cafios termofusion

ubicados en el nucleo central.

Los ramales de las unidades seran a su vez de cafios de termofusidn enterrados. Se tiene

previsto que cada unidad tenga una llave de paso de corte general.

Todos los didmetros se encuentran dimensionados conforme a la Norma Paraguaya INTN NP 68

para agua fria.

Recoleccidn de los residuos sélidos:

Para la fase constructiva, se contratara el servicio de retiro de escombros y de basura por medio
de contenedores. Para la fase de funcionamiento, el proyecto contemplard un espacio de acopio
de los residuos de las unidades departamentales. Cada residente debera depositar sus residuos
en el espacio asignado por el complejo, en bolsas plasticas perfectamente cerradas. El espacio
de acopio de basura se ubicara en la Planta Baja del proyecto, accesible a la via publica y serd lo
suficientemente grande como para alojar temporalmente los residuos hasta su posterior

recoleccion a través del servicio de recoleccion municipal de la zona.

Los basureros serdn metalicos, con tapas batientes, despegados del suelo y con fondo de metal
desplegado y tendrdn una capacidad de 0,7 m3 cada basurero. Se fomentara la separacion de
residuos en reciclables y no reciclables. El espacio sera limpiado periddicamente por la

administracion. No se utilizara ninguin producto abrasivo y/o nocivo para el medio ambiente.
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Energia eléctrica:

La energia eléctrica sera provista por la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

El suministro de energia para las instalaciones se realizard en Media Tensidn con una acometida
existente desde la linea publica hasta el nuevo transformador a ser instalado, conforme todas

las normativas vigentes.

La alimentacion en baja tension para la nueva estructura edilicia tendra un Disyuntor de Corte
General.

Alcantarillado Sanitario:

La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacién rdpida y efectiva de todos
los liquidos cloacales. Se cumplira estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA
NP N2 44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se
detalla en los pliegos. Los subramales de los servicios higiénicos de las habitaciones iran por las

paredes.

El edificio podrd conectar sus tuberias al alcantarillado sanitario de la zona (la conexidon se
realizard al registro mas proximo de la red colectora, debido a que no es permitido la conexion
directa al colector) para la disposiciéon de los efluentes (previo permiso otorgando por la

autoridad competente).

El Unico pre-tratamiento previsto y requerido por la ESSAP es la utilizacion de trampas de grasa
en cocinas, para evitar el lanzamiento de aceites y grasas a la red publica. Por lo tanto, seran

dispuestos interceptores de grasa en todas las piletas de cocina o kitchinettes.

Los desaglies cloacales de las unidades estaran conectados a columnas de bajadas en forma de
bateria, evitando asi grandes cambios de direccién en horizontal y garantizando su correcto
funcionamiento. Dentro de las unidades, se dispondran las caferias en tipologia colgada, con
tuberias de PVCy soportes correspondientes. Estas estardn ocultas en los cielorrasos para mayor
confort de los ocupantes. Se instalaran todas las ventilaciones, derivaciones, uniones y bajadas
siguiente las normativas vigentes y recomendadas por los fabricantes. La disposicion final de los

efluentes sera el colector publico que indique la ESSAP.
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Desagiie Pluvial:

Seran construidos de acuerdo con lo establecido en los planos, de tal manera que puedan
dar un adecuado desaglie a las aguas pluviales que caigan sobre el edificio. Constara
basicamente de las siguientes partes: canaletas metdlicas de desagties, rejillas de techo para la
coleccién de la precipitacidon pluvial que cae sobre los techos inclinados (chapa), tramos de
tuberias horizontales colgados bajo techo, bajadas en ductos o embutidas hasta nivel de piso, y

tramos horizontales bajo pisos y enterrados en suelo natural.

La descarga del edificio se hara en el cordén de la vereda. La descarga final de los caudales

pluviales se dispone en las calles contiguas y canales pluviales existentes.

-Rejillas de Infiltracidn: estas seran hechas con las dimensiones, cotas de fondo y ubicacion
especificadas en los planos. Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados
sobre una base de hormigén de 0,10 m de espesor. Esta base serd de hormigén 1:3:5 (cemento-
arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8
(cemento-cal-arena), e ira revocada exteriormente con una azotada 1:3 (cemento-arena) con la

adicion de un hidréfugo.

El revoque interior se hara con mortero 1:3 alisado al fratas. Para estos materiales se respetara
lo establecido en el rubro de estos pliegos. Las rejillas seran de hierro laminado, debiendo recibir
en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos

de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible.

-Pendiente del Pavimento en planta baja: este tendrd una pendiente uniforme de al menos
0,5% hacia las rejillas, de tal manera que las aguas caidas sobre el mismo escurran sin dificultad

hacia aquellas.

-Columnas de Bajada: las rejillas de techo plano desaguan en las columnas de bajada, tal como
se indica en los planos. Las bajadas seran de PVC con paredes reforzadas, y conectaran en su
parte inferior con los tramos horizontales, que desaguardn las calles contiguas o al alcantarillado
pluvial existente. Las columnas si estuvieran adosadas a la pared, se fijardan a las paredes
mediante flejes de hierro que irdn atornillados a las mismas mediante tarugos de pared a
intervalos de 1,50 m. En el caso que sean embutidas en los muros, el apoyo no serd necesario,

pero el tubo debe ir envuelto en papel 110 gr, para no tener adhesidn a la mamposteria.
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Las canaletas metdlicas exteriores desaguan en las columnas ubicadas en los planos. Estas
columnas seran de PVC con paredes reforzadas, y la embocadura de hierro galvanizado que
recibe el flujo de las canaletas exteriores se conectara a estas bajadas por presién, cuidando
muy especialmente la estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el didmetro exterior de la
espiga serd apenas mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para hacer la conexién,
este tubo de PVC se sumergird en agua caliente, lo suficiente para que su dilatacidon permita el
perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo ajustara definitivamente mediante una abrazadera a

tornillo de por lo menos 10 mm de ancho.

-Tramos Horizontales de PVC: estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas
y conducen las aguas hasta la calzada. Toda la tuberia de desaglie pluvial de didmetro ¢ 150
inferior serda de PVC con paredes reforzadas. Para su colocacion deberan respetarse
escrupulosamente las cotas sefialadas en los planos, y para la instalacion deberd cumplirse lo

descrito en "TUBERIAS ENTERRADAS", de estos pliegos.
3.12. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La etapa constructiva tiene prevista una duracién de aproximadamente 30 meses desde
el inicio de las obras. Las actividades se iniciardn una vez que se dispongan de las autorizaciones

y permisos por parte de las autoridades de competencia sustantiva.

A continuacidn, la tabla 1 presenta la duracién de acuerdo con las fases mencionadas
(cabe sefalar que dicho cronograma esta sujeto a variaciones e imprevistos que pueden ocurrir

durante el desarrollo del proyecto).

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.



= c
= o
o (@]
o
2 -
[V
2 o
5 e
g 2
5
w
>
[e]
-4
[- %




CAPITULO 4

<
a4
<
o
o
()
=
o
o
m
w
>
o
o
o




g

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 31

4. MARCO LEGAL

4.1.Vinculacion con las normativas ambientales

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del
proyecto hace relaciéon a la implementacion de normativas para el caso especifico, y otros
elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio — econdmico en el cual se
desarrolla. Es por lo que a continuacién, se mencionan las principales normas legislativas que
tienen una estrecha relacion con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelaciéon de las

normativas).

4.1.1. De la Constitucion Nacional

Art. 62 — De la calidad de vida

Art. 72 — Del derecho a un ambiente saludable

Art. 382 — Del derecho a la defensa de los intereses difusos

Art. 812 — Del Patrimonio Cultural

Art. 1762 — De la politica econémica y de la promocion del desarrollo

4.1.2. De los Tratados y Convenios Internacionales Principales

La Cumbre para la Tierra

4.1.3. Convenios internacionales sobre la proteccion del patrimonio

4.1.3. De las Principales Leyes Ambientales

Politica Ambiental Nacional del Paraguay

La Politica Ambiental Nacional (PAN) comprende el conjunto de objetivos, principios,
criterios y orientaciones generales para la proteccion del ambiente de la sociedad, con el fin de

garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras.

Ley N2 1.561/00 — “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del

Ambiente, la Secretaria del Ambiente”
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Ley N2 294/93 - “De evaluacion de impacto ambiental”

Ley N2 3.239/07 - “De los recursos hidricos del Paraguay”

Ley N2 716/96 — “Delitos contra el medio ambiente”

Ley N2 1.160/97 — “Cédigo penal”

Ley N2 836/80 — “Cédigo sanitario”

Ley N2 3.956/09 — “Gestion integral de los residuos sélidos en la Republica del Paraguay”

Ley N° 6390/2019 —“Regula la emision de ruidos”

Ley N2 1614/2000: "General del marco regulatorio y tarifario del servicio publico de provision

de agua potable y alcantarillado sanitario para la Republica del Paraguay”

Ley N2 3.966/2010 - “Organica municipal”

Ley N2 4.928/2013 - “De proteccion al arbolado urbano”

Ley N° 5211/2014 —“De la Calidad del Aire”

4.1.4. Decretos reglamentarios

Decreto N2 10.579 — “Por el cual se reglamenta la Ley N2 1561/2000”

Decreto N2 453/13 - “Que reglamenta la Ley N2 294/93 y deroga el Decreto N2 14.281/96”

Decreto N2 954/13 — “Por el cual se modifican y amplian los articulos 22, 32, 52, 62 inciso e),

99, 102, 142 y el anexo del decreto N2 453/13”

Decreto N2 14.390/92 —“Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el

Trabajo”
4.1.5. Ordenanzas municipales

Ordenanza N2 26.104/90 —“Que establece el Reglamento General de Construccion”
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5. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL AREA DEL PROYECTO

o

5.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (DENTRO DEL INMUEBLE)

El drea de influencia directa (AID) corresponde a la zona en donde se desarrolla el
proyecto, la cual se encuentra en un lugar estratégico para dicha actividad. El drea a ser

construida es de aproximadamente 10.640,37 m?2.
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Figura 5: Area de influencia directa del proyecto/Plano Proyecto
Fuente: Elaboracion CGA (2025)

5.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (FUERA DEL INMUEBLE)

El drea de influencia indirecta (All) corresponde a un area o superficie de un radio de 1000
m a la redonda de los limites del inmueble (Figura 6). En el sitio se observan viviendas, centros

comerciales, instituciones educativas, clubes deportivos, plazas, entre otros.

Y
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Figura 6: Area de influencia indirecta del proyecto
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5.3. DESCRIPCION DE FACTORES FiSICOS

La siguiente descripcion presenta los factores fisicos que corresponde a la ECORREGION

LITORAL CENTRAL en donde se localiza el departamento Central en la regidén oriental del pais

y, por ende, la ubicacién del proyecto.

La Ecorregion Litoral Central como se indica en el mapa, comprende una superficie de
26.310 km2. Dicha zona, pertenecia antiguamente al Chaco Himedo y al Bosque Atlantico del
Alto Parana, cuyos remanentes arbdreos se observan hasta la actualidad. Sin embargo, la
urbanizacién y la actividad humana, como las industrias, la agricultura y la ganaderia causaron

el desplazamiento del bosque original, sobre todo en la zona donde serd implantado el proyecto.

5.3.1. Clima

La temperatura maxima de la Ciudad de Asuncion se produce en el verano, llegando a los
399 C (temperatura maxima absoluta fue del orden de 41, 72 C en diciembre de 1985), la cual

puede subir ain mas en ocasiones. La temperatura minima del invierno es de 02 C (minima
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absoluta en agosto de 1984), aunque la sensacion térmica puede llegar a los -102 C. La
temperatura media anual es de 222 C. Las lluvias oscilan en 1433 mm anuales
aproximadamente. La época que registra mayor cantidad de precipitaciones es entre los meses
de enero y abril, siendo éstas mas escasos en el periodo comprendido entre los meses de junio

a agosto.

La ciudad de Asuncién es la capital iberoamericana mas calurosa en términos absolutos,
debido a su posicidn geografica y la gran cantidad de construcciones registrando temperaturas

altas casi todo el afio. La sensacion térmica alcanza facilmente los 452C en los meses de verano.

La humedad promedio fluctua entre el 60% (septiembre y octubre) y el 80% (mayo y
junio), la precipitacién anual llega a 1.420 mm. Octubre y noviembre, suelen ser los meses con

mas dias de lluvia, y septiembre suele ser el mes mas seco.

La suma de las condiciones climdticas, dada por la cantidad de lluvias, la topografia y las
caracteristicas de la roca, produce la erosidn del subsuelo, formandose cauces muy profundos
en cuanto mayor sea el desnivel. Aparecen asi los arroyos Jaén, Ycua Sati, Pozo Colorado y de
Los Patos, que en su recorrido hasta desembocar en la bahia reciben agua de afluentes mas

pequeiios regando el suelo capitalino.

5.3.2. Aire

La contaminacion del aire se genera por los efectos del trafico debido a las emisiones de
gases y material particulado de los vehiculos automotores. Se estima que en las horas pico se
generan contaminantes de particulas y 6xido de azufre en cantidades limites para la salud segun
los parametros permisibles segiin Resolucion MADES 259/15 y las guias de calidad del aire de
la organizacién mundial de la salud. Teniendo en cuenta que diariamente se movilizan alrededor
de 400.000 vehiculos por el Area Metropolitana de Asuncién, el consumo de combustible y el

aporte de las emisiones vehiculares representan un factor importante.

El pais importa el 97% de la energia utilizada para el transporte urbano y por otra parte el
estimulo del uso del vehiculo privado constituye un desacierto politico, cuyos efectos nocivos
se revierten en la estructura de la ciudad. En efecto, el aumento del parque automotor privado
no fue orientado mediante planes de organizacién del transito urbano, y sumado a la falta de

adecuados medios de transporte publico, han generado la compra en forma masiva de
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vehiculos de segunda mano traidos generalmente via Chile, y provenientes en primera instancia

de los paises orientales.

5.3.3. Suelo

De acuerdo con el mapa taxondmico del suelo de la Regién Oriental del Paraguay (Figura
8), la zona donde se implementara el proyecto se encuentra sobre suelos que corresponde al
subgrupo Alfisol, formados en superficies suficientemente jovenes como para mantener
reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc; que han permanecido estables, esto es,

libres de erosién y otras perturbaciones edaficas, cuando menos a lo largo del dltimo milenio.

En general, la ecorregion del Litoral Central tiene predominancia de alfisoles, los cuales
son suelos de regiones humedas, por lo que se encuentran himedos la mayor parte del afo y
presentan: un porcentaje de saturacion de bases superior al 35%; horizontes subsuperficiales
muestran evidencias claras de traslocacion de particulas de arcilla (Clayskins) que provienen
posiblemente de molisoles; en los trépicos se presentan con pendientes mayores de 8 a 10% vy
vegetacidon de bosque refleja su alta fertilidad; suelos jovenes, cominmente bajo bosques de

hoja caediza.

De acuerdo con el estudio de suelo (geotécnico), se ha encontrado la siguiente

estratigrafia en el inmueble del proyecto:

o En el pozo 1, desde los un metro hasta los dos metros se detecté arena arcillosa
color rojizo. En el pozo 2, desde los un metro hasta los dos metros se detecté arena
arcillosa color rojizo. En el pozo 3, desde los un metro hasta los cuatro metros se
detectd arena arcillosa color rojizo. En el pozo 4, desde los un metro hasta los tres
metros se detecté arena arcillosa color rojizo. En el pozo 5, desde los un metro

hasta los tres metros se detectd arena arcillosa color rojizo.
5.3.4. Geologia

Asuncion estd ubicada en el punto extremo de la Ecorregiéon Selva Central.
Geoldgicamente, pertenece a la era Mesozoico — Fanerozoico del periodo Cretacico y Jurdsico.
Por su orografia, podemos decir que Asuncién estd emplazada sobre varias elevaciones
denominadas colinas, entre las que se destacan Cavard, Clavel, Tarumad, Cachinga y Tacumbd,

entre otras.
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Existen cuerpos basalticos en el drea ocupada actualmente por la ciudad de Asuncidn,
como causantes de la elevacién del bloque de Asuncién sobre el nivel actual y que por efecto
de la erosion pluvial adquiriera el relieve que hoy presenta. Las intrusiones magmaticas del
Terciario metamorfizan las zonas de contacto y sus proximidades transformdndolas en

areniscas cuarciticas (Vera Morinigo G, 1997).

5.3.5. Orografia
La orografia de la ciudad de Asuncidn se caracteriza por ser irregular, en parte a causa de

«las siete colinas» que se podian divisar desde el rio al llegar a la ciudad.

5.3.6. Hidrologia

El sitio del proyecto se encuentra en la Gran Cuenca del rio Paraguay y en Cuenca del

Arroyo Mburicad.

El rio Paraguay, cuyo cauce desciende desde el norte, bordea el pequeiio cabo Ita Pyta
Punta, para luego dirigirse hacia el sur. A su paso, hacia la orilla izquierda, se forma la Bahia de
Asuncién, donde se encuentra el puerto mas importante del pais, seguido del puerto naval de

Sajonia.

El rio Paraguay posee una superficie de cuenca de 1.095.000 km?, de la que el 35%
pertenece al territorio paraguayo, manteniendo un caudal medio de 3.500 m3/s; atraviesa el
centro del territorio paraguayo dividiéndolo en dos regiones; la Region Occidental o Chaco, que
por la naturaleza de su suelo y la diversidad de sus pasturas la hace apta para el engorde de
ganado vacuno; y la Region Oriental que ofrece un enorme potencialidad para el uso multiple,
especialmente en la regidn central donde se concentran la mayor poblacién y las actividades

industriales como las agropecuarias.

La oscilacidn de precipitacidon que ocurren en periodos bien definidos, teniendo el pico de
precipitacion en dos épocas, o sea, de abril a mayo y de noviembre a diciembre, registrandose
los valores ligeramente menores en el periodo de abril a mayo en relacién con el de noviembre

a diciembre.

En Asuncidn se encuentran varios arroyos, que en su mayoria se han convertido en aguas

que recorren los subsuelos por accidon de terraplenes, empedrados y asfaltos. Ellos son:
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Mburicad, Card Cara, Jaén, Salamanca o Paraguari, Ferreira, Zanja Moroti, San Vicente, Leandro
y otros. Ademas de los citados arroyos, algunas lagunas son: Pytd, Radea, Pucu, Cateura y otras
menores. Las aguas, buscando el camino mads corto para llegar al rio, escurren por dos

pendientes, al noreste, hacia la bahia, y, al suroeste, hacia el rio.

5.3.6.1.  Aguas Subterraneas

Segun el estudio geotécnico, se ha detectado la presencia del nivel freatico en el

momento en que fueron efectuadas las perforaciones. En los pozos 4y 5 se detectd a los 1 metro
de profundidad y en los pozos 1, 2 y 3 a los 2 metros de profundidad. Cabe mencionar que esta

condicion del fredtico podrd variar con el régimen local de precipitaciones.

Por otro lado, a través de datos recopilados que toman valores de proyeccion tanto de
viviendas como de poblaciéon con datos de conexiones de ESSAP, ERSSAN, etc., se tiene la
estimacion del consumo de agua tanto de la ciudad de Asuncidn, como del drea metropolitana.
De esta manera, es posible determinar que existe una interrelacidén entre el drea metropolitana
de Asuncion y la propia ciudad capital en cuanto al consumo general de agua. El mayor consumo
de agua de la ciudad de Asuncién se realiza por el uso y posterior tratamiento de aguas
superficiales, aunque existe un gran nimero de pozos profundos o pozos artesianos que no son
controlados (viviendas particulares o industrias), de los que toman directamente agua del

Acuifero Patino.

El drea que abarca el Acuifero Patifio es de 1.176 km?, y Asuncidn con sus 11.344,37 has,
se encuentra bajo la influencia de este acuifero en su 100% de extensién; a lo que hay que
sumarle toda el area de la zona conurbana de ciudades lindantes, cuando se realiza una

proyeccién no solo del consumo, sino también de la disponibilidad futura del agua.
5.4. DESCRIPCION DE FACTORES BIOLOGICOS

5.4.1. Fauna

La zona donde se desarrollara el proyecto se halla altamente modificada debido a que
corresponde a un barrio residencial con un importante crecimiento en infraestructura y centros
comerciales. Las especies faunisticas que se pueden encontrar en la zona corresponden
Unicamente a algunas domésticas: lagartijas Phrynosomadouglassi y sobre todo aves habituales

de zonas urbanas: tortolitas Scardafella inca, pitogue Pitangussulphuratus entre otros.
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5.4.2. Flora

La contaminacién, imposibilita el crecimiento de muchas especies vegetales, porque la
presencia de sustancias en el suelo altera los procesos vitales de las plantas. No existe una gran
variedad de especies, como ocurre en los sectores no urbanos, donde el ser humano ha tenido

un menor grado de influencia y son menores los niveles de contaminacion.

La vegetacién general de la ciudad de Asuncién es de cardcter arbustivo y arbéreo, las que
se encuentran son originarias de la zona, como ser el Lapacho (Tabebuia heptaphylla), el samu’u
(Chorisiainsignis), el YbyraPytad (Peltoférum dubium), el Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
entre otros que se han visto afectados por la intervencién del hombre, ademds de ello se

pueden ver arboles y arbustos frutales, los que abundan en las calles.

5.5. DESCRIPCION DE FACTORES ANTROPICOS

La zona de ubicacion del presente proyecto es una de las zonas que presentan un gran
crecimiento y desarrollo en los uUltimos afos, en cuanto a edificios y otras construcciones de

gran envergadura. El Proyecto se encuentra ubicado en el Barrio Las Lomas del Distrito

Santisima Trinidad de la ciudad de Asuncidn.
5.5.1. Caracteristicas del Barrio

El barrio Las Lomas, comunmente conocido como Carmelitas, se encuentra en una
ubicacién privilegiada. En sus alrededores se encuentran una variedad de atractivos y
actividades para todos, desde oficinas corporativas hasta parques, museos y centros

comerciales. La superficie total del barrio es de 1,47 km?2.
Limites

El territorio de Las Lomas estd comprendido entre la Avenida Molas Lopez (al norte y noreste),
la Avenida Aviadores del Chaco (al sureste), las calles Hérib Campos Cervera, San Juan XXl y
Nuestra Sefiora del Carmen y la Avenida San Martin (al sur) y las calles Augusto Roa Bastos,
Doctor Manuel Pefia, Doctor Antonio Mena Porta, Heriberto Gdmez de la Fuente, Oscar Escobar,
Procer Agustin Yegros y Coronel Carlos J. Fernandez (al oeste). Con los Barrios tiene los

siguientes limites:
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Al norte limita con el barrio Mburucuya.

e Al noreste limita con el barrio Madame Lynch.

e Al este limita con el barrio San Jorge.

e Al surlimita con el barrio Manora.

e Al suroeste limita con el barrio Santo Domingo.

e Al noroeste limita con el barrio Cafiada de Ybyray.

Vias y Medios de Comunicacién

Las principales vias de comunicacion del barrio son las Avenidas Molas Lépez y Aviadores
del Chaco. La mayoria de las calles presentan pavimentacion pétrea, mientras que la Avenida
Aviadores del Chaco, la calle Coronel Victor Boettner y la avenida San Martin cuentan con

pavimentacion asfaltica. Un tramo de Molas Lépez presenta adoquinado.

Transitan por las calles mas importantes del barrio Las Lomas los dmnibus de la linea 37,

lalinea 16, la linea 28 y la linea 7.

En el barrio operan cuatro canales de television abierta y varias empresas que prestan
servicios de televisién por cable. Existen conexiones con aproximadamente veinte emisoras
de radio AMyradio FM. Se dispone de servicios de telefonia fija (provistos por Copaco)
y telefonia mdvil, asi como otros medios de comunicacién. Los diarios de circulacién

capitalina llegan regularmente a la zona.

Caracterizacion por nivel socioeconémico segun

Segun el Censo llevado a cabo por el INE (Instituto Nacional de Estadistica) en el afio 2022,
Asuncién cuenta con un total de 462.241 habitantes, siendo 241.019 mujeres y 221.222

hombres. Por su parte, el Barrio Las Lomas cuenta con 4.751 habitantes, siendo 2.612 mujeres

y 2.139 hombres, con una edad promedio de 37 afios.

Cabe resaltar que, en la capital del pais, el porcentaje promedio de hogares afectados con
al menos una NBI (necesidad bdsica insatisfecha) en los segmentos del nivel socioeconémico

bajo es del 44%, mientras que en el nivel alto estd cercano al 13%. El porcentaje promedio de
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hogares con NBI en infraestructura sanitaria en el nivel socioeconédmico bajo es del 10% vy los

gue corresponden a los otros dos niveles presentan porcentajes menores al 1%.

Con respecto a la calidad de los materiales del piso de la vivienda, cabe sefialar que en los
segmentos del nivel socioecondmico bajo el porcentaje promedio de viviendas con piso de baja
calidad se encuentra alrededor del 17%. Con referencia al porcentaje promedio de hogares con
hacinamiento correspondiente a los segmentos del nivel socioecondmico bajo, se puede

apreciar que el 21% se encuentra en condiciones de hacinamiento.

En Asuncidn, el promedio de afios de estudio de la poblacion de 15 afios y mds de edad
pertenecientes al nivel socioecondmico bajo es de 8 anos, es decir, esta poblacién solo alcanza
en promedio el octavo grado de la educacion escolar bésica. En cambio, en el nivel alto tienen
en promedio 13 afos de estudio lo que equivale al primer afo del estudio superior o

universitario.

En relacién con la poblacién que participa activamente en el mercado de trabajo,
resumido por el promedio de la tasa de actividad de la poblacién de 10 afios y mds de edad, en
los segmentos del nivel socioecondmico bajo es de 52 personas econdmicamente activas por
cada 100 personas en edad de trabajar y en el nivel alto, es de 58 activos por cada 100 personas

en edad de trabajar.

La relacidn entre la poblacidon de menores de 15 afios de edad por cada 100 personas de
edad productiva (15 a 64 afios), representada por la razon de dependencia infantil, este
indicador muestra un valor promedio en el nivel socioecondmico bajo de 56 y en el nivel alto

solo 28.

Respecto a IDH (indice de Desarrollo Humano), para el afio 2020, Asuncién, con el IDH
mas alto del pais, tuvo la media de afios de escolaridad, los afios esperados de escolaridad y el
ingreso per cdpita, mas altos y la segunda esperanza de vida al nacer mas alta. Central (segundo
IDH mas alto) tuvo el segundo promedio mas alto de afos de escolaridad, afios esperados de

escolaridad y el ingreso per capita, y la mayor esperanza de vida al nacer.
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6. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE IMPACTOS

6.1. Formacion del equipo consultor responsable del estudio

El presente estudio técnico es presentado por la Consultora de Gestién Ambiental S.A. que
esta registrado en el Catastro Técnico de Consultoras Ambientales (CTCA — E — 135). El mismo
ha sido elaborado conjuntamente entre el Licenciado en Ciencias Ambientales Samuel Jara
Godoy, registrado en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con el Catastro Técnico
de Consultores Ambientales (CTCA — MADES), Cddigo I-761y la técnica Ing. Amb. Lilia Macarena

Giménez Suarez.
6.2. Metodologia Implementada para el Estudio de Impacto Ambiental

La metodologia del Presente estudio comprende un conjunto de actividades y tareas
técnicas que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en el
marco de la Ley N2 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N2

453/13 — N2 954/13 y otras normas de menor rango.

A partir de un analisis del proyecto y a los efectos del escrito se ha establecido una

metodologia de trabajo que comprendid las siguientes actividades:

Actividad 1: La Identificacion de actividades y variables potencialmente impactadas con sus

respectivas valoraciones:

a) Identificacion de las actividades del proyecto que potencialmente puedan
impactar en las variables ambientales: las mismas fueron identificadas vy

clasificadas en dos etapas y en cuatro fases en total.

b) Identificacion de los factores o variables del medio potencialmente impactados:

también se determinaron en las dos etapas y cuatro fases del proyecto.

Todos estos datos permitieron la elaboracién de una lista de chequeo o matriz de
causa/efecto entre acciones del proyecto y factores del medio. Posteriormente, se determinan
la valoracién de los impactos en una matriz de importancia (Conesa Fernandez Vitora adaptado

al estudio).
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puntos:

a)
b)

c)

Actividad 2: Elaboracién de un cuadro de Prevencién, Mitigacion y Monitoreo de los potenciales

impactos identificados en todas sus etapas y fases del proyecto, el cual comprende los siguientes

Cuadro de prevencion, mitigacion y monitoreo de los impactos ambientales
Cronograma de implementacién

Costos de la implementacion

Las tareas realizadas en general comprendieron las siguientes labores:

a)

b)

c)

Trabajo de campo: se realizaron visitas al predio donde se ejecutara el proyecto
objeto del estudio, y de su entorno, con la finalidad de obtener informaciones
relevantes sobre las variables ambientales que puedan afectar al proyecto. Se

tomaron fotografias de los aspectos mas relevantes.

Recoleccién y verificacion de datos: se llevaron a cabo la recoleccién de datos
relacionados con el proyecto. Igualmente se realizd una recopilacién de las normas

y disposiciones legales relacionadas al Medio Ambiente.

Procesamiento de la Informacion: una vez obtenida toda la informacién se procedid

al ordenamiento y andlisis de éstas con respecto al proyecto.

Definicion del entorno del proyecto: fue definida el drea geografica afectada de

manera directa e indirecta por las acciones del proyecto;

Disefio y elaboracion del estudio: Con todos los puntos mencionados
precedentemente, se disefid y elabord el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo

con el requerimiento establecido en las normativas.

La evaluacién de los impactos ambientales del proyecto se realizd a partir del

conocimiento tanto de las etapas y fases a realizarse durante la ejecucion del proyecto, como

de las caracteristicas del ambiente dentro del drea de influencia del proyecto.

Para la evaluacién de los impactos, tanto positivos como negativos, se consideraron dos
métodos: la Matriz de Identificaciéon de Impactos o Lista de Chequeo y la Matriz de Valoracién
de Impactos. La metodologia utilizada para la elaboracién de cada matriz se describe a

continuacion:
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Matriz de identificacion de impactos o Lista de chequeo

La matriz de identificacién de impactos o lista de chequeo permite comprobar los
principales impactos de las acciones de un proyecto especifico. Para la elaboracion de la matriz,
primero se identificaron las actividades a ser realizadas en el proyecto y los potenciales factores
ambientales que podrian verse afectados por el desarrollo de éstas. Posteriormente se realiza
una verificacion de las variables que serian afectadas por cada una de las actividades
identificadas previamente. Por lo tanto, la Lista de Chequeo consiste en una matriz de causa -
efecto, con la simple interrelacion, inicialmente sin emitir un juicio de valor, entre las Acciones
del Proyecto y los Factores del Ambiente que se consideran que podrian estar afectados. Estd
conformada por cuadros de doble entrada, reflejando en las columnas las Acciones
potencialmente productoras de impactos, y en las filas los Factores Ambientales susceptibles

de afectacion.

Las casillas de interseccion entre filas y columnas sirven para detectar en una primera
instancia, la existencia de un impacto, para luego proceder a la evaluacion de aquellos
identificados. Cabe aclarar que no todas las acciones tienen porque producir alteraciones en
todos los factores ambientales. En este caso, la casilla de interseccidon aparece en blanco. Se
trata de una forma sencilla de interaccionar las acciones o actividades que forman parte del
Proyecto con los efectos, pero, por su simplicidad, sélo permite identificar cual de las
actividades produce mayores impactos ambientales e identificar cual seria el medio mas

afectado.

Matriz de importancia para la valoracion de impactos

Para la valoracién de los impactos generados en el proyecto se utilizé el modelo de la
Matriz de Valoracién de Impactos o Matriz de Importancia de V. Conesa Fernandez-Vitoray V.
Conesa Ripoll (modificada) que se caracteriza por ser un método de valoracién cualitativa de

los impactos mediante la utilizacién de una escala de puntuacion.

Los elementos de la matriz de Importancia identifican los impactos ambientales
generados por una accion simple de una actividad, sobre un factor ambiental considerado. El
impacto ambiental serd medido en base al grado de manifestacion cualitativa del efecto que

quedarad reflejado en lo que se define como importancia del impacto.
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- Importancia del Impacto (1)

o

La importancia de un impacto se define a través de una serie de atributos que son

puntuados a través de una escala. La formula para el cdlculo de la importancia esta dada por:

Importancia del impacto (I) = £ NA [3IN + 2EX + PE + RV + EF]

La importancia del impacto toma valores entre el 13 y 100% de la cantidad total de

acciones causantes de impacto (ACI) identificadas. Se pueden valorar teniendo en cuenta:
a) laimportancia de los impactos sobre el factor ambiental, y

b) la importancia de los impactos totales del proyecto sobre el entorno.

La férmula o calculo estd dado por:

Importancia de los impactos = [2I/ACI]

Los impactos con valores de Importancia inferiores a 25, son considerados de bajo
impacto. Los impactos moderados presentan una Importancia entre valores de 25 y 50. Los
valores que se encuentren entre 50 y 75 seran considerados como severos y cuando la
Importancia resulte en un valor superior a 75, sera considerado como critico. La siguiente tabla

muestra la valoracién de los impactos.

Tabla 2. Escala de indicador de importancia del impacto

Indicador de importancia

Bajo <25
Moderado 252>1<50
Severo 50=>1<75
Critico 1275

Los impactos con valores positivos se consideran de impacto nulo,
por lo tanto, no son considerados en el PGA

Fuente: Fernandez—-Vitora (2002).

Cada uno de los atributos considerados para la valoracion de un impacto se describe a

continuacion:

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.



&

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 49

Naturaleza (NA)

La naturaleza hace referencia al signo del impacto y por tanto hace alusién al caracter
beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que actuan sobre los distintos factores

considerados.

Intensidad (IN)

Este término se refiere al grado de incidencia de la accidn sobre el factor, en el ambito
especifico en que actua. El indice de valoracién estard comprendido entre 1y 8, en el que el 8
expresara una destruccién total del factor en el area en la que se produce el efecto, y el 1 una

afecciéon minima.

Extension (EX)

La extensidn de un impacto consiste en la cantidad del factor ambiental afectado por una
accion. Si la accidon produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un
caracter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicacion precisa dentro del
entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto es Total (8),
considerando las situaciones intermedias, segun su graduacién, como impacto Parcial (2) y

Extenso (4).

En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar critico (vertido proximo
y aguas arriba de una toma de agua, degradacidn paisajistica en una zona muy visitada o cerca
de un centro urbano, etc.), se le atribuye un valor de (+4) por encima del que le corresponde en
funcién del porcentaje de extensién en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es
peligroso y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, hay que buscar inmediatamente

otra alternativa al proyecto, anulando la causa que produce este efecto.

Momento (MO)

El momento de un impacto hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparicién de
la accion (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Asi pues,
cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento serd Inmediato, y si es inferior a 1 afio,

Corto Plazo, asignandole en ambos casos un valor (4).
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Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 afios, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en
manifestarse mas de cinco afios, Largo Plazo, con valor asignado (1). Si concurriese alguna
circunstancia que hiciese critico el momento del impacto, cabe atribuirle un valor de 1 o0 4

unidades por encima de las especificadas.

Persistencia (PE)

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permaneceria el efecto desde su aparicion vy, a
partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accién por

medios naturales, o mediante la introduccion de medidas correctoras.

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un afio, consideramos que la
accion produce un efecto Fugaz, asignandole un valor (1). Si dura entre 1y 10 afios, Temporal
(2); y si el efecto tiene una duracién superior a los 10 afios, consideramos el efecto como

Permanente asignandole un valor (4).

La persistencia, es independiente de la reversibilidad. Podemos mencionar como ejemplo
que un efecto permanente (contaminacion permanente del agua de un rio consecuencia de los
vertidos de una industria), puede ser reversible (el agua del rio recupera su calidad ambiental al
cabo de cierto tiempo de cesar la accién como consecuencia de una mejora en el proceso
industrial), o irreversible (el efecto de la tala de arboles ejemplares es un efecto permanente

irreversible, ya que no se recupera la calidad ambiental después de llevar a cabo la tala).

Por el contrario, un efecto irreversible (pérdida de la calidad paisajistica por destruccion de
un jardin durante la fase de construccién de un suburbano), puede presentar una persistencia
temporal, (retorno a las condiciones iniciales por implantacién de un nuevo jardin, una vez
finalizadas las obras del suburbano). Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles
o recuperables. Los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables

o irrecuperables.

Reversibilidad (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstruccién del factor afectado como consecuencia de la
accién de un proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la

accion, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si es a Corto

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.



o

Y

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 51

Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el efecto es irreversible le asignamos
el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden estos periodos son los mismos asignados

en el pardmetro anterior.

Recuperabilidad (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas
a la actuacioén, por medio de la intervencion humana (introduccién de medidas correctoras). Si
el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) segun lo sea de manera
inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4).
Cuando el efecto es Irrecuperable (alteracion imposible de reparar, tanto por la accién natural,
como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperable, pero existe la

posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado sera (4).

Se hace notar que también es posible, mediante la aplicacién de medidas correctoras,
disminuir el tiempo de retorno a las condiciones iniciales previas a la implantacién de la
actividad por medios naturales, o sea acelerar la reversibilidad, y lo que es lo mismo disminuir

la persistencia.

Sinergia (SI)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples. El componente
total de la manifestacion de los efectos simples, provocados por acciones que actuan
simultdneamente, es superior a la que cabria de esperar de la manifestacion de efectos cuando
las acciones que las provocan actian de manera independiente no simultanea. Cuando una
accion actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actuan sobre el mismo
factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo el moderado (2) y si es altamente
sinérgico (4). Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoracion del efecto presentara

valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto.

Acumulacion (AC)

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion del efecto, cuando

persiste de forma continuada o reiterada la accion que lo genera. (La ingestion reiterada de DDT,
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al no eliminarse de los tejidos, da lugar a un incremento progresivo de su presencia y de sus
consecuencias, llegando a producir la muerte). Cuando una accion no produce efectos
acumulativos (acumulacién simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es

acumulativo el valor se incrementa a (4).

Efecto (EF)

Este atributo se refiere a la relacidon causa-efecto, o sea a la forma de manifestacion del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una accidn. El efecto puede ser directo o primario,
siendo en este caso la repercusion de la accion consecuencia directa de ésta. (La emision de CO,
impacta sobre el aire del entorno). En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su
manifestacidn no es consecuencia directa de la accion, sino que tiene lugar a partir de un efecto
primario, actuando éste como una accion de segundo orden. (La emisidon de fluorocarbonos,
impacta de manera directa sobre la calidad del aire del entorno y de manera indirecta o
secundaria sobre el espesor de la capa de ozono). Este término toma el valor 1 en el caso de

que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo.

Periodicidad (PR)

La Periodicidad se refiere a la regularidad de manifestacion del efecto, bien sea de manera
ciclica o recurrente (efecto periédico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o
constante en el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los
periodicos (2) y a los de aparicidn irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad

de ocurrencia, y a los discontinuos (1).

En el cuadro presentado a continuacidn se expone la escala de puntuacidn de cada uno de

los atributos considerados para la valoracién de un impacto.
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Actividad 3: Elaboracién de un cuadro de Mitigacion y Monitoreo de los impactos ambientales

Luego de identificados y valorados los impactos negativos, se realizarda la definicion de las
medidas correctoras, preventivas y se recomendardn las medidas de mitigacidon para cada uno

de ellos, para cada etapa, con relacién a las actividades del proyecto.

1.3.DESCRIPCION DE FACTORES AMBIENTALES

En el siguiente cuadro se mencionan, de manera general, los factores ambientales que
podrian ser tenidos en cuenta para la evaluacién de los impactos de las actividades del proyecto.
Los efectos sobre estos componentes o factores ambientales estaran posteriormente sujetos a
valoracidén y evaluacion final, de acuerdo con las actividades del proyecto y se seleccionaran sélo

aquellos factores que correspondan.

FACTORES AMBIENTALES DEL ENTORNO AMBIENTAL.

Factor ambiental

Variable

Definicion

En

torno Fisico

Aire

Calidad fisico-
guimica

Variacion o modificacion temporal o permanente en
las variables fisicoquimicas del aire, como emisién de
ruidos, gases de combustidn, en relacién con las
normativas vigentes y consideradas aceptables en el
area de influencia del proyecto propuesto.

Suelo

Propiedades fisicas y
quimicas

Variacién o modificacidon temporal o permanente de
las propiedades fisicas del suelo y/o de las
propiedades quimicas propias del suelo.

Agua

Superficiales y/o
subterraneas

Variacion o modificacidon temporal o permanente de
la calidad del agua superficial y/o subterranea ante el
riesgo de contacto con algun tipo de contaminante o
sustancias liquidas.

Entorno Biolégico'”

Flora

Calidad de cubierta
vegetal, forestal

Variacion o modificacion temporal o permanente de
especies de flora representativas del sitio en donde
se propone instalar el proyecto (en caso de que
exista vegetacion).

Fauna

Diversidad bioldgica

Variacion o modificacidon temporal o permanente en
la calidad y cantidad poblacional de las especies de
fauna representativas existentes en el lugar (solo en
caso que existan).

Entorno Socio-econémico y cultural

Medio socio —
econdémico

Economia local y
nacional

Desarrollo temporal o permanente de la economia
local debido a la generacion de empleo, contribucién
al fisco, aumento de competitividad, entre otros.
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Factor ambiental Variable Definicion
Salud y calidad de Impacto temporal o permanente a la calidad de vida
vida y el bienestar del personal y de las personas de los

alrededores.

6.4.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y AREAS DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro se describen las diferentes acciones y actividades del proyecto que

potencialmente podrian ocasionar impactos ambientales durante la fase operativa.

Actividades

Definicion

a) EXTRACCION COBERTURA VEGETAL (ARBOLES, MALEZAS, ARBUSTOS) Y LIMPIEZA GENERAL

Extraccién de cobertura
vegetal (arboles, malezas,
arbustos)

Comprende el retiro de los arboles y los residuos vegetales generados de esta
actividad desde la zona de intervencién y hacia lugares autorizados por la
autoridad ambiental y cumpliendo con la normativa vigente.

Movimiento de maquinarias

Consiste en la circulaciéon de maquinarias necesarias para la extraccién
arborea, desbroce y limpieza del lugar de intervencién del proyecto.

Limpieza

Comprende las actividades de barrido y cepillado del suelo y posterior
extraccion de material vegetal del lugar donde se realizara el proyecto, hacia
lugares autorizados por la autoridad ambiental y cumpliendo con Ia
normativa vigente.

b) EXCAVACION, MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DEL TERRENO E INSTALACION DE FUNDACIONES

Movimiento de suelo vy
nivelacion del terreno

Se refiere a la remocion, nivelacion y compactacion del suelo para la
realizacion posteriormente las fundaciones y la construccién misma del
edificio.

Excavacion

Consiste en la excavacion del suelo para la realizacion de las fundaciones que
consistira en un muro colado de hormigén armado perimetral definido con
anclajes activos provisorios de alta capacidad, segun las especificaciones de
cimentaciones realizadas por los ingenieros de obra en base a los planos
estructurales y al estudio geotécnico e hidrogeoldgico.

Se refiere también a la excavacion de 1,5 m a realizarse a fin de instalar un
reservorio de agua subterrdneo de unos 20 m? de profundidad.

Utilizacién de las
magquinarias operativas y de
camiones transportadores de
elementos de la construccion

Circulacién de maquinarias pesadas dentro del inmueble a ser intervenido
para la transportacion de elementos a ser utilizados para la construccion.

c) CONSTRUCCION, EQUIPAMI

ENTO Y MONTAIJE

Construccion de la obra,
equipamiento y montaje

Se refiere a la construccion del edificio, instalacion de las conexiones
eléctricas, hidrosanitarias, entre otros.

Utilizacion de las
magquinarias operativas y de
camiones transportadores de
elementos de la construccién

Circulacidon de maquinarias pesadas dentro del inmueble a ser intervenido
para la transportacion de elementos a ser utilizados para la construccion
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Actividades

Definicion

OPERACION Y MANTENIMIENTO (érea)

Areas construidas del edificio

Corresponden a todas las actividades propias del proyecto.

Area de estacionamiento

Consiste en el ingreso y salida de vehiculos del edificio.

6.5.DETERMINACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

A continuacién, se describen los potenciales impactos ambientales del proyecto de

construccion y puesta en funcionamiento del edificio para departamentos y estacionamiento.

ETAPA 1: PREOPERATIVO

Etapa Pre - Operativa

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos
ambientales

limpieza.

Extraccion de coberturavegetal |o
(arboles, malezas, arbustos) y

Extraccion de la vegetacién
necesaria

e Posible alteraciéon a la
calidad del suelo
superficial por extraccion
de la vegetacidn.

e Dispersién de la avifauna
por la disminucién de la
masa arbdrea dentro del
inmueble.

e Alteracion de la calidad
del aire por la
disminucion de la
capacidad de absorcién
del CO2y produccion de
02.

e Posible alteracion de la
calidad del aire debido a
la generacidn de ruidos
por los cortes de las
ramas con motosierras.

Generacion de restos de
vegetacion

e Posible alteracidon de la
calidad del paisaje
natural en caso de
gestién inadecuada de
residuos vegetales.

Movimiento de maquinarias
y/o camiones.

e Potencial alteracién o
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o

modificacién dela
calidad del suelo y aguas
superficiales y/o
subterraneas debido a
derrames accidentales
de hidrocarburos y
aceites lubricantes.

Extraccion de cobertura vegetal
(arboles, malezas, arbustos) y
limpieza.

Posible alteracion de la
calidad del aire debido a
la generacidn de ruidos,
vibraciones, polvo y
emision de humos negros
por movimiento de
camiones y maquinaria.

Dispersion de la avifauna
por la generacion de
ruidos dentro de la obra.

e Generacion de residuos
solidos

Posible alteracion de la
calidad del suelo en caso
de gestién inadecuada de
residuos sélidos
generados. (De tipo
urbano)

e Riesgo deincidentes o
accidentes

Potencial peligro a la
seguridad laboral por
extraccién de cobertura
vegetal.

Posible peligro por
movimiento de
maquinarias y/o
camiones.

e Empleo de mano de obra

Fuentes de empleos y
ganancias econémicas

Etapa Pre - Operativa

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos
ambientales

Movimiento de suelo,
nivelacién, compactacion y
excavacion para fundaciones.

e Generacion de residuos
solidos

Posible alteracion de la
calidad del suelo en caso
de gestion inadecuada de
residuos sélidos
generados. (De tipo
urbano)

Y
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e Generacion de efluentes

e Potencial variacion
temporal o permanente
de la calidad del agua
superficial y/o
subterranea por gestiéon
inadecuada de efluentes.

e Cambio de la morfologia del
suelo original

e Modificacidon morfoldgica
del suelo debido a
excavacion, fundaciones y
movimientos de
maquinarias
(rompimiento de la
estructura,
compactacion).

e Erosion del suelo de relleno

e Afectacion a los canales
pluviales por arrastre y
sedimentacion como efecto
de la erosidn del suelo de
relleno.

e Ensuciamiento de las calles
con restos de arenas caidos
de las cubiertas de los
camiones transportadores
de residuos o arenas.

e Movimiento de suelo
(excavacién y fundaciones).

e Posible alteracion de las
aguas superficiales y/o
subterraneas debidoala
pérdida de superficie de
recarga de los mantos
fredticos.

Etapa Pre - Operativa

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos
ambientales

e Posible afectacion del
manto fredtico superficial
por la disminucion en
caso de depresion de la
napa al realizar las
fundaciones en suelo
Secos.
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Movimiento de suelo,
nivelacién, compactacién y
excavacion para fundaciones.

e Movimiento de maquinarias

y/o camiones.

e Potencial alteracién o
modificacién de la calidad
del suelo y aguas
superficiales y/o
subterraneas debido a
derrames accidentales de
hidrocarburos y aceites
lubricantes.

e Posible alteracion de la
calidad del aire debido a
la generacidn de ruidos,
vibraciones, polvo y
emision de humos negros
por movimiento de
camiones y maquinaria.

e Dispersion de la
avifauna por la
generacion de ruidos
dentro de la obra.

e Riesgo deincidentes o
accidentes

e Posible peligro por
movimiento de
maquinarias y/o
camiones

e Peligro de la seguridad
peatonal y vehicular fuera
de las instalaciones de la
obra por la entrada y
salida de camiones.

e Empleo de mano de obra

e Fuentes de empleos y
ganancias econémicas

Etapa Pre — Operativa

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos ambientales

Construccidn, equipamiento; y
montaje.

e Generacion de residuos
solidos

e Posible alteracion de la
calidad del suelo en caso de
gestién inadecuada de
residuos sdlidos generados.
(De construccidn y del tipo
urbano).

o Posible colmatacion con
sedimentos de los desagtlies
y registros pluviales por
arrastre de resto de
materiales de construccidn.
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e Generacion de efluentes

e Potencial variacion temporal
o permanente de la calidad
de las aguas superficiales
y/o subterraneas por
gestion inadecuada de
efluentes.

e Potencial generacién de
polvos por construccién.

e Posible alteracién de la
calidad del aire por el
material particulado
(polvos).

e Movimiento de maquinarias
y/o camiones.

e Potencial alteracion o
modificacién de la calidad
del suelo y aguas
superficiales y/o
subterraneas debido a
derrames accidentales de
hidrocarburos y aceites
lubricantes.

e Posible alteracion de la
calidad del aire debido a la
generacion de ruidos,
vibraciones, polvo y emisidn
de humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.

Etapa Pre - Operativa

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos ambientales

Construccion, equipamiento; y
montaje.

Cambio del paisaje natural por
la construccién del
condominio.

e Alteracion de la visual
paisajistica por construccion
edilicia.

e Riesgo deincidentes o
accidentes

e Posible ocurrencia de
incidentes o accidentes por
trabajos de construccion.
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e Caidas de elementos de la
construccion en los
inmuebles colindantes

e Peligro de la seguridad
peatonal y vehicular fuera de
las instalaciones de la obra
por la entrada y salida de
camiones.

e Empleo de mano de obra

e Fuentes de empleosy
ganancias econdémicas

ETAPA 2: OPERATIVA'Y MANTENIMIENTO

Etapa Operativa y de mantenimiento

Actividades

Consecuencias/Efectos

Potenciales impactos ambientales

Ocupacion de las areas
construidas del edificio.

e Generacion de residuos
solidos

e Posible alteracion dela
calidad del suelo y aire en
caso de gestion inadecuada
de residuos sélidos
generados. (Del tipo
urbano).

e Potencial presencia de
alimafias o roedores.

e Generacion de efluentes
residuales en las areas de
sanitarios y cocinas.

e Posible afectacién a la calidad
de las aguas superficiales y/o
subterraneas por la generacion
de efluentes sanitarios y de
cocina.

e Riesgo de alteracion en
disponibilidad de aguaenla
zona.

¢ Posible alteracidn de
disponibilidad del agua en el
vecindario por consumo en el
edificio.

e Posible disminucion del
volumen disponible de las
aguas subterraneas por el uso
dentro del edificio.

e Generacién de gas
refrigerante por uso de aires
acondicionados.

e Posible alteracién de la calidad
del aire en caso de fugas de gas
refrigerante.

Y

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.




o
% RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”
PAGINA: 62

e Generacién de ruidos por e Posible afectacién del aire
actividades del edificio. por ruidos en el edificio.

e Riesgo deincidentes o e Posibles accidentes dentro
accidentes. del edificio.

e Empleo de mano de obra e Fuentes de empleosy

ganancias econdmicas.

Etapa Operativa y de mantenimiento

Actividades Consecuencias/Efectos Potenciales impactos ambientales
Area de estacionamiento e Entrada y salida de vehiculos | e Posible alteracion del suelo
al predio del proyecto. por caida accidental de

combustibles o aceites, de
los vehiculos que entran y
salen del edificio.

e Alteracién de la calidad del
aire por la presencia de
gases y material particulado
dentro del edificio.

e Riesgo deincidentes o e Ocurrencia de Incidentes o

accidentes accidentes dentroy fuerade
del edificio por ingreso y
salida de vehiculos y

personas.
Mantenimiento e Generacién de residuos e Alteracién del suelo, aire,
inertes y organicos como asi agua (cursos hidricos
mismos vegetales cercanos).
e Generacion de efluentes e Alteracion del sueloy agua
liquidos relacionados ala (cursos hidricos cercanos).

limpieza.

6.6. Matriz denominada Causa — Efecto

En base a la identificacién de las actividades que son llevadas a cabo por cada etapa del

proyecto, a continuacidn, se presenta la matriz o lista de chequeo que relaciona las actividades

Y
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que podrian impactar a los factores ambientales. Cabe resaltar que los efectos positivos se

marcan con (X) y los efectos negativos con (XX).

Extraccidn de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Equivalencia: X = Positivo / XX = Negativo

Entorno fisico

Entorno Bioldgico

Entorno Antrdpico

Componente saludy
Actividades Aire | Suelo | Agua | Fauna Flora segurilead Socioeconomico
ocupacional
Etapa Pre — Operativa
Extraccion de
cobertura vegetal
(arboles, malezas, XX XX XX XX % XX X
arbustos) y limpieza.
Movimiento de
suelo, nivelacion,
compactaciony XX XX XX XX XX X
excavacion para
fundaciones.
Construccion,
equipamiento; y XX XX XX XX X
montaje.
Etapa Operativa y de Mantenimiento
Ocupacioén de las
areas construidas del XX XX XX XX XX X
edificio.
Area de
estacionamiento XX XX XX XX X
Mantenimiento XX XX

6.7.Analisis y comentarios acerca de la valoracion de los Impactos Ambientales

En Anexos se pueden encontrar las matrices que contienen la valoracion de los

potenciales impactos ambientales del proyecto en sus etapas pre-operativa y operativa,

respectivamente. La metodologia utilizada se caracteriza por la identificacion de los diferentes

aspectos relacionados con los potenciales impactos ambientales, a los cuales se le asigna una

calificacion. Dicha valoracién cuantitativa finalmente permite definir el grado de importancia

del impacto y conlleva a poner énfasis en medidas de prevencién, mitigacion o atenuacién a

dichos impactos o compensarlos en caso necesario.
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Etapa pre-operativa

El principal impacto ambiental identificado en esta etapa fue la Potencial alteracion o
modificacién de la calidad del suelo y aguas superficiales y/o subterraneas debido a derrames
accidentales de hidrocarburos y aceites lubricantes y por otro lado Posible alteracion de las
aguas superficiales y/o subterraneas debido a la pérdida de superficie de recarga de los
mantos fredticos. En base a los resultados obtenidos de la matriz de valoracién de impactos
para esta etapa (ver Anexos), se puede concluir que los impactos que se generaradn seran del
TIPO MODERADO con una calificacion de: 47, esto es sin aplicar las medidas de prevencidn,
mitigacién. Esto significa que, al implementar las medidas con su respectivo monitoreo, la
afectacién al medio ambiental serda menor y controlada. Asi mismo, terminard con la conclusién

de la obra.

Etapa operativa

Con base en la matriz de valoracién de impactos de la etapa operativa del proyecto, el
principal impacto ambiental sin aplicacion de medidas de prevencidn, mitigacion y monitoreo
potencialmente fue la Posible afectacion a la calidad del agua superficial y/o subterranea por
la generacion de efluentes sanitarios y de cocina, y por otro lado la Posible disminucién del
volumen disponible de las aguas subterraneas por el uso dentro del edificio. El resultado
obtenido permite concluir que los impactos que se generardn en la etapa operativa seran
también del TIPO MODERADO con una calificacion de: 36. Esto significa que, al implementar
las medidas con su respectivo monitoreo, la afectacién al medio ambiental serd menor y

controlada.
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7.PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El plan de Gestion Ambiental se refiere a las acciones de la empresa para conseguir el
maximo cuidado ambiental en sus actividades y entorno. Una correcta gestion ambiental
permite decidir sobre qué actividades realizar, cémo realizarlas, en qué plazos y en ultimo
término, posibilita la seleccién de las opciones ambientales y sociales mdas adecuadas en el
proceso de desarrollo del proyecto, previo a la identificacidon de los potenciales impactos que el

mismo pueda generar sobre el medio ambiente.
El Plan de Gestion Ambiental debe contener:

» Programas de control de la aplicacién de las medidas de prevencion o mitigacion de
los impactos ambientales significativos.

» Plan de monitoreo con el fin de verificar los resultados esperados.

La responsabilidad de la ejecucion de las medidas de prevencidon o mitigacién estard a
cargo del proponente del proyecto, como asi mismo la verificacion del cumplimiento de estas,

sujeto a la fiscalizacién de las autoridades competentes.

La educacion ambiental, tanto para los usuarios del proyecto como para los empleados,
deberd contemplar como eje principal el buen uso del agua y de la energia, la limpieza del medio

antrdpico especificamente la disposicion adecuada de residuos, para lo cual:

e Se implementard el sistema de carteles educativos ambientales tanto dentro del
Complejo del Proyecto indicando el buen uso de los servicios basicos y disposicion
de residuos sélidos urbanos. Asi mismo, los guardias de seguridad se encargaran que

no se presenten desdérdenes ni disturbios dentro del predio del proyecto.

En el proceso de aplicar la metodologia del Plan de Gestién Ambiental se identificaron los
impactos con efectos negativos que se generaran en todas las fases del proyecto y de las
medidas de mitigacidn para controlar, reponer y fortalecer los efectos ambientales que podrian

presentarse en el proceso de ejecucidon del mismo.
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7.1. Plan de mitigacion para atenuar los impactos ambientales negativos

El Plan estd dirigido a prevenir o mitigar aquellos impactos que pueden provocar
alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales. La estrategia de
conservacion del ambiente debe ir en armonia con el desarrollo socioeconémico de los
poblados influenciados por el proyecto. Por consiguiente, el plan de mitigacion sera aplicado

durante y después de las obras de cada proyecto.

7.1.1. Objetivo General

Las acciones del plan buscan la implementacidn eficiente de las medidas de prevencién o
mitigacién recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el
proyecto se realicen respetando normas técnicas de conservacidn de los recursos naturales y

proteccion al medio ambiente en general.

7.1.2. Objetivos Especificos

% Controlar la aplicacion oportuna y adecuada de las medidas de prevencion o
mitigacion.

«*» Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigacién que
deberan atender.

7.1.3. Propuesta para la implementacion de las medidas de prevencion o mitigacion
Las recomendaciones apuntan a establecer medidas para contrarrestar los efectos
ambientales negativos producidos en el ambiente fisico, bioldgico y antrdpico, que apuntan a

la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecucién.

Se prevé vallado antes del inicio de los trabajos, el cual consistira en cercos de proteccion

de chapa metalica, que deberan ir alrededor del sector a intervenir.
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— Manejo en la generacién de polvos

En el proyecto mencionado se generardn polvo dentro del drea en las fases de excavacién
y construccion, no asi en la etapa de funcionamiento. Se dispondran de las medidas de
prevencidon o mitigacion a fin de disminuir la cantidad de polvo que puedan generarse en la
etapa preoperativa. En casos necesario, se humedecerdn los materiales de la construccidn que

se encuentren en la intemperie (escombros, arena) y parte de los caminos de alto transito.

En la fase constructiva, se utilizardn mallas protectoras que se extenderan a lo alto del
edificio en construccion en la zona del frente de trabajo a fin de disminuir la salida de polvo al
aire. En todos los casos, los camiones que salen de la obra cubrirdn con lonas las cargas para

evitar la generacién de polvos.

— Manejo de los residuos y desechos sélidos

Los residuos sélidos se generaran en todas las etapas del proyecto. Los principales
residuos sélidos generados serdn restos de escombros, arena obtenida de la excavacion, restos
de materiales de construccidn, residuos sélidos orgdnicos. Para estos residuos se dispondran
temporalmente en contenedores. Luego seran retirados por la municipalidad local o empresa
tercerizada en sitios designados por los fiscalizadores de la obra. La arena extraida de la
excavaciéon se enviara al lugar donde dispongan los fiscalizadores de la obra. Los residuos

inorganicos, como botellas de plastico, bolsas de cemento, serdn retirados para su reciclaje.

Para el retiro de la arena extraida en el proceso de excavacién, se cubrird con carpa la
carga de los camiones para evitar la caida de arena en el transito hacia su disposicion final. En
caso de ensuciamiento de las calles con arena, una cuadrilla sera utilizada para la accién de

limpieza correspondiente.

En la fase constructiva, La obra contard con bandejas para evitar que elementos de la

construccion pueda caer al suelo, en el vecindario o via publica.

En la etapa operativa, los residuos comunes seran almacenados en recipientes adecuados
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 35 del Decreto 7391/17 que reglamenta la Ley
3956/2009 “Gestion de Residuos Sdlidos en la Republica del Paraguay” vy retirados

periddicamente por el servicio de recoleccién municipal y/o empresas tercerizadas.
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Manejo de Drenaje de aguas de lluvias o subterraneas

Serdan construidos de acuerdo con lo establecido en los planos, de tal manera que puedan
dar un adecuado desagtie a las aguas pluviales que caigan sobre el edificio. Consta basicamente
de las siguientes partes: rejillas de techo, rejillas de piso, tramos de tuberias horizontales
colgados bajo techo o canaletas, bajadas hasta nivel bajo piso Planta Baja, y tramos horizontales
de la acera interna del edificio hacia el canal publico. Se cumplira estrictamente todo lo
establecido por la ASOCIACION BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS NBR 10844 y NB 611/79

Instalaciones Prediales de Aguas Pluviales, y ademads lo que se detalla mds adelante.
Manejo de efluentes

En la Etapa preoperativa se generaran desechos de sanitarios del obrador como asi
mismo de las oficinas administrativas del contratista, para lo cual se contara con el servicio

tercerizado de bafos portatiles quimicos.

Para la Etapa operativa, el edificio estara conectada a la red de alcantarillado sanitario.
La instalacion estd proyectada para que se produzca una evacuacion rdpida y efectiva de todos
los liquidos cloacales. Se cumplira estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA
NP N2 44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES SANITARIOS, y ademds lo que se de-
talla en los pliegos. Los subramales de los servicios higiénicos de las habitaciones iran por las
paredes. El edificio podra conectar sus tuberias al alcantarillado sanitario (la conexion se
realizard al registro mas préximo de la red colectora, debido a que no es permitido la conexion
directa al colector) para la disposicion de los efluentes (previo permiso otorgando por la

autoridad competente).

El Unico pre-tratamiento previsto y requerido por la ESSAP es la utilizacidon de trampas de
grasa en cocinas, para evitar el lanzamiento de aceites y grasas a la red publica. Por lo tanto,
seran dispuestos interceptores de grasa en todas las piletas de cocina o kitchinettes. El edificio
contara con rejilla de piso sifonada, esto se refiere a la pieza que recibe los desaglies proce-
dentes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc., y esta dotada de un sistema de sifonamiento
gue impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a la secundaria y de alli a

los ambientes internos de los compartimientos. Ademas de eso, permite recoger las aguas
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provenientes del lavado de pisos y protege a la instalacién contra la entrada de insectos y

roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Manejo de derrame accidental de hidrocarburos.

Para la fase constructiva, el manejo de derrames accidentales de hidrocarburos
(combustible y/o aceites) al momento de la provisién de combustibles a las maquinarias, se
tendra disponible material absorbente para extraer el material contaminado y luego

depositarlo en un recipiente habilitado para el efecto.

Para la etapa Operativa y Mantenimiento, se dispondra de elementos (arena) para
absorber el aceite de hidrocarburo que puedan caerse de los vehiculos que acceden a la zona
de estacionamiento. Asi mismo, se tendrd disponible material absorbente para extraer el

material contaminado y luego depositarlo en un recipiente habilitado para el efecto.

Manejo de Ruidos en la fase constructiva

Al tiempo de los trabajos a ser realizados en la etapa Preoperativa, se tomard en cuenta
los parametros de los decibeles generados por los ruidos establecidos y recomendados por la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) considerando que no existe actualmente dentro de la
Ley N° 6.390/2020 “Que regula la emision de ruidos”, los parametros de decibeles a ser
cumplidos, como asi tampoco, se encuentra valido los parametros establecidos por el Art. 26°
de la Ordenanza 183/04 de la ciudad de Asuncidn que provienen de la Ley N° 1.100/97 “De la
prevencion de la Polucion Sonora” porque se encuentran derogadas por la misma Ley N°

6.390/2020.

7.2.Plan de Monitoreo

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigacién utilizado para
atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los procesos
y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programaticas se estan
llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de monitoreo revelan

el grado de progreso del programa hacia las metas identificada.

La Evaluacidn de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad

de la implementacion del programa de mitigacién y evaluar su cobertura. Los resultados de la
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7.3. Tabla de Medidas de Mitigacién y Plan de Monitoreo

ETAPA 2: PRE - OPERATIVA

Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

SUELO

Extraccidon de cobertura
vegetal (arboles,
malezas, arbustos)

Alteracion de la calidad del suelo asociada a la
eliminacién de los arboles (erosion).

v Se evitaran los desbroces y

tala de arboles con fines
extractivos innecesarios de
areas que no formaran parte
del proyecto.

v Evitar el arrastre del suelo

desnudo hacia las calles por
efectos pluviales utilizando
vallado en todo el perimetro de la
obra.

Se contara con contenedores
para la disposicién temporal de
los residuos vegetales.

Retiro periédico de los
contenedores cuando llegue a su
capacidad util.

Control diario.

Movimiento de

Alteracion de la calidad del suelo por derrames

Las maquinarias y camiones

En caso de vertidos accidentales

Control diario.

restos vegetales

limpieza del suelo que no se
encuentre sujeto a la
excavacion.

se encuentre sujeto ala
excavacion;

magquinarias. accidentales de hidrocarburos de las maquinarias y se mantendran en buen de hidrocarburos se debera cubrir
camiones. estado de funcionamiento. con material absorbente. Luego
(control auditivo y visual del dicho material debera ser
ruido y humo negro) retirado y dispuesto
adecuadamente para su retiro
por empresas habilitadas para el
retiro y disposicion final.
Limpieza. Pérdida de suelo superficial por la limpieza de los Delimitar las areas de Limpieza necesaria del suelo que | Control diario.
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Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

v Retiro inmediato de restos de

vegetales fuera de las areas
establecidas para el efecto.

Disponer de contenedores
diferenciados para los residuos de
las limpiezas de la extraccion
vegetal y de los residuos tipo
urbano.

Los contenedores de residuos
podran ser retirados por la
Municipalidad o empresas
tercerizadas habilitadas.

AGUA

Movimiento de
maquinarias.

Alteracién de cursos de aguas superficiales y/o
subterraneas por derrames accidentales de
hidrocarburos de las maquinarias y camiones.

Las maquinarias y camiones
se mantendrdn en buen
estado de funcionamiento.
(control auditivo y visual del
ruido y humo negro)

En caso de vertidos accidentales
de hidrocarburos se debera cubrir
con material absorbente. Luego
dicho material deberd ser
retirado y dispuesto
adecuadamente para su retiro
por empresas habilitadas para el
retiro y disposicidn final.

Control
periddico.

Limpieza.

Alteracion de la calidad de las aguas superficiales y
subterraneas.

v Utilizar trampas para los

conductos pluviales para
evitar que elementos de la
limpieza lleguen hasta
dichos cuerpos de agua.

Se dispondra del vallado en todo
el perimetro de la obra para
evitar que los restos vegetales
salgan del predio.

Realizar limpieza de manera
periddica.

Los restos de escombros y
materiales de construccion
extraidos seran colocados en

Control
durante la
carga de
material en la
zona de
limpieza.
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Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

contenedores, donde se
dispondra temporalmente dichos
restos.

AIRE

Extraccién de cobertura
vegetal (arboles,
malezas, arbustos)

Alteracion de la calidad del aire por la disminucion
de la capacidad de absorcion del CO2y produccidn
de O..

v Se evitaran tala de arboles

con fines extractivos
innecesarios de areas que
no forman parte del
proyecto.

Control diario.

Movimiento de

Polucién sonora del aire por ruidos generados y

Determinar horarios de

v Optimizar el tiempo de operacidn

Control diario.

magquinarias. humo negro. operacion de las de maquinarias que emiten
magquinarias que originan material particulado y/o gases
ruido. (humo Negro).
Las maquinarias y camiones | « Utilizar elementos que puedan
se mantendran en buen disminuir el ruido para los vecinos
estado de funcionamiento. del proyecto (media sombra,
(control auditivo y visual del chapas entre otros).
ruido y humo negro).
Alteracion de la calidad del aire (olores) por el Evitar manipular v Retiro inmediato del material en | Control diario.
derrame de hidrocarburos. deficientemente el caso de ocurrencia de derrame.
combustible dentro de la . .
obra. v Colocar el material contaminado
en recipiente adecuado para su
posterior retiro.
Limpieza Alteracion de la calidad del aire por dispersion de Las maquinarias y camiones | +» Humectacion del suelo en caso Control
material particulado (polvos). se mantendran en buen necesario (mucha sequia, viento). | durante la
estado de funcionamiento. limpiezay
(control auditivo y visual del carga de
ruido y humo negro). materiales.
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Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

malezas, arbustos)

extractivos innecesarios de
areas que no formaran parte
del proyecto.

Disminucion de la masa arbdrea dentro del
inmueble y de los trampolines de biodiversidad de
la zona.

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevencion Medidas de Mitigacion Monitoreo
FAUNA/FLORA

Extraccion de cobertura | Afectacién de la avifauna por disminucién y v Se evitaran los desbroces y Control

vegetal (arboles, dispersion del habitat dentro del inmueble tala de arboles con fines periddico.

Movimiento de

Afectacion de la avifauna por la dispersion por la

v Las maquinarias deberan operan

Control diario.

maquinarias. generacion de ruidos dentro de la obra. dentro de los parametros de
decibeles normales
Limpieza. El tiempo de limpieza serd de un

tiempo corto o temporal.

SEGURIDAD

Extraccion de cobertura
vegetal (arboles,
malezas, arbustos)

Peligrosidad a los obreros en la extraccion de los
arboles

v El personal estara
capacitado para el tipo de
trabajo.

v Uso de equipos de
proteccién personal durante
la realizacidn de
operaciones.

v Contar con nimeros
telefénico para la atencion

Se prevé vallado de seguridad
antes del inicio de los trabajos.

En caso de accidentes de
operadores, y dependiendo de la
naturaleza del accidente, llevar a
cabo respuestas de primeros
auxilios y en caso necesario,
realizar el traslado de la victima
hasta el centro de urgencias mas

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”

PAGINA: 76

Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

de emergencia medicas mas
cercano.

Contar con manual de
procedimiento para
primeros auxilios y
capacitacion a los obreros
para casos de accidentes.

cercano o llamar al Sistema de
Emergencias 911.

Se establecerd un acceso con
portones para el ingreso y salida
de camiones transportadores de
restos vegetales.

Movimiento de

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por el

El personal estara

En caso de ingreso de personas

Control diario.

Peligro a la seguridad de obreros por caida de
arboles durante las actividades.

Capacitaciones e
instrucciones al personal de
obra.

En caso de accidentes de
operadores, y dependiendo de la
naturaleza del accidente, llevar a
cabo respuestas de primeros
auxilios y en caso necesario,

magquinarias. movimiento de maquinarias y camiones. capacitado para el tipo de no autorizadas, personal de
trabajo. seguridad pedira el retiro de las
PR personas ajenas a las actividades.
No se permitira el ingreso a
personas no autorizadas a la Disponer de elementos de
zona de movimiento de primeros auxilios en la obra.
maquinarias.
Disponer de sefialética de
seguridad.
Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera de Utilizar sefializaciones En caso de afectar a terceros Control diario.
las instalaciones de la obra por la entrada y salida adecuadas y visibles para los fuera de las instalaciones por las
de camiones transeuntes y vehiculos que actividades realizadas dentro de
pasan cercano al proyecto. la obra, registrar el hecho,
e . derivando inmediatamente al
Utilizacién de equipos de .
- departamento de seguridad y
proteccién personal (EPP) .
realizar el protocolo de
por parte del personal. .
emergencias.
Limpieza.

Control diario.
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Fase 1: Extraccion de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas de Prevencion

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

v El personal estard
capacitado para el tipo de
trabajo.

v Utilizacién de equipos de
proteccién personal (EPP)
por parte del personal.

realizar el traslado de la victima
hasta el centro de urgencias mas
cercano o llamar al Sistema de
Emergencias 911.

VISUAL PAISAJISTICO

Extraccién de cobertura
vegetal (arboles,
malezas, arbustos)

v Se evitaran los desbroces y
tala de arboles con fines
extractivos innecesarios de
areas que no formaran parte
del proyecto.

Cambio del aspecto paisajistico (disminucién del
arbolado urbano y restos de los arboles. Presencia
o estacionamiento de maquinarias fuera del area
del inmueble del proyecto).

Se disefiara la construccién de un
nuevo aspecto visual paisajistico
de acorde con la nueva
perspectiva arquitectdnica del
sector

Control de |la
ejecucion  del
disefo
proyectado vy
aprobado.

Movimiento de v Disponer pantallas que
magquinarias limitan la visual constructiva
de la obra.

v Se evitara la presencia de
magquinarias fuera de las
instalaciones del inmueble

Ingresar dentro del inmueble de
la obra todas las maquinarias
utilizadas, por el tiempo
requerido.

Control diario.

limpieza v Se evitara la disposicién de
los restos arbéreo de la obra
fuera de los limites del
inmueble.

Minimizar el tiempo de
disposicion de los restos arbéreos
de la obra fuera de los limites del
inmueble.

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”

PAGINA: 78

Fase 2. Movimiento de suelo, Nivelacion del terreno y Excavacion (Fundaciones)

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

SUELO

Movimiento del suelo
nivelacion del terreno

Y

Alteracion de la calidad del suelo por
eliminacion del sustrato fértil del suelo.

v Serealizaran el movimiento
necesario de suelo dentro
del inmueble en las areas
destinadas Unicamente al
proyecto.

v Los trabajos de esta fase se
realizaradn de acuerdo con
las exigencias del Cadigo de
Edificacién de la ciudad de
Asuncion y a los célculos de
cimentacion

v Se prevé vallado antes del
inicio de los trabajos.

Control diario.

Alteracion de la estabilidad del suelo por
Incrementos de procesos erosivos, inestabilidad
y escurrimiento del suelo superficial.

+ Se minimizara el movimiento
del suelo necesario.

v Elvallado de seguridad servira
igualmente, para evitar los
procesos de escurrimiento del
suelo por efectos pluviales.

Control diario.

Excavacién (Fundaciones)

Modificacion morfoldgica del suelo afectado
por la excavacion para realizar las fundaciones.

v Se garantiza la seguridad y
estabilidad mediante una
estructura robusta de alta
rigidez, propuesto en base
al plan de excavacion, el
estudio de suelo y el estudio
hidrogeoldgico.

v Se llevara a cabo el plan de
excavacion y las técnicas de
cimentaciones establecidas
tomando en cuenta las

v Laarena extraida se pondra
directamente en camiones
volquetes para su traslado a
sitios establecidos por los
fiscalizadores de la obra.

v En caso de ocurrencia no
prevista, se reforzaran las
pantallas coladas de manera a

dar mayor proteccion del suelo

colindante.

Control diario.
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recomendaciones del
estudio geotécnico.

v Manejo de las aguas de

escorrentia de lluvias para que
el mismo, no ingrese a la zona

deficientemente el
combustible dentro de la
obra.

combustible de las maquinarias
que trabajan en la
excavaciéon/fundacién.

v Evitar desmoronamientos .
. de excavacion.
de terrenos colindantes
utilizando muros tipo
pantalla colado “in situ”,
con varias filas de anclajes al
terreno. De esta manera, la
contencion estard disefiada
para responder
satisfactoriamente tanto
ante los empujes generados
por el suelo colindante,
como ante los asociados a
lluvias intensas, fugas del
sistema de drenaje y
ascensos naturales del nivel
freatico.
Alteracion del suelo por compactacion por el v Se evitaran la compactacion El disefio del proyecto prevé Control diario.
paso en el uso de maquinarias total del suelo areas verdes para que puedan
haber suelo cubierto con
vegetales (jardineado) de
manera a permitir el ingreso de
aguas de lluvia
Utilizacién de las maquinarias | Alteracion de la calidad del suelo por derrames | «» Las maquinarias y camiones Retiro inmediato del material | Control
operativas y de camiones accidentales de hidrocarburos utilizados para la se mantendran en buen en caso de ocurrencia de durante el uso
transportadores de movilizacién de las maquinarias y camiones. estado de funcionamiento. derrame. de las
elementos de la construccién. (control auditivo y visual del . . . maquinarias.
ruido y humo negro) Ut|||zar. ?andeja movil de
detencion de derrames al
v Evitar manipular momento de la carga de
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v Colocar el material
contaminado en recipiente
adecuado para su posterior
retiro.

AGUA

Movimiento del suelo y
nivelacion del terreno

Alteracion de cursos de aguas superficiales
cercanos por arrastres pluviales de elementos
de la construccién.

v Se utilizaran trampas para
los conductos pluviales para
evitar que elementos de la
limpieza lleguen hasta
dichos cuerpos de agua.

v Setiene previsto el
redireccionamientoy la
captacion dentro del
inmueble de las aguas
pluviales para que no
existan arrastres de material
de la obra.

v Realizar limpieza de manera
periddica a fin de evitar
arrastre de materiales de la
obra.

v Elvallado de seguridad servira
como contencion de suelo que
puedan salir del inmueble

Control diario y
sobre todo
después de los
dias de lluvia.

Excavacion (Fundaciones)

Afectacion del manto fredtico superficial por la
disminucién en caso de depresion de la napa al
realizar las fundaciones en suelo secos.

v La estructura de contencién
estara disefiada para
responder
satisfactoriamente tanto
ante los empujes generados
por la colindancia como
ante los asociados a lluvias
intensas, fugas del sistema
de drenajes y ascensos
naturales del nivel freatico.

v Deprimir la napa fredtica
temporalmente como
motobombas para la
realizacion de la excavacion y
fundaciones.

v Se bombeara temporalmente
las aguas subterraneas hasta la
boca de tormenta mas
préxima.

Control diario.

Utilizacién de las maquinarias
operativas y de camiones

Alteracion de las aguas subterraneas por
derrames accidentales de hidrocarburos.

v Las maquinarias y camiones
se mantendran en buen

estado de funcionamiento.

v En caso de vertidos
accidentales de combustible se

Control diario.
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transportadores de
elementos de la construccion.

(control auditivo y visual del
ruido y humo negro).

debera cubrir con arena para
absorber el material y la misma
debera disponerse
adecuadamente.

AIRE

Movimiento del suelo y
nivelacion del terreno

Alteracion de la calidad del aire por los ruidos.

Alteracion de la calidad del aire por el polvo
generado.

v Se evitaran ruidos sobre los
niveles permitidos por las
normativas

Minimizar la permanencia con
los motores encendidos
innecesariamente en la zona de
obras.

Control
periddico.

Humectacién necesaria del
suelo en caso necesario,

Control diario.

Excavacion (fundaciones)

Polucién sonora del aire por los ruidos y
vibraciones generados por la pilotadora (en
caso de fundacion con pilotes)

v Determinar horarios de
operacion de las
maquinarias que originan
ruido de acuerdo con la
legislacion vigente.

Utilizar elementos que puedan
disminuir el ruido para los
vecinos del proyecto. (media
sombras, chapas entre otros).

Optimizar el uso de la
pilotadora en horarios
permitidos.

Control diario.

Utilizacién de las maquinarias
operativas y de camiones
transportadores de
elementos de la construccion.

Alteracion de la calidad del aire por emisién de
gases y material particulado.

v Determinar horarios de
operacion de las
maquinarias que originan
ruido de acuerdo con la
legislacidn vigente.

Optimizar el tiempo de
operacién de maquinarias que
emiten material particulado
y/o gases (humo Negro).

Control
periddico de las
condiciones
mecanicas de
las
maquinarias.
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FLORA/FAUNA

Movimiento del sueloy
nivelacion del terreno

Excavacién (fundaciones)

Utilizacidn de las maquinarias
operativas y de camiones.

Afectacion de la avifauna, disminucion y
dispersion del habitat dentro del inmueble por
ruidos de maquinarias

v Las maquinarias y camiones
se mantendrdn en buen
estado de funcionamiento.
(control auditivo y visual del
ruido y humo negro).

Control diario.

personal necesarios para la
realizacion de los trabajos.

v Los operarios seran con
experiencia en la actividad

cabo respuestas de primeros
auxilios y en caso necesario,
realizar el traslado de la victima
hasta el centro de urgencias mas

SEGURIDAD
Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo
Movimiento del sueloy Peligrosidad de accidentes por atropellamiento. | «» Capacitaciones de seguridad | « En caso de accidentes de Control
nivelacion del terreno ocupacional (induccién) operadores, y dependiendo de | semanal.
. ‘ la naturaleza del accidente,
v Las maquinas deberan de
. llevar a cabo respuestas de
contar con sonidos cuando . -
. . primeros auxilios y en caso
estos realizan maniobras . .
, . necesario, realizar el traslado
(marchas atras) para evitar .
. de la victima hasta el centro de
atropellamientos. . .
urgencias mas cercano o llamar
v Lavelocidad serda minima al Sistema de Emergencias 911.
dentro de obra.
Excavacién (fundaciones) Peligrosidad por caida en excavaciones v Los profesionales de la En caso de accidentes de Control
excavacion utilizaran los operadores, y dependiendo de la | periddico del
equipos de seguridad naturaleza del accidente, llevar a uso de EPP.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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cercano o llamar al Sistema de
Emergencias 911

Utilizacién de las maquinarias
operativas y de camiones
transportadores de
elementos de la construccion.

Peligro a la seguridad laboral de los obreros por
el movimiento de maquinarias y camiones.

v Capacitaciones e
instrucciones al personal de
obra.

Peligro a la seguridad peatonal y vehicular fuera
de las instalaciones de la obra por la entrada y
salida de camiones

v Control e inspeccién de
perimetros en la obra

v Utilizacion de senalética de
seguridad fuera y dentro del
area de la obra.

Control del
cronograma de
capacitaciones.

Control diario.

VISUAL

PAISAJISTICO

Movimiento del suelo y
nivelacion del terreno

Cambio del paisaje del uso del suelo del
inmueble

v Disponer de pantallas que
limiten la visual constructiva
de la obra.

v Evitar la presencia de
magquinarias y materiales de
la obra fuera de los limites
del inmueble

v Ingresar dentro del inmueble
de la obra todas las
maquinarias utilizadas

Control diario.

Excavacion (fundaciones)

v Ensuciamiento de calles
vecinas pavimentadas por el
paso de camiones utilizados
para las fundaciones

Limpieza con una cuadrilla de
personales de manera
periddica de las calles vecinas
pavimentadas en caso de que
en la salida del inmueble los
camiones desechen el lodo o la
arena de la obra.

luego de la carga de arena a
transportar para evitar la

pérdida de arena en el transito.

Los camiones serdn encarpados

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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areas que no tengan que
ver con sectores del
proyecto

construccion. serd minimizado.

PAGINA: 85
Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje
Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo
SUELO
Construccién de la obra, equipamiento y montaje. | Alteracion del suelo por cambio | « Los trabajos de esta fase se | « Uso del servicio de bafios Control
del uso actual. realizaran de acuerdo con portatiles quimicos. durante épocas
las exigencias del Cédigo . de lluvias.
o ] v Eventualmente, podran usarse
de Edificacion de la ciudad o
. sanitarios temporales
de Asuncién.
v Asi mismo, se tendra la opcién
de usar duchas temporales.
Alteracion de la calidad del v Los residuos de la v Mejorar el area que haya sido | Control
suelo por caidas de elementos construccion seran afectado por caidas de periddico.
residuales de la construccion. manejados de manera que elementos residuales de la
no altere la calidad del construccion.
suelo.
v Los residuos solidos seran
almacenados
temporalmente en
recipientes adecuados y
entregados recolectores
municipales o empresas
tercerizadas.
Utilizacién de las maquinarias operativas y de Alteracion de la morfologia por | ¥ Se eV|taran. I'a v El movimiento de maquinarias | Control
camiones transportadores de elementos de la compactacion del suelo. compactacion del suelo en fuera del sector de proyecto periddico.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.




PROYECTO: “EDIFICIO PARA DEPARTAMENTOS”

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PAGINA: 86

.

Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje

superficiales cercanos de
elementos residuales de la
construccion por arrastre
debido a los efectos de las
aguas pluviales.

Alteracion de las aguas
subterraneas por la disminucion
de la recarga del manto freatico
superficial debido a la
impermeabilizacién del suelo
del proyecto.

almacenamiento temporal
de los residuos de la
construccion.

« Realizar limpieza de
manera periddica a fin de
evitar arrastre de
materiales de la obra.

evitar que elementos de la
construccion salgan de la zona
del proyecto.

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo
v Delimitar las areas que no
tengan nada que ver con el
proyecto.
AGUA
Construccién de la obra, equipamiento y montaje. | Alteracion de las condiciones v Utilizacion de v Implementar trampas para los | Control
naturales de cursos contenedores para el conductos pluviales para mensual.

Las aguas captadas del
drenaje fluvial del edificio
pueden ser utilizadas para
regar el suelo para evitar
levantamiento de polvos.

Control diario.

Utilizacion de las maquinarias operativas y de
camiones transportadores de elementos de la
construccion.

Alteracion de cuerpo hidrico
subterraneo por derrame
accidental de hidrocarburos.

v Las maquinarias 'y
camiones se mantendran
en buen estado de
funcionamiento. (control

En caso de vertidos
accidentales de combustible
se debera cubrir con arena
para absorber el material y la

Control
periddico.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

auditivo y visual del ruido y
humo negro).

misma debera disponerse
adecuadamente.

AIRE

Construccién de la obra, equipamiento y montaje.

Alteracion de la calidad del aire | «» Se evitaran ruidos sobre
por los ruidos. los niveles permitidos por
las normativas.

v Utilizar elementos que puedan

disminuir el ruido para los
vecinos del proyecto (media
sombra, chapas entre otros).

Control diario.

Alteracion de la calidad del aire | «» Utilizacidn de lonas sobre
por el polvo generado. los camiones de transporte
de materiales.

Humectacion necesaria del
suelo en tiempo de mucha
sequia o viento.

El edificio debera de contar
con la malla en el frente
construido que disminuye la
salida al aire de polvos.

Control diario.

Utilizacidn de las maquinarias operativas y de
camiones transportadores de elementos de la
construccion.

Alteracion de la calidad del aire | «» Se evitaran ruidos sobre Se ordenard el cese del uso de | Control
por los ruidos y el polvo los niveles permitidos por la maquinaria que se periddico.
generado. las normativas. encuentra funcionando fuera

del rango permitido por la

normativa.
Generacidn de gases y material | » Las maquinarias 'y Optimizar el tiempo de Control
particulado (humo negro). camiones se mantendran operacién de maquinarias que | periddico.

en buen estado de
funcionamiento. (control

emiten material particulado
y/o gases (humo Negro).

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

auditivo y visual del ruido y
humo negro).

v Apagar el funcionamiento
de los motores de las
magquinarias cuando no
estan en uso.

« Minimizar la permanencia con
los motores encendidos
innecesariamente en la zona
de obras.

COMPONENTE BIOLOGICO

FLORA/FAUNA

Construccién de la obra, equipamiento y montaje.

Disminucion de espacios verdes.

v Limitar las actividades de
construccioén estrictamente
al area de las actividades.

Utilizacidn de las maquinarias operativas y de
camiones transportadores de elementos de la
construccion.

Dispersion de la avifauna por
los ruidos generados por las
maquinarias y camiones.

v Incorporacién de disefios
nuevos como paisajes verdes
o jardinado.

Control diario.

COMPONENTE ANTROPICO

SEGURIDAD

Construccién de la obra, equipamiento y montaje

Peligro a la seguridad laboral
por caidas sobre el obrero de
elementos de la construccién.

v Los operadores utilizaran
los equipos de seguridad
personal necesarios para la
realizacion de los trabajos.

v En caso de accidentes de

operadores, y dependiendo de

la naturaleza del accidente,
llevar a cabo respuestas de
primeros auxilios y en caso
necesario, realizar el traslado
de la victima hasta el centro
de urgencias mas cercano o
llamar al Sistema de
Emergencias 911.

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

Caidas de obreros trabajando
en altura.

Capacitaciones e
instrucciones al personal
de obra.

Disponer de botiquines de
primeros auxilios para los
casos de emergencia

Control diario.

Caidas de elementos de la
construccién en los inmuebles
colindantes

Utilizacién de bandejas en
todo el frente operativo de
la construccién

Disponer de una unidad
para la recepcion de quejas
del vecindario y solucionar
el tema en la brevedad
posible.

En caso de caidas de
elementos en el vecindario,
verificar si hubo accidentados
y proceder en consecuencia
para la atencion medica
necesaria. En caso de dafos
de infraestructuras, repararla
en las mismas condiciones que
estaba antes del evento.

Control diario.

Utilizacidn de las maquinarias operativas y de
camiones transportadores de elementos de la
construccion.

Peligro a la seguridad laboral de
los obreros por el movimiento
de maquinarias y camiones.

Las maquinas deberan de
contar con sonidos cuando
estos realizan maniobras
(marchas atras) para evitar
atropellamientos

No se permitira el ingreso
a personas no autorizadas
a la zona de seguridad del
sitio.

En caso de ingreso de
personas no autorizadas,
pedirles que se retiren

Control diario.

Peligro de la seguridad peatonal
y vehicular fuera de las
instalaciones de la obra por la
entrada y salida de camiones.

Control e inspeccion de
perimetros en la obra

En caso de accidentes de
operadores, y dependiendo de
la naturaleza del accidente,
llevar a cabo respuestas de
primeros auxilios y en caso
necesario, realizar el traslado
de la victima hasta el centro

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Fase 3.-Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo
de urgencias mas cercano o
llamar al Sistema de
Emergencias 911.
VISUAL PAISAJISTICO
Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo

Construccién de la obra, equipamiento y montaje.

Utilizacién de las maquinarias operativas y de
camiones transportadores de elementos de la
construccion.

Cambio del paisaje natural.

v Cobertura visual de las
actividades realizadas dentro
de la obra.

Control diario
de la cobertura
visual.

v Evitar la presencia de
magquinarias y materiales
de la obra fuera de los
limites del inmueble

v Ingresar dentro del inmueble
de la obra todas las
magquinarias utilizadas

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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ETAPA OPERATIVA

Operativa y Funcionamiento

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

SUELO

del edificio.

Ocupacion de las areas construidas

Alteracion de la morfologia del suelo por
compactacion del suelo por la construccién
del edificio.

v Creacidn de espacios areas

verdes en el predio del
proyecto.

Cuidado diario
de areas verdes.

Alteracion de la calidad del suelo por caida
o mal manejo de los residuos sélidos

Afectacidn de las condiciones naturales del
suelo por contacto con lixiviados generados
de residuos sdlidos organicos

v No habra contacto con el
suelo, porque los residuos
estaran sobre piso.

v Los residuos sélidos seran
almacenados
temporalmente en
recipientes adecuados y
luego se realizara una
gestidén adecuada para la
entrega a los recolectores
municipales para que los
mismos lleguen hasta el
relleno sanitario.

Implementacién de programa:
Gestion y manejo adecuado de
residuos soélidos.

Control diario.

Utilizacién de contendores para
el almacenamiento temporal
de los residuos a generarse.

Control
periddico.

Ingreso y egreso de vehiculos y
personas al predio del proyecto.

La alteracion del suelo por derrame
accidental de combustibles o aceites.

Todas las actividades se
desarrollaran sobre piso. No
obstante, se tomaran los
recaudos del caso.

Retiro inmediato del material
en caso de ocurrencia de
derrame.

Colocar el material
contaminado en recipiente
adecuado para su posterior

Verificacion
periddica.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Operativa y Funcionamiento
Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo
retiro por empresas
autorizadas.
AGUA
Ocupacion de las areas construidas | Afectacidn a cursos superficiales cercanos | « Todos los efluentes v Los tubos captadores de Control
del edificio. (superficiales o subterraneo) por la estaran manejados dentro efluentes de los mensual.
generacion de efluentes residuales en las de tubos conductores y departamentos/oficinas
areas de sanitarios, cocinas/kitchenettes. enviados a la red de vendran de un tratamiento
alcantarillados sanitario preprimario
(decantador/separador) tipo
caja sifonada antes de su
conexion con la red de
alcantarillado sanitario.
Colmatacion de los cauces por los sélidos v Se utilizardn trampas para | « Realizar limpieza de las trampas | Control
sedimentarios. los conductos pluviales de manera periddica. mensual.
para evitar que los
elementos del aérea del
proyecto salgan a la calle.
Alteracién de la disponibilidad del agua v Uso racional de la v Posible combinacién del uso de | Control
potable para el vecindario provista por disponibilidad de agua aguas de la ESSAP con las aguas | periddico.
proveedores (ESSAP) por el uso de este potable. subterraneas tratadas.
dentro del complejo.
Alteracion de curso hidrico receptor mas v Aplicacién de sistemas de Control
cercano por el aumento del caudal por drenajes sostenibles. periddico.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Operativa y Funcionamiento

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

efecto de la impermeabilizacion del
inmueble del proyecto.

Ingreso y egreso de vehiculos y
personas al predio del proyecto.

La alteracion del agua superficial cercana
y/o subterranea por el derrame accidental
de hidrocarburos provenientes de los
vehiculos que ingresan y salen del
complejo.

v Utilizacién de material
absorbente y disposicion
adecuada del mismo.

Control diario.

AIRE

Ocupacion de las areas construidas
del edificio.

Alteracion de la calidad del aire por la
generacion de olores en el almacenamiento
de los residuos solidos organicos.

v Se utilizaran contenedores
para residuos sélidos
organicos con tapa.

v Manejo, evacuaciény
disposicion transitoria
adecuada de los residuos
solidos orgdnicos susceptible a
descomposicion.

Polucién sonora por las actividades propias
del edificio.

v Se evitaran ruidos sobre
los niveles permitidos por
las normativas.

v Se colocaran elementos que
disminuyan la salida de ruidos
fuera del complejo.

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Operativa y Funcionamiento

las normativas.

v Se prohibira el ingreso de
vehiculos con roncadores.

fuera del complejo.

Actividades del Proyecto Potencial Impacto Ambiental Medidas Preventivas Medidas de Mitigacion Monitoreo

Alteracién de la calidad de aire por los v Mantenimiento adecuado | v Implementacién de sistema de
gases generados por el uso de los aires de aires acondicionados. ventilacién natural.
acondicionados

Ingreso y egreso de vehiculos y Alteracion de la calidad del aire por la + Minimizar la permanencia de Control

personas al predio del proyecto. presencia de gases y material particulado vehiculos con el motor periddico.
dentro del complejo. encendido dentro del

estacionamiento.

Polucion sonora por ruidos generados v Se evitaran ruidos sobre v Se colocaran elementos que Control
dentro del complejo. los niveles permitidos por disminuyan la salida de ruidos | mensual.

FAUNA/FLORA

Ocupacion de las areas construidas
del edificio.

Alteracion de la microfauna del suelo en
dreas verdes por la presencia de roedores e

insectos dentro del complejo

v Los residuos sélidos seran
almacenados
temporalmente en
recipientes adecuados con
tapa para evitar atraccion
de roedores e insectos.

v Implementacién de programa:
Gestidén y manejo adecuado de
los residuos sélidos.

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Operativa y Funcionamiento

Actividades del Proyecto

Potencial Impacto Ambiental

Medidas Preventivas

Medidas de Mitigacion

Monitoreo

Ingreso y egreso de vehiculos y
personas al predio del proyecto.

Alteracion de la presencia de la avifauna
por la aglomeracion de personas en las
areas verdes del complejo.

v Se estimulara la conservacién
de arboles en sitios
estratégicos dentro del

Control diario.

salida de vehiculos al complejo.

de vehiculos y peatones.

del predio.

proyecto.
SEGURIDAD
Ocupacion de las areas construidas | Ocurrencia de Incidentes o accidentes v Capacitaciones y v Implementacion de programas | Control
del edificio. dentro del complejo por el desarrollo de las simulacros periddicos de de seguridad ocupacional. ocasional.
actividades dentro del complejo. los empleados y

funcionarios de las

instalaciones en relacidn

con el plan de

contingencia 'y

prevencion de riesgos e

incendios (bomberos).
Ingreso y egreso de vehiculos y Ocurrencia de Incidentes o accidentes v Sefializacién de todos los | « Control de velocidad de los Control
personas al predio del proyecto. dentro y fuera del complejo por ingresoy puntos de acceso y salida vehiculos que ingresan y salen | periédico.

VISUAL PAISAJISTICA

Ocupacion del drea construida y
actividades propias del Proyecto

Cambio del paisaje anterior por la nueva
fachada constructiva del area.

v Mantenimiento adecuado de
las areas verdes.

Control diario.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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7.4. Costo economico estimativo para la implementacion del Programa de Mitigacion (*)

ITEM CONCEPTO COSTOS (Guaranies)
1 Manejo correcto de los residuos solidos especiales. Alquiler de 20.000.000 -
contenedores.
2 Manejo correcto de los efluentes residuales. 8.000.000.-
3 Humectacién permanente del suelo. 2.000.000.-
4 Mantenimiento de las maquinarias pesadas. 7.000.000.-
5 Disposicion a los obreros de los equipos de proteccidn individual (EPI). 12.000.000.-
6 Capacitacion ambiental a los obreros de la construccién. 8.000.000.-
7 Construccion de captadores y canales de aguas pluviales. 22.000.000.-
8 Implementacién del sistema drenaje de aguas de lluvia. 5.000.000.-
9 Colo'caaon de bandejas y mallas para la contencién de material 12.000.000.-
particulado.
10 Utl|l%a-CIOn- de equipos que mmlmlzaln el consumo de energia y maximizan 24.000.000 -
la eficiencia de las fuentes de energia.
11 Manejo de residuos sélidos generados por la ocupacion del edificio 30.000.000.-
12 Impllementaaon de sefialéticas en los puntos de ingreso y salida de 4.000.000.-
vehiculos.
TOTAL (estimado) 154.000.000.-
7.5. Costo economico de mantenimiento ambiental en fase operativa (*)
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO COSTO (Gs. /Afio)
El costo estimado de mantenimiento de las instalaciones del edificio sera de: 30.000.000.-
7.6. Costo economico para la implementacion del Programa de Monitoreo (*)
PROGRAMA DE MONITOREO COSTOS (Gs. /Aio)
El costo estimado de la aplicacidon del programa de seguimiento y monitoreo para la
implementacién de las medidas de mitigacidn sera de: 30.000.000.-

(*) Los costos econémicos contemplados en la implementacién de las medidas de mitigacién, el mantenimiento

y monitoreo son estimativos, por lo tanto, estan sujetos a modificaciones.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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7.7. Cronograma de Implementacién de las Medidas de Mitigacion

Extraccidn de cobertura vegetal (arboles, malezas, arbustos) y limpieza general

ITEMS

MEDIDAS DE MITIGACION

MES

INICIO

Retiro de los materiales a sitios de contenedores
(piedras, arenas, restos de cobertura vegetal) dispuestos
para su acumulacién transitoria.

Control de la erosiéon de la capa laminar por posible
arrastre pluvial (barreras).

Control de la situacién mecanica de las maquinarias.

Retiro de la parte de suelo contaminado por el derrame
de hidrocarburos.

Humectacién de los materiales.

Se evitaran ruidos sobre los niveles permitidos por las
normativas.

Tomar todos los recaudos de seguridad en el momento
de la extraccién arborea.

Los obreros estaran capacitados para el manejo de las
maquinarias.

Utilizacion de los equipos de proteccién individual por
parte de los obreros.

10

Se mantendra un orden en el ingreso y salida de las
magquinarias utilizadas.

Proponente: MATRISA S.A.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Movimiento de Suelo, Nivelacidn del terreno, Excavacién, y Fundacién
E EDIDAS DE MES
ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION " v v v i i "

Se cubrira el suelo retirado por una
1 infraestructura de concretos y ladrillos.

Se realizaran movimientos del suelo,
2 estrictamente del area a ser intervenido.

Se limitaran solamente a las perforaciones
necesarias bajo el estudio de la capacidad

3 .
de la estabilidad del suelo.
Movimientos necesarios del suelo evitando
a sedimentacidn a cursos superficiales e
instalacién de barreras.
Control de la situacién mecanica de las
5 maquinarias.
Se realizaran los ruidos en los horarios
6 permitidos.
7 Humectacion al suelo removido.

Capacitacion a los obreros del correcto uso
de las maquinas y maquinarias para la

8 realizacion de los trabajos de movimiento
de suelo, nivelacién del terreno excavacion
y de las fundaciones o perforaciones.

Utilizacion de los equipos de proteccion
9 individual por parte de los obreros.

Cobertura visual de las actividades
10 realizadas dentro de la obra.

Disposicidn ordenada de los contenedores
1 de residuos.

Estacionamiento ordenado de los camiones
12 tumba que retiran que retiran arena.

Control de la situacion edilicia de las
13 viviendas colindante al proyecto.

Control del ordenamiento del transito
vehicular de los camiones que ingresan y
salen del sitio intervenido.

14

Y

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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Constructiva, Equipamiento y Montaje
MES
ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION X XVI | XV X XXI| XX | XXI
X XI X ] Xiv XV Xvi 1 n XX XXI1 I I v

Afectacion del suelo solamente
de las areas afectadas por la
construccion.

Evitar el movimiento de suelo y
la nivelaciéon del terreno sin
prevision de las medidas de
control.

Captacidn y canalizacién de las
3 aguas pluviales.

Captacién inmediata del
material derramado y
establecimiento de barreras de
contencion.

Disposicion de barreras de
contencién de posible erosion
del suelo.

Verificacidn de la situacién de

la acumulacién de las aguas de
6 lluvia del vecindario por causa

de la construccion.

Se evitaran ruidos sobre los
niveles permitidos por las
normativas.

Se colocaran bandejas y mallas
que evitaran que material
particulado puedan caer en
viviendas colindantes a la
construccion.

Capacitacion a los obreros del
correcto uso de las maquinas y
maquinarias para la realizacién
de los trabajos de construccion
de la obra, equipamiento.

Utilizacion de los equipos de
10 proteccidn individual por parte
de los obreros.

Verificacidn de las situaciones

11 edilicias de las viviendas
colindantes.
Cobertura visual de las

12 actividades realizadas dentro
de la obra.

Y
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Fase Operativa y Funcionamiento

g

MES
ITEMS MEDIDAS DE MITIGACION
XXV Todos los meses siguientes
Establecimientos de espacios de areas
1 verdes en el predio del proyecto.
Utilizacién del sistema de tratamiento de
2 efluentes liquidos residuales.
Utilizacién de contenedores para el
3 almacenamiento temporal de RSU.
Manejo, evaluacion y disposicidn
4 transitoria adecuada de los sdlidos
organicos susceptibles a descomposicion.
Minimizar la permanencia de vehiculos
5 con el motor encendido dentro del
estacionamiento.
6 Aplicacion de limpieza humeda.
Instalacién y funcionamiento del sistema
7 de tratamiento de efluentes liquidos
residuales.
Verificacion ocular de la situacion de los
vehiculos que ingresan y salen del edificio
8 .
(derrame de hidrocarburos —humo
negro).
Cuidado de los nichos de la avifauna
9 identificado en los arboles e
infraestructura del area.
Sefializacién de todos los puntos de
10 acceso y salida de vehiculos.
Desinfeccion del local de manera
1 periddica.
Ordenamiento en el estacionamiento de
12 los vehiculos dentro y fuera de las
instalaciones.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

8.1. Alternativas de localizacion

Se ha considerado la alternativa de ubicacién del proyecto en otros sectores de la ciudad,
pero debido a la cercania de los servicios de transporte publico, centros comerciales, y de otros
edificios similares, se ha decidido por el sitio de actual proyecto “EDIFICIO PARA
DEPARTAMENTOS"”, que tiene previsto desarrollarse en el inmueble identificado como Cta.
Cte. Ctral. N° 15-0195-62, ubicado sobre la Avda. Dr. Felipe Molas Lépez casi San Martin, Barrio
Las Lomas, Distrito de Santisima Trinidad, Ciudad de Asuncién, con una superficie total de

775,3678 m?, coordenadas de referencia UTM 21, 442783.22 m E, 7204469.97 m S.

La obra proyectada estara en armonia con las actividades y obras ejecutadas en la zona.
El terreno en cuestidon es de propiedad de la firma MATRISA S.A., por tanto, referente a
posibles alternativas de localizacidon del proyecto, se ha optado por el actual considerando
ademas por las caracteristicas generales del terreno y la ubicacidon geografica del mismo la

hacen apta para la realizacion de este tipo de emprendimientos.

Se resalta que el area de localizacion del proyecto ofrece éptimas condiciones desde el
punto de vista socioeconémico y cultural, ya que cuenta en las cercanias disponibilidad de

servicios basicos como:

Provisidon de agua potable de la empresa estatal de la ESSAP (se tiene previsto la

conexion al alcantarillado sanitario).

Provisiéon de energia eléctrica de la Administracion Nacional de Electricidad

(ANDE).

Provisién de comunicacién telefénica por cable proveido por la empresa estatal

COPACO y las empresas privadas.

Servicio de la recoleccidon municipal de los residuos sélidos urbanos.

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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9. CONCLUSIONES

Los resultados de la evaluacidn ambiental en cuanto a la ubicacién del emprendimiento
no afectan a la comunidad vecina, y se tomaran las medidas necesarias para evitar molestias

a la misma.

En el andlisis y evaluacion ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas
fases del proyecto, se identifica cada accidn o actividades que presumiblemente podrian
causar potenciales impactos con efectos negativos, dando como resultado un impacto

moderado de la ejecuciéon del proyecto. Asi mismo, se tienen en cuenta las medidas de

mitigacidn pertinentes que los responsables deberdn implementar para hacer que dicho

emprendimiento sea sustentable.

Por otra parte, el proyecto generara impactos positivos relevantes, principalmente
asociados a la inversiéon privada, la generacion de empleo directo e indirecto, el
fortalecimiento de la actividad econdmica local, la dinamizacion de los sectores de la
construccién, el comercio y los servicios, asi como la ampliacion de la oferta habitacional,

contribuyendo al desarrollo urbano del area de influencia.

Desde una perspectiva integral, se considera que el proyecto es técnica, ambiental, social
y econdmicamente factible, en virtud de que los impactos ambientales identificados pueden
ser gestionados adecuadamente mediante la implementacion de las medidas de manejo
ambiental previstas, mientras que los beneficios socioecondmicos esperados superan los

efectos adversos residuales.

En consecuencia, se concluye que el proyecto presenta condiciones de viabilidad
ambiental, siendo compatible con los principios del desarrollo sostenible, al integrar criterios
de proteccién ambiental, responsabilidad social y viabilidad econdmica, siempre que el
proponente garantice el cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y de los

compromisos asumidos en el Plan de Gestion Ambiental.

Finalmente, se recomienda mantener un seguimiento y monitoreo continuo de las
medidas ambientales durante todas las etapas del proyecto, a fin de verificar su eficacia,

identificar oportunamente posibles desviaciones y establecer las acciones correctivas que

Proponente: MATRISA S.A. CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTION AMBIENTAL S.A.
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11. ANEXOS

N

A.1. MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS
A.1.1. ETAPA PRE-OPERATIVA

ETAPA PRE-OPERATI¥A

b imi de Construccion,
BAKIOH, POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL (arbol e suelo, nivelacion del ipamiento; §

ENTORNO
= AMBIENTAL 3o g A yoo s s IMPORTANCIA

RY | EF

[Fv]
[ ]

M fex| PE Ry ] EF | na [infEx[PE] T EF [ na ] m [Ex[T

-Patencial alteracion o modificacion de la calidad del | | | | I A I || 1| 1 | 1| a4 | 1 | 1 I 1

suelo y aguas sup les ylo debido a ry
DR EE

derrames accidentales de hidrocarburos y aceites 0

-Posible alteracién de |a calidad del aire debido ala l | | | l
generacidn de ruidos, vibraciones, polvo y emisidn de
humos negros por movimiento de camiones y 0
maquinaria.

N

~Posible alteracién a la calidad del suelo superficial por | -1 l 2 ] 1 I 1 I 1 l
extraccion de la vegetacidn.

-Alteracién de la calidad del aire por la disminucién de | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 I
la capacidad de absorcidn del CO2 y produccidn de 02.

«Posible alteracidn de la calidad del aire debido a la AT | [ T I [
generacidn de ruidos por los cortes de las ramas con
motosierras. -8
“Fosible alteracion de la calidad ag Suelo en caso de I | | | l
6 | gestidn inadecuada de residuos sélidos generados (de

construccidn ] del tipo urbano). 0
“Potencial variacion lempoval opermanente dela I | | | I
7 | calidad del agua sup lyto por gestién -8
inadecuada de efluentes. 0
Madificacion morfologica del suelo debido a l | | | l 1 l 1 | 1 | 1 I 1 | 1 | I
8 excauaclon fundaciones y movimientos de

dela 3 0
compactacion).

-8
0
[ [-Afectacidn alos canales pluviales por arrastre [T T T 1 A [ T 1
9 | sedimentacién como efecto de la erosién del suelo de
relleno o & 9
[~ [*Enzuciamiento de a5 calles con Testos de arenas T T 1 1 A1 [1] 1 | [T 1 |
10
0
I
o
0

~

er—er—erHer—ie— © &

caidos de las cubi delos

|| trans%onadores de residuos o arenas. 0 -8

~Fosible alteracion deTas aguas superficiales yfo ] [ 1 H[4]2] 211 | |
11 | subterrineas debido a la pérdida de de

recarga de los mantos fredticos. 0 -20
“Posible afectacidn del manto fretico superficial por I | | | I 4 I 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 (la disminucién en caso de depresidn de la napa al

realizar las fundaciones en suelo secos. o -n

*Posible afectacion del manto freatico superficial por | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 I 1 |
12 |la disminucién en caso de depresion de la napa al

realizar las fundaciones en suelo secos. o -1
+Dispersion de la avifauna por la generacién de ruidos | -1 | 1 I 1 | 1 ] 1 | 1 | |
dentro de la obra.

FAUNA Y FLORA |13

0
~Posible alteracidn de la calidad del paisaje natural en EIKIEI KN KRN [T 1

caso de gestion inadecuada de residuos vegetales. -8 0 0
[}

VISUAL
PAISAJISTICO R de e saal e otion ner i@ [T T 771 [ 1

edilicia. 0

[ 1 E RN ENEIEE!

ANTROPICO Potencial peligro a la seguridad laboral por caidas de [ 1T 1 [ ] [ ]
escombros sobre el obrero. 0

por el movimiento de maquinarias y camiones. 0 -8

[

0
-Potencial peligro a la seguridad laboral de los obreros LT T 11 ENEIEI RN K1 [ [ T 1 [

[}

|

«Potencial peligro a la sequridad laboral por i6 - l 1 l 1 I 1 l 1 l 1 I l
SALUD Y de cobertura vegetal. -8
SEGURIDAD
OCUPACIONAL, |19
SALUD Y
ECONOMIA : +Caidas de elementos de la construccidn en los T T T T 1 [T
inmuebles colindantes. 0

Peligro de la seguridad peatonal y vehicular fuera de | l | l | | |
las instalaciones de la obra por la entrada y salida de -8
camiones. 0 0 -8

-Fuentes de empleos y i Srmi ‘l‘lllillll l|‘|‘|‘|IIl ‘|4|1|‘|‘|‘ 51

[

[}

*Posible o ia de incid 0 accide por | | | [ | | | |
trabajos de construccidn. 0 0 -8

[

0

[

N
-

IMPORTANCIA -37 -54 -50 -141

Nivel de
Magnitudf/importanci
<25 Bajo

25-50 TModerado
51-75 Severo
>75

Escala

Cilculo de la matriz
De acuerdo ala metodologia explicada en el estudio de impacto ambiental, se procedid a realizar
la siguiente ecuacidn:
{E(+1-)(3IM « 2EX +PE «RV+ EF) tACI } = 47
Conclusion: la etapa Pre-Operativa del proyecto valorado indica un valor de 47, lo cual indica que se encuentra clasificado como
MODERADD. Esto significa que la aieclacion del medio precisa de medidas pi ] op de aquellos
impactos i negativos mas significativos.

s
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A.1.2. ETAPA OPERATIVA

ETAPA OPERATIVA
FACTOR Ocupacion de las areas . o
ENTORNO AMBIENTAL POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL construidas del edificio. Area de estacionamiento | IMPORTANCIA
Na | IN [EX|PE |[RY | EF JNA| IN | EX | PE | RY| EF
SUELO. AGUA Y -Posible alteracién de la calidad del sueloyaire | -1 | 1| 1| 1 1 1
AIRE 1 |encaso de gestidninadecuada de residuos -8
sélidos generados (de tipo urbano). -8 o
-Posible afectacion a la calidad del agua 1 I 2 l 1 I 1 I 1 I 1 I I I I l
2 | superficial yto 4neaporla ién de 1
efluentes sanitarios F de cocina. -1 o
ible alteracion de disponibilidad del agua ] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 l | | | |
3 |potable para el vecindario por el consumo -8
dentro del edificio. -8 0
+Posible disminucion del volumen disponible de |
las aguas superficiales ylo E porel ] I 2 I 1 I i I y I 1 I I I I | 1
uso dentro del edificio. -1 o
P +Posible alteracién de la calidad del aire en caso | -1 I 1 | 1 | 1 | 1 | 1 I | I | | 8
de fugas de gas refrigerante.
-8 0
7 |Posite afectacidn del aire por ruidos en el -1 I 1 | 1 | 1 J 1 | 1 I J I J | 8
edificio. » -
+Posible alteracién del suelo por caida a1l 1 i 1€l
8 |accidental de combustibles o aceites, de los -8
wehiculos que entran y salen del Edificio. ° %
~Alteracion de [a calidad del aite por [a presencia | | | | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |de gases ymaterial particulado dentro del -8
edificio. o bd
; Y 2 T [ Y Y Y
FAUNA 10 |-Potencial presencia de alimafias o roedores. s ° -8
T —— oo o[ f [T [T
¥ISUAL 1n ~Alteracidn de la visual paisajistica por 8
PAISAJISTICO construccién edilicia. 8 °
TANTROGPICO ] ] SN I A N I N I I I
f 12 |-Fosibles accidentes dentro del edificio. -8
SALUD Y -8 L
Ueurrencia de Tneidentes & Scoidentes dentr
SEGURIDAD L rueuvreno@ FeThcidentes G scoidentes dentro § I l I I I ) I 1 I 1 I 1 I 1 | 1 »
OCUPACIONAL, uelrla dlel edificio por ingreso y salida de r & -
SALUD Y =
ECONOMIA ] o 1 a[] s [T 111
14 |-Fuentes de empleos y ganancias econdmicas 20 1 31
| i -8 o
7 |Posible afectacidn del aire por ruidos en el -1 | 1 | 1 I 1 I 1 I 1 I I I ] | 8
il edificio. 5 =
“Posible alteracidn del suelo por caida 1l 1 1 Y 1
8 |accidental de combustibles o aceites, de los -8
5 wehiculos que entran y salen del Edificio. ° 8
[ Alteracion de [a calidad del aite por 1a presencia | | ] | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 9 |de gases ymaterial particulado dentro del -8
A edificio. 9 Bd
EN I N I N [ T T T 1
i FAUNA 10 |-Potencial presencia de alimafias o roedores. s ° -8
B ¥ISUAL 1n «Alteracidn de la visual paisajistica por - | 1 | 1 l ! l ! l 1 l l l l | 8
PAISAJISTICO construccidn edilicia. 8 °
TANTRGPICO ] ) EN KN K1 N N [ T T 11
- 12 |-Posibles accidentes dentro del edificio. -8
SALUD Y -8 °
SEGURIDAD = TR ToigeTres O doouenKes denuo Y I T T T 1 HBEEEERE
OCUPACIONAL, 13 fuer‘a del edificio por ingreso y salida de S Y -8
SALUD Y vehiculos u persona; T T T TTE] 1-] A
ECONOMIA G i s
14 |-Fuentes de empleos y ganancias econdmicas 50 " 31
IMPORTANCIA -58 -13 -7
Nivel de
Escala Magnitud/importan
<25 Bajo_ :
25-50 Moderado
51-75 Severo
275 =T |
Cilculo de la matriz
_| De acuerdo ala metodologia explicada en el estudio de impacto ambiental, se procedid a realizar
_| la siguiente ecuacién:
L {F(+)(3IN « 2EX +PE +RY+ EF) 1ACI} = 36 |
Conelusidn: la etapa Operativa del proyecto valorado indica un valor de 38, lo cual indica que se encuentra clasificado como MODERADD, Esto significa que la
afectacién del medio precisa de medidas p i aso as de aquellos i i i méas significativos.
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