RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXPLOTACION DE CANTERA DE PIEDRAY TRITURADORA.

La sefiora: Edeny Neuber de de Oliveira, dentro de sus politicas de produccion, ajustadas a
patrones de sostenibilidad y adecuadas a las exigencias de las leyes ambientales nacionales,
implementan en su propiedad, ubicada en el lugar denominado Colonia Yjhovy del Distrito La
Paloma del Corpus Christi, del departamento Canindeyd, un Proyecto Explotacion de Cantera
Para Extraccion de Piedra y Trituradora, con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
Preliminar de manera a ordenar el territorio y la actividades de explotacion.

1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL:

El Objetivo General del presente documento técnico, consiste en realizar la Evaluacion de
Relatrio Ambiental del Proyecto “EXPLOTACION DE CANTERA DE PIEDRA Y TRITURADORA.” a fin
de determinar los componentes naturales que seran afectados y en consecuencia formular
recomendaciones para la mitigacién de los posibles impactos que podrian verificarse con la
ejecucion del Proyecto en concordancia a la Ley 294/93 “De Evaluacion de Impacto Ambiental” y
su Decreto Reglamentario N° 453/13 y el Decreto 954/13.

1.2. ESPECIFICOS

Evaluar ambientalmente el Proyecto, su localizacién y las Alternativas Técnicas estudiadas:

_Formular acciones; programas y medidas de mitigacién y/o compensacién de los impactos
adversos, directos e indirectos, identificados y evaluados, ademds de medidas destinadas a
optimizar potenciales impactos positivos;

_ldentificar, calificar y jerarquizar los potenciales impactos socio-ambientales asociados a la
etapa constructiva y operativa del proyecto;

_Desarrollar un mecanismo correspondientes al control y seguimiento durante las diferentes
etapas del proyecto de las medidas recomendadas, que corresponden al monitoreo ambiental
durante la etapa de operacidon y mantenimiento; y

_Desarrollar un mecanismo y/o medidas compensatorias o de mitigacion de impactos socio-
ambientales negativos identificados en el drea de influencia indirecta del estudio, incluido el
fortalecimiento institucional correspondiente.

_Desarrollar la Caracterizaciéon, Directa e Indirecta del proyecto, previamente definidas,
ademas del relevamiento de los pasivos ambientales existentes, antes de las intervenciones
previstas en este Proyecto.

2. CARACTERIZACION DEL PROYECTO
2.1. Nombre del Proyecto:
"Explotacion de Cantera de Piedra y Trituradora”.

2.2, Tipo de Actividad:
Segun el Articulo N° 7 de la Ley 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental, el tipo de
proyecto a desarrollar pertenece al inciso
» Extraccion de minerales sdlidos, superficiales o de profundidad y sus
procesamientos.
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2.3. Datos del Proponente:
Nombre: Edeny Neuber de de Oliveira
Cédula de Identidad N2: 5.135.345

2.4. Datos del Area del Proyecto:
Lugar: Colonia Yjhovy

Distrito: Corpus Christi

Departamento: Canindeyu

Lote N°: 3

Manzana: A

Superficie Total del Proyecto: 12 Has 0000 m2,
Area a ser Intervenida: 1 Ha 0048m?2

2.5. Ubicacidon del Proyecto:

El proyecto se encontrard instalado en el lugar denominado Colonia Yjhovy del Distrito La
Paloma del Corpus Christi, del departamento Canindeyl, Lote N°: 3, Manzana: A, bajo las
coordenadas UTM: X: 698153 Y: 7316206.

Area de Influencia Directa (AID)

Se considera como tal al drea donde los efectos ambientales generados por la actividad puedan
tener incidencia gravitante, que en este caso atendiendo la propiedad donde se desarrolla la actividad se
establece como tal la superficie total de la misma que es de 3 hectareas 750m2 que corresponde al
perimetro total de la finca. Se ha considerado el area de influencia directa del proyecto hasta una
extension de 500 metros de los limites del area a ser intervenida, donde a 450 m se encuentra el Rio
Carapa.

Area de Influencia Indirecta (All)

Se establece como Area de Influencia Indirecta hasta unos 1.000 mts. de los limites del area de
intervencion, esta explotacidn de cantera cuyos habitantes de la region se beneficiaran con el empleo de
mano de obra empleada, aporte de tributos municipales y fiscales. Se indica en la carta topografica y en el
mapa catastral del municipio que se anexan las areas de influencia directa e indirecta.

Uso Actual de la Tierra

El drea en estudio esta caracterizada por sus excelentes cualidades edafoldgicas; lo cual se
manifiesta en su principal exponente que es la vegetacion, por el fondo de la propiedad, bosques
en galerias. El uso actual de la tierra estd ocupada por, pastizaje natural, piedras, bosques nativos
y proteccién de causes hidricos.

Para una mejor descripcion se ilustra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1 Uso Actual y Alternativo de la Tierra

Proponente Firma del Consultor




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXPLOTACION DE CANTERA DE PIEDRAY TRITURADORA.

El cumplimiento de la ley 422/73 fue analizado segtin la Reserva forestal existente en el afio
1986, ademas se tuvo en cuenta el Decreto 9824/2012 sobre el ancho minimo de la proteccion
de cauce hidrico con relacion a la ley 4241/2010 DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES
PROTECTORES DE CAUCES HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

Obs. El proyecto en cuestion se refiere Unicamente a la Explotacion de Cantera y trituradora,
debido a que la superficie agropecuaria se limita solo a 1,1147 has, donde es utilizada para ganado
menor para autoconsumo del encargado y es insignificante sus efectos en el medio ambiente.

No se han considerado otras alternativas de localizacion, debido a que el proponente del
Proyecto, considera que el lugar es estratégico ya que se encuentra a una distancia considerable
de la zona urbana, es un punto positivo puesto que no se veran afectados por las actividades de
dicho proyecto, cabe destacar que la superficie a intervenir manifiesta una importante masa
basaltica en buenas condiciones de explotacidn teniendo en cuenta un buen volumen del material
pétreo ya que el proponente dispone de maquinarias de tecnologia de punta de manera a
impactar o minimizar los impactos que pudieran ocurrir al medio ambiente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Tipo de Actividad:

Explotacion de Cantera de Piedra y trituradora: El presente proyecto consiste en una actividad
de extraccidn minera e industrial, que implica la explotacién de material pétreo para la realizacién
de obras, principalmente viales.

La actividad comprendera la extraccion de roca basaltica, triturada, ripio y tierra colorada a cielo
abierto desarrollada en un area de 1,0048 has en forma gradual con una extraccién diaria de 1000
toneladas aproximadamente; Actividad que se desarrollara cumpliendo con las normativas
ambientales legales con el propédsito que el emprendimiento se desarrolle en un marco de
explotacién racional y sostenible. Todas las actividades relacionadas al proyecto se hallan en la fase
de proyeccion.

Inversion Total:

Considerando solamente la parte operativa de la explotacion, la inversion asciende
aproximadamente a USS 50 mil (Ddlares americanos cincuenta mil).

La inversidén realizada anualmente varia de forma relevante acorde a la variabilidad de los
insumos y productos utilizados dentro del emprendimiento.

3.2. Tecnologias Implementadas

La Tecnologia a ser aplicada es la tradicional en cualquier explotacion de material pétreo de
pequeiia envergadura, inicidndose el proceso con la fracturacion y desmonte del material con
explosiones de dinamita.

Magquinarias e Implementos: E| proceso se inicia con la fracturacion de la roca que se realizara
con explosivos, que luego serdn perforados con barreno segln necesidad. Luego se utilizaran
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maquinarias como tractores, asi como también de martillos de grandes portes, de igual manera se
utilizardan camiones volquetes para traslado del material rocoso hasta el sitio donde sera utilizado.

- Retroexcavadoras

- Compresores

- Camiones tumba

- Barrenos

- trituradora

- Herramientas menores (palas, picos, etc.)

Personal e instalaciones: La actividad minera del emprendimiento ocupard casualmente una
plantilla de 4 (cuatro) operarios a los sumo, incluyendo barrenistas, pudiéndose incremental dicho
numero si las condiciones de extraccién minera lo ameritan.

3.2.1. Metodologia de explotacion: Cantera a cielo abierto.

Primeramente se remueve la cubierta vegetal y suelo, para descubrir el material que contiene el
basalto, realizando la extraccion de los minerales, clasificacion, almacenamiento vy
acondicionamiento para el transporte.

La extraccidn se inicia con los trabajos de limpieza, una vez despejado el drea para ser ejecutado
las explosiones, se planifica las voladuras de acuerdo al grado de necesidad que pueden situarse
escalonadamente o en la misma cota.

Como subproductos, en el proceso de obtencidon de los bloques, se pueden elaborar, piedra
triturada, ripio, etc. Es decir que practicamente la totalidad del material que se mueve es
aprovechable, lo cual incide favorablemente en la contencidon de los impacto ambiental.

3.3. Etapas del Proyecto.

Las operaciones generales que se realizan para llevar a cabo este tipo de explotacidn, pueden
agruparse en tres etapas, cada una de las cuales comprende una serie de acciones que ocasionan
diferentes consecuencias sobre el medio. Para el efecto se individualizaran las fuentes de impactos
que permitirdn establecer medidas con las cuales eliminar o mitigar los impactos negativos.

3.4. Actividades previstas en cada etapa del Proyecto y en el cual se encuentra:

12 Etapa - Limpieza: Ocurre con la retirada de la cobertura vegetal, que sera realizada a través
de la accidon mecdnica de tractor o topadora, servicio la cual serd tercerizada a una empresa privada.

22 Etapa — Explotacion:

Disposicion del Material de Limpieza: Una vez limpia el area de explotacién, el suelo de
cobertura serd retirado hacia lugares seguros, teniendo en cuenta el escurrimiento que podria
causar por accion de la escorrentia superficial (pluvial), que puede desplazar el material hacia los
sistemas de drenajes de la cantera, cursos hidricos o en el interior de la misma. En el proceso de
destape se tendrd en cuenta la altura del material extraido y su posicién para la ubicacion.
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Perforacion y Carga de Explosivos: Una vez despejado el area para ser ejecutado las
explosiones, se planificara las voladuras de acuerdo al grado de necesidad, donde generalmente se
inicia mediante las perforaciones del material rocoso con martillete de 25/30 kgr y compresor de
185 PSI. Las distancias de las perforaciones seran calculadas para obtener el mayor beneficio posible
en la relacion distribucion de malla, uso de explosivos y producto final fracturado.

Utilizacion y Manipuleo de Explosivos: La utilizacion de los explosivos seran realizadas por
personas idoneas para tal efecto, la colocacion de explosivos son situados en lugares previamente
elegidos, para dar continuidad al frente de cantera, el objetivo con las explosiones es crear planos de
debilidad y fragmentar la estructura rocosa. Ademas de facilitar su extraccién mediante la utilizacién
de barreta y mazo.

Observacion: E/ servicio de utilizacion y manipulacion de explosivo serd realizado por tercera
personas de acuerdo a la necesidad en la productividad de extraccion de la materia prima. El técnico
explosivista realiza su tarea dependiendo a la necesidad, asi mismo serd encargado para las futuras
explosiones o voladura y deberd encontrase habilitado para realizar tal tarea y estar inscripto en la
DIMABEL (Direccion de Materiales Bélicos).

Extraccion de la Materia Prima: Una vez creado los planos de debilidad de la estructura rocosa,
los operarios procederan a la extraccidén de bloques medios a grandes fracturados, utilizando como
herramienta la palanca (barreta), dislocando la masa rocosa de mayor tamafio por gravedad hacia el
sector de base de la cantera. Una vez en posicién adecuada el bloque se procede a romper la
materia prima en fragmentos de tamafio medio que pueda ser manoseado por el hombre para su
posterior carga en los vehiculos de transporte del tipo volquete (tumba).

Carga y Transporte del Material Pétreo: El material extraido serd retirado con una
retroexcavadora para ser cargado en camiones volquetes. Una vez cargado los vehiculos, los mismos
se trasladan a los puntos donde son requeridos para su uso. El suelo removido de acondiciona en
pilas dentro del inmueble, a fin de mantener la estructura original en los posible, sin generar
inversiones de horizontes.

Sistema de Drenaje: La acumulacidn de agua que pueda ocasionarse por precipitaciones pluviales y
el escurrimiento del agua de los niveles superiores del techo de roca, seran canalizados y
direccionados hacia el curso hidrico natural. Con la finalidad que no exista una acumulacién y
saturacion de agua dentro de la cantera que pueda ocasionar peligrosidad en el desarrollo de las
tareas.

3° Etapa — Abandono: Las acciones de explotacion haran que las elevaciones, que son
explotadas en bancadas quedaran a nivel del camino.

Observacion: La cantera contara con una infraestructura que sera utilizada como vivienda de
los operarios, a excepcion de camino de acceso y areas de almacenamiento de materiales.

PLANTA TRITURADORA
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» Boca alimentador: consiste en arrimar las rocas con la ayuda de una pala cargadora, de ahi
los personales en forma manual alimentan al triturador.

»  Triturador primario: tritura en pedazos grandes
Triturador secundario: tritura en tamafios mas pequefios
Zaranda: las rocas trituradas a través de una correa son trasportadas hasta la zaranda donde
se procede a la limpieza y clasificacidn de acuerdo al tamaiio

» Clasificacion: son clasificados de acuerdo al tamafio y son denominados:

*  4ta: mas gruesas
* 5ta: mediana
* 6ta:fina

> Carga: las rocas trituradas y listas para su uso son cargadas con una pala cargadora, de ahi

es conducido hasta el camién, con una capacidad entre 6m3 a 8m3. de acuerdo a las medidas de

los camiones.

» Transporte: los camiones una vez cargados son llevados hasta el lugar a ser usado,
generalmente para la construccion.

»  Produccion: aproximadamente la produccion diaria es de 30 a 40 mtrs3 debido a que la
explotacién no es continua. Dependiendo de la demanda de la construccion de obras civiles,
etc.

Piedra bruta (roca basaltica)

a) Se trata de una actividad organizada empresarialmente

b) Se procesa el material pétreo extraido de la cantera que se encuentra en el mismo predio y
contiguo a las plantas industriales.

C) La produccion mensual para los trabajos a desarrollar en la primera seccidn se estima en

d) Los tipos granulométricos producidos son: de 1% a 3/4; de 3/8 a 4”; de %” a 3/8”; de 1/4a 0

e) En la Planta Trituradora trabajan actualmente 2 personas. Previéndose la contratacion
(temporal) de mas personas del lugar en el pico de trabajo.

f) No existen construcciones (casas) en un radio aproximado de 2.000 metros.

g) Para las operaciones llevadas a cabo en la Trituradora se necesita solamente una pala

cargadora.
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h) Los trabajadores cuentan con cascos, lentes, protectores auditivos, guantes, zapatones,
mamelucos, etc.

i) Equipos de Proteccion Personal (EPP)

Equipo Basico requerido en el sitio de obra:

EQUIPO uso
Casco de seguridad Obligatorio y permanente
Anteojos de seguridad Obligatorio y permanente
Botines de Seguridad Obligatorio y permanente

Equipos complementarios de proteccion (de acuerdo a la actividad desempefiada por el
personal en los diferentes sitios de la obra:

3.5. Especificaciones
Materia prima e insumos:

Como materia prima principal se considera netamente los minerales a ser explotados tales
como las piedras basalticas.

3.5.1.  Servicios:
* C(Calles sin pavimento.
* Asistencia técnica y crediticia (Empresa privada).

¢ Comunicacion Telefdnica

3.5.2. Desechos:

Los residuos tanto sélidos como también liquidos, productos de este emprendimiento son
considerados imperceptibles, ya que los generados en dicha actividad son aprovechados en su
totalidad; también se pueden generar residuos comunes como resultado de las actividades humanas
dentro del predio.

Otros tipos de desechos como el lavado y mantenimiento de maquinarias (tractores, camiones
tumba, etc.) se realizan en lavaderos de la zona.

3.5.3. Generacion de ruidos:
En el emprendimiento se generan ruidos normales, considerados como admisibles dentro de los
decibeles permitidos segun la Ley 1100 de Polucién sonora. El nivel de ruidos producido por las
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maquinarias y equipos, se encuentra dentro de los rangos normales e inclusive es menor al de otros
tipos de emprendimientos, teniendo en cuenta que es considerada una zona rural.

Los ruidos significativos serdn cuando se ejecuten las explosiones, estas seran realizados en
horarios diurnos y no son significativos debido a que se encuentra el predio a uno radio mayor de 3
km de una poblacion.

3.5.4. Infraestructura:

El emprendimiento no contard con ningun tipo de infraestructura a excepcién de camino de
acceso y areas de almacenamiento de materiales, el personal operativo contara con alojamiento en
un sitio diferente al lugar de extraccién. Ya que los operadores habitan en las cercanias del sitio
donde se desarrollara el emprendimiento; asi también las maquinarias seran alojadas en viviendas
aledafias. Con relacion a la distribucidn de transito de maquinarias, zonas de riesgo, utilizacion de
equipos de proteccién individual, entre otros; asi como el ingreso y egreso vehicular, estaran
sefializadas convenientemente con carteles visibles claramente tanto de dia como por la noche.
También se prevé la instalacion de una barrera perimetral en un radio de 50 metros del area de
trabajo, para la prevencién de accidentes o accesos no autorizados en zonas de alto riesgos para
personales como también personas ajenas al emprendimiento.

3.5.5. Recursos humanos:

En cuanto a recursos humanos se prevé casualmente 4 personales a los sumo dentro del
emprendimiento.

3.5.6. Abastecimiento de agua:

Dicho emprendimiento sera abastecido con aguas de pozo comun.

3.5.7. Etapa del Proyecto: El mismo se encuentra en etapa Proyeccion.

IMPACTOS SOCIO ECONOMICOS Y AMBIENTALES GENERADOS POR
EL EMPRENDIMIENTO EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y AREA
DE INFLUENCIA INDIRECTA

Los posibles impactos identificados, asi como las medidas de mitigacidon que se proponen para
cada caso se presentan en los cuadros siguientes y servirdn como guia al proponente del proyecto
en la fase operativa, donde se describe en adelante acabadamente las medidas de mitigacién
propuesta en los siguientes cuadros:

Los impactos identificados para esta actividad son:

IMPA IMPACTOS EN LA ETAPA OPERACIONAL DEL PROYECTO CTOS EN LA ETAPA
OPERACIONAL DEL PROYECTO

Proponente Firma del Consultor




RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EXPLOTACION DE CANTERA DE PIEDRAY TRITURADORA.

Factor Ambiental Acciones Impactos
* Alteracidn de la calidad del aire
* Emision de Gases y Polvo * Alteracidn del habitat.
* Emision de ruidos * Incremento de particulas

suspendidas en el aire.

* Alteracion de la calidad de vida
AIRE . I
por ruidos y vibraciones de las
maquinarias.

e Alteraciéon en la audicién de

operarios 'y residentes en
inmediaciones.

Impacto sobre la gea.
* Limpiezay preparacion del | « pérdida del suelo natural

terreno » Cambio en la morfologia
* Remocidn de la tierra * Riegos inducidos sobre los
e Excavacién terrenos por alteracion de
SUELO factores que estabilizan el
medio fisico.

* Desarrollo del proceso de
erosion

¢ Alteraciéon de nutrientes

> Remocidny * Aporte de sdlidos al agua.
AGUA excavacion del suelo | « Arrastre de particulas finas a

las aguas superficiales

FLORA » Eliminacién de la * Alteracidn del hdbitat.
Y cubierta vegetal. * Migracion de Especies.
FAUNA * Eliminacion de la fauna natural

v' Etapa de Operaciondel | ¢ Generacion de empleo

DEMOGRAFIA Y proyecto * Generacion de impuestos a
EMPLEO

nivel municipal y gobierno
central.

* Accidentes por actividades
laborales.
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7. PLAN DE MITIGACION PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS

7.1. Plan de Mitigacion

Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados sobre las
variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigacion seran programadas para:
Identificar y establecer mecanismos de ejecucion, fiscalizacién y control, éptimos a fin del logro de los
objetivos del plan en lo que refiere a las acciones de mitigacidon recomendadas.
Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la ejecucion de los trabajos.
Evaluar la aplicacién de las medidas
Lograr la ejecucion satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos negativos.
Contar con botiquin de primeros auxilios en casos de accidentes.

7.2. Impactos negativos

Factor Ambiental: Aire
Mantenimiento de maquinarias y equipos utilizados
Manejo adecuado de las fases operacionales en el proceso de produccién.
Identificacion de las fuentes de emision para su adecuado tratamiento.
Controles y registros periddicos del nivel sonoro.

Factor Ambiental: Suelo

- El acopio y posterior distribucién del suelo orgdnico, en la etapa de clausura, conjuntamente
con el material “estéril” de la explotacién minera generara un efecto aplanamiento en el paisaje en
las dreas de cantera, y a su vez sera utilizado para el relleno de las perforaciones que se ejecuten,
regenerando las condiciones originales y mejorando, con la implantacidén de praderas, el tapiz natural
alterado.

- Rellenar las dreas erosionadas para recuperar las capas de los suelos
Mantenimiento de los camiones internos y acceso vehiculares.

I”

Factor Ambiental: Paisaje Natural y construido
Manejos paisajisticos, pantallas y/o barreras visuales.

- Mantenimiento en lo posible de la vegetacidén existente y/o reforestacion de especies
vegetales.

Factor Ambiental: Flora y Fauna
Regenerando las condiciones originales, mejorando con la implantacién de especies praderas, el tapiz
natural alterado.
Restauracién total o parcial del habitat en la fase de abandono, esa condicién es valida para los seres
Vivos.
Control de emision de ruidos para minimizar la migracion de la fauna local.

Factor Ambiental: Demografia y empleo
Utilizacién de mano de obra local con experiencia en éste tipo de actividad.
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- Provisidon y utilizacién de equipos de seguridad industrial a los operarios (casco, calzados,
ropas refractivas y otros) asi como de seguridad en equipos y vehiculos (luces, bocinas de retroceso,
colores de alta visibilidad)

Jornadas de entrenamiento de los operarios de la cantera.

8. PLAN DE MITIGACION
Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados sobre las
variables ambientales del proyecto y las medidas de mitigacion serdn programadas para:

MEDIDAS DE MITIGACION EN LA ETAPA OPERACIONAL DEL PROYECTO

Impactos sobre los Principales alteraciones por

componentes las actividades Medidas de Mitigacion

Riesgo a la salud operacional y Actividades laborales en la Implementar medidas preventivas y
accidente cantera distribucidn de equipos de
proteccion al personal (mascarillas
buconasales, protectores oculares —
gafas, guantes cascos), equipos de
emergencia

(botiquin médico).
Responsable: el proponente

Faunay Flora Alteracién del habitat No relevante antes de la explotacion
de la cantera, ya se habia
encontrado degradado por |Ia
actividad antrépica y el crecimiento
de las fronteras

agricolas

Contaminacién del Aire Movimiento de camionesy | Para vehiculos, reducciéon de Ia
producida por  emisiones cargas de rocas velocidad en caminos de accesos,
gaseosas de escape de vehiculo mantener los vehiculos en buen
y polvo atmosférico. estado de regulacion y afinamiento,
aspersiéon con agua al suelo en dias
secos  en accesos internos.
Responsable, el proponente.
Equipos de proteccién al personal
(mascarilla buconasales, protectores
oculares — gafas, guantes, cascos).
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Responsable, el proponente.
Polvos generados por las
extracciones pétreas, riego por
aspersion en dias secos.
Responsable, el proponente.

Contaminacién sonora

Actividades en la cantera
por las extracciones,
movimiento de
maquinarias,
fragmentacién de rocas con
mazo.

Explosiones controlado

Generacion de ruidos por
movimiento de camiones volquetes
y tractores del tipo pala cargadora
no significativo, ademas de la
utilizacion de E.P.L.S. Golpes con
mazo para fragmentacion de
material rocoso no relevante.

Se realizara las explosiones en
horario diurnos y con asesoramiento
de especialistas

Contaminacion del suelo —
agua subterranea superficial

Residuos sélidos y liquidos de
la cantera.

Desechos sélidos de destape vy
detritos rocosos utilizados para el
relleno de pozos, nivelacidn, bacheo,
mantenimiento y restauracidon de
caminos. Responsable, los
interesados.  Residuos  liquidos
cloacales no son generados, si llegan
a generarse en el futuro se derivaran
a cdmaras sépticas y pozos de
absorcion como resultado de la
actividad antrdpica (mantenimiento,
reparacion y  disposicién  de
residuos). Responsable, el
proponente.

Alteracién del Paisaje

Explotacion de rocas

Cambio en el entorno superficie
natural, explotacion de bancos,
repoblacién de vegetales en ciertas
areas de acuerdo a la disposicion
espacial de la cantera.

Proponente
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Procesos erosivos y Por accidn pluvial y taludes de | Realizar acciones para evitar la
desmoronamiento en la la cantera. formacién de surcos y carcavas, no
cantera sobrepasar las medidas de taludes

para destape y evitar la explotacion
en paredes verticales de la cantera
en el caso de que se encuentren.

Generacion de empleo directo | Operacién de la cantera. Positivo
e indirecto.

Desarrollo de la economia Las inversiones para la Positivo
regional y local implantacion de una cantera,

ocasionan una dinamizacion
econdmica.

» Seguimiento de Medidas Propuestas

Este programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporacién de la
variable ambiental ya que nos permite la vigilancia y control de todas las medidas que hemos
recomendado dentro del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar.

Este seguimiento nos ofrece la oportunidad de mejorar las medidas de prediccidn utilizadas al
suministrar informacién sobre estadisticas ambientales. De la misma manera se convierte en un
instrumento para la toma de decisiones ya que representa la accién cotidiana, la accién permanente y
la forma de mantener en equilibro la actividad desarrollada con el medio ambiente.

» Programa de seguimiento de monitoreo

Los programas de seguimiento de monitoreo son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto
desde una perspectiva de calidad ambiental.

Este programa nos ayuda ademds en el seguimiento de las acciones en la etapa de
funcionamiento, lo que nos permite evaluar en el momento cualquier diferencia que pueda existir en
relacion con dicha operacién.

A continuacidon se exponen los programas de monitoreo que se recomiendan implementar
durante la ejecucion del proyecto, los cuales permitirdn dar un seguimiento a las medidas de
recomendacion sugeridas para esta actividad:

» Programa de monitoreo de control de los equipos adecuados de seguridad
Esto nos permitird observar si se cumple adecuadamente con la existencia de estos equipos en
condiciones y cantidades adecuadas para este fin.
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» Programa de monitoreo para el control de la calidad del agua
Nos ofrecera informacién sobre los niveles de alteracién que puedan existir en la calidad del
agua.

Plan de seguridad.

Como precaucion de seguridad, el uso de las ropas adecuadas, impermeables segin necesidad,
entre otros es indispensable. En los casos menos peligrosos, camisa de mangas largas, sombrero de
hoja ancha y botines.

Es imprescindible que los Equipos de Proteccién Individual estén en buenas condiciones. No
deben presentar roturas o partes gastadas por donde los productos o cualquier accidon puedan dafiar
la piel. Es necesario inspeccionarlos continuamente y remplazarlos segun sea el caso. Es importante
recordar que los equipos de proteccion individual son gratuitos para el trabajador y que deber
utilizarse obligatoriamente cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccidn colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

Simbologia de los equipos de proteccion individual (EPI’s)

LSO LSO LSO uso LSO
OBLIGATORIO DDE OBLIGATORIC OBLIGATORIO OQBLMGATORM DE OBILIGATORM DE
PROTECTORES DE GAFAS DE CASCO CALZADO DE  OPS FROTECTORA
AUDITIVOS SEGURIDAD CONTRA

RAIACIONES

USC USO UsSO LSO UsoO
OELIGATORIO DE OBLIGATOREOD OBLIGATORID ORLIGATORIO OBLIGATORIO
CINTURON DE DE CHALECO DE ROPA DE MASCARA PDE GUANTES
SEGURIDAD REFLECTANTE PROTECTORA

La aparicion de riesgos es motivada por la aparicion de causas que los provocan, como las
siguientes:

* Presencia de barros o agua en las superficies de trabajo

* Desniveles sin proteger por medio de barreras no franqueables

* Transito de personas por zonas de riesgos sin arcén de seguridad

* No respetar una distancia de seguridad de al menos 5 metros

* Lano utilizacién de equipos de proteccién individual

* Falta de iluminacién

* Falta o déficit de sefializaciones en el drea de trabajo

* Despistes y falta de atencidn por parte de los funcionarios
14
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* Insuficiente formacion e informacion tedrico — practico a los funcionarios de la obra para la
utilizacion de maquinarias
* Inexistencia o insuficiente mantenimiento de las maquinarias y equipos de trabajo

Descripcion de tareas del encargado de la explotacion

* El encargado de la cantera organiza los puestos de trabajo, aclara duda o soluciona
problemas de mantenimiento, desarrollo de las tareas

* Acompaiia las visitas por la explotacién

* En base a su experiencia y al Documento de Seguridad y Salud, estima los mejores métodos
de explotacion de manera segura

* Se preocupa por sus companeros ofreciéndoles su experiencia para una formacion practica y
segura

* Dirige, planifica y supervisa la ejecucién de las actividades técnicas de la explotacion,
promover la correcta aplicacidon de lo dispuesto en las normas de trabajo en armonia con el
Directos Facultativo.

Operario de pala o retroexcavadora — Descripcidn
de la tarea

* El operario realiza su trabajo en los tajos o
bancos de explotacion (saneo de frentes, vuelco de
tortas, carga de bloques y estéril sobre dumper) o
bien en las zonas de acopio (carga de bloques al

camion transportador).
* Una de las labores de la pala cargadora es el

saneo de frente usando la pala con un empujador y
siguiendo las indicaciones del encargado. Una vez
saneado se limpiard la zona superior del banco para identificar posibles fracturas.

IH

* El operador debe estar en posesion del carnet de “Maquinaria Mineral Movi
correspondiente.

Programa de Seiializacion

OBJETIVOS

* Prevenir la obstaculizacion y represamiento del trafico, al tiempo que se contribuye a
disminuir los riesgos por accidente, las tensiones y los conflictos con usuarios de las vias.

* Recomendar sefializacion ambiental del tipo informativo y preventivo en torno de la
proteccion del medio ambiente.

15
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IMPACTOS A MANEJAR

* Generacién de ruidos.

* Emisidn de gases y particulas.

* Deterioro del suelo por contaminacion.

* Pérdida de cobertura vegetal.

* Deterioro de vias.

* Ocurrencia de accidentes laborales, con habitantes de la region y con vehiculos ajenos al
manejo de la cantera.

* Desgaste y debilitamiento de la estructura vial.

* Cruces inadecuados con drenajes naturales.

ACCIONES A DESARROLLAR Y TECNOLOGIAS DE MANEJO

* Colocar la sefializacion en sitios claves y visibles a los usuarios de la via (personal vinculado
directamente a la cantera, habitantes de la zona o usuarios de paso).

* Se deberan instalar vallas y letreros a lo largo de las vias y aquellas areas sensibles desde el
punto de vista faunistico y riesgo de accidentes.

* Para el control de emisiones de gases y particulas se deberan instalar sefalizaciones cercanas
a los accesos o pasos por zonas pobladas, que indiquen el limite maximo permitido de velocidad
(20km/h).

* En los sitios de acopio de la cantera, tanto de
materiales como de estériles, se deberan ubicar los
letreros y vallas alusivos al uso de carpas para cubrir las
cargas en los camiones transportadores.

* Localizar en sitios visibles de los frentes de trabajo,
avisos que hagan referencia al manejo de las basuras e
inviten a realizar procesos de reciclaje.

* Indicar, a través de avisos, los proyectos de Franja
de proteccion de cauces. Asi mismo, apoyando de esta
forma el proyecto de adecuacién ambiental (en caso de
desarrollarse).

* Por medio de sefializacién, prohibir el paso de
vehiculos pesados en vias que no cumplan con las

especificaciones técnicas de pavimentaciéon o de obras
de arte para soportar dicho flujo vehicular dentro del
predio.

* Ubicar senales que indique salida y entrada de vehiculos de carga a las vias principales o
secundarias.

16
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* Las sefales contemplan avisos de tipo prohibitivo, preventivo, reglamentario, instructivo, de

manejo y educativo. Todas estas sefales deben estar contempladas con un programa de

educacion a fin de que se tenga conocimiento preventivo del significado de cada uno de los

simbolos y colotes en caso de ser usados.

» Utilizar sefalizaciones metalicas de ser posible, incrustadas en la tierra y removibles para que

puedan ser llevadas a otros sitios (en el caso de trabajar diferentes frentes de trabajo).

* El tamafio de las sefializaciones debe ser acorde con el mensaje alli expresado y con el sitio

donde sean ubicadas, pretendiendo siempre estar en armonia con el ambiente.

Indicaciones de seguimiento y monitoreo

* Controlar que las medidas relativas a este programa se lleven a cabo y sean eficaces.

* Inconformidades tanto del personal vinculado directamente a la cantera como de la

poblacién del area de influencia de la misma.

* Facilidades e inconvenientes en la ejecucion de las medidas propuestas.

Caida de objetos
desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos
inméviles

Choques contra objetos
moviles

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Proyeccién de fragmentos
o particulas

Atrapamiento par o entre
objetos

Atrapamiento per vuelco
de maquinas o vehiculos

Sobreesfuerzos

Exposicién a temperaturas
ambientales extremas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

>R ERDRRD PR

directos e indirectos

BB =P

%>

P>RRPR P

Explosiones

Incendios

Evacuacién

Atropellos o golpes
con vehiculos

Exposicién a
contaminantes quimicos
Vapores Orgéanicos
Exposicidén a

contaminantes quimicos
Polvo respirable

Ruido

Vibraciones

Huminacion

Puestos de trabajo con
pantallas de visualizacién
de datos

Carga Mental

Trabajo a Tumaos

ANTEPROYECTO DE RESTAURACION DE LA CANTERA
El subprograma incluye cuanto sigue:

i.Plan de recuperacién durante el periodo de explotacién

Abandono de la explotacién

Proponente

Firma del

Consultor
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iii. Plan de restauracién final, una vez agotada la explotacién
iv. Programa de seguimiento y control

Objetivo

El objetivo de la recuperacidn o restauracién, es conseguir que el terreno afectado o afectable
pueda volver a su estado inicial (antes de implementar la explotacidn) o similar, sin alteracidn notable
del Medio Ambiente.

Estructuracion del Ante Proyecto de Restauracion
Una de las caracteristicas mds definidas de la gran mayoria de las canteras con respecto a la
mineria clasica es la ausencia de estériles en volumen apreciable, impidiendo uno de los objetivos
clasicos de la restauracién de terrenos en mineria, que es el auto relleno de la cavidad del hueco.
Por tanto, antes del inicio del proyecto propiamente dicho es necesario analizar los siguientes
parametros:
a) La ubicacidn de la zona climatica en donde se halla ubicado dicho emprendimiento.

b) La ubicacién relativa al entorno circundante (serrania, valle, proximidad a ciudades ya sean
industriales, turisticas, etc.)

C) Eltipo de explotacién (de media ladera, en fosa o hueco, etc.)

d) Sus posibilidades de restauracion.

e) Los objetivos finales de restauracion (terrenos forestales, agricolas, pastizales, recreativos,
vertederos de residuos, restitucion topografica, etc.)

El Ante Proyecto de Restauracién contempla en anadlisis minucioso de las acciones y los efectos
producidos por la explotacion a objeto de minimizar los impactos sobre el medio ambiente en este
concepto.

Plan de Restauracion
El alcance del Plan contempla
- Medidas para evitar la erosion
- Medidas para la proteccidn y recuperacién del paisaje

Medidas de control de la Restauracion
- Abandono de la explotacién

> PLAN DE CIERRE Y RECUPERACION AMBIENTAL

Los estudios ambientales relacionados con la explotacién minera, establecen la obligacion de
preparar un plan de cierre y/o recuperacion ambiental que obliga a procedimientos que deben
cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboracidn, presentacion y ejecucion del Plan de
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cierre de explotaciones y la constitucion de garantias ambientales correspondientes. Por tanto,
establece que el operador minero deberd presentar a la autoridad competente el Plan de Cierre y
Recuperaciéon Ambiental.

Criterio de cierre:

Los criterios, cuando se decida en cierre, podran orientar el re-disefio de las medidas o
generacion de nuevas alternativas, de acuerdo a los estandares y tecnologia de la época en que se
implemente el cierre.

» ACTIVIDADES DE CIERRE FINAL

- Demolicién, desmantelamiento y retiro de las instalaciones:

El retiro total de las instalaciones que estan dentro de la explotacién, que comprende el
desmantelamiento y demolicién de las estructuras cuidando de no dejar expuesto material o
residuos, en caso exista alguna instalacién o material que pueda ser (til para los pobladores del
entorno, se consultara si se desea utilizarlo para algun fin, de lo contrario se procedera al retiro hacia
sitios de disposicidn final para su adecuado tratamiento o utilidad.

- Retiro de equipo:
Concluidas las actividades, se procedera al retiro del equipo utilizado en el area de explotacidn,
cumpliendo estrictamente con la reglamentacién ambiental y de seguridad e higiene minera vigente.

-Cierre de trinchera sanitaria:

Cuando los residuos sélidos domésticos dispuestos en la trinchera sanitaria se encuentren a 0.50m
por debajo del nivel de la superficie natural, se procedera a confinarlos cubriéndolos con una capa de
tierra (0.50 cm) y luego una capa de arcilla (0.40 cm) hasta conseguir llegar al nivel del terreno
natural. Posteriormente se procederd a revegetar el drea afectada con semillas o plantas vivas de la
zona.

- Limpieza del suelo contaminado:

En el caso que se encuentren vestigios de posibles derrames, todo el suelo serd removido por el
personal, para posteriormente ser depositado en los respectivos cilindros los que seran almacenados
temporalmente y posteriormente serdn retirados por una empresa habilitada por la autoridad
competente para este fin.

- Medidas de cierre para la estabilidad fisica:
Al finalizar el proyecto, se procedera al cierre de la cantera a cielo abierto, mediante el perfilado
del talud, que consiste en mantener los angulos y alturas del talud, a fin de garantizar la estabilidad.
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Se realizara una limpieza, revision de crestas y el desquinchado. Se limitard el acceso a zonas con
riesgo de derrumbes, mediante letreros de advertencia, restricciones de acceso y vigilancia.

- Instalacién de avisos de seguridad en los limites perimetrales:

Para la estabilizacion geoquimica se mantendran los canales de coronacién a fin de derivar las
escorrentias que pudieran generarse en épocas de lluvia. Recubriendo con material de suelo, dandole
caracteristicas topograficas del lugar y revegetacion.

- Canchas de desmonte:

El desmonte producido por la explotacién serd dispuesto en la cancha de desmonte, se utilizaran
para el rellenado, el desmonte restante sera dispuesto en capas sucesivas compactadas, para
asegurar la estabilidad de los taludes. Se perfilara la superficie con una pendiente suave, de modo que
permita darle un acabado final acorde con la morfologia del entorno circundante.

- Cancha de almacenamiento:

La misma se contorneard o nivelard, luego se echara suelo de la cubierta original y se extenderd en
el area de alteracion, finalmente la superficie de la cancha se rasgara para reducir su solidificacion,
con la finalidad de romper el sellamiento del terreno, facilitar la aireacion para el crecimiento de la
vegetacion.

PROCEDIMIENTO DE REVEGETACION

1. Mano de obra: Los responsables de la revegetacién seran los mismos proponentes de la
explotacién, seran necesarias 4 personas que estaran a cargo de un supervisor previamente
capacitado a fin de llevar a cabo las labores de control y seguimiento durante todo el afio. Dos
personas efectuaran los trabajos de mayor carga fisica, como el movimiento de tierras, el traslado de
plantas, entre otras actividades.

2. Materiales: los materiales necesarios para la vegetacion: palas, picos, lampas, rastrillos,
carretillas, winchas, mantas, mangueras, baldes, plantones y/o semillas, carteles sefializadores.

3. Terreno:
Ubicacion del terreno: la ubicacién del terreno para crear como area de preservacion

permanente sera de acuerdo al disefio de la infraestructura del proyecto, sélo las areas alteradas.
Adecuacion del terreno: el terreno destinado a reforestar sera tratado con relacion a su

ubicacién, pendiente y estado en que se encuentre después de la remocién de suelo.
El terreno debera ser rastrillado tratando de suavizarlo y limpiarlo de otros elementos como
cascajo y piedras, colocar el terreno removido y extenderlo tratando de restaurar la forma original,
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incorporar una capa de suelo 10 — 15 cm. de espesor de suelo con abono natural que se compara de
algun proveedor cercano, colocar los plantones de las especies a revegetar.

MONITOREO EN EL POST CIERRE

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de cierre se realiza un
seguimiento de las acciones y resultados de las medidas. El monitoreo de las medidas de post-cierre
abarca el monitoreo de la calidad del aire, agua y Monitoreo Geotécnico.

MEDIDAS COMPENSATORIAS : ADQUISICION DE CERTIFICADOS
AMBIENTALES

El proyecto es estudio se considera de Alto Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley N2 3001/06 DE
valoracion y Retribucion de Servicios Ambientales y su Decreto N211202/13

“Por la cual se reglamenta parcialmente el articulo 11 de la Ley N2 3001/06 de Valoracion y
Retribucion de Servicios Ambientales y se establece el Mecanismo para avanzar en la

Reglamentacién del Art. 82 de la misma”, establece en su Art. N2 8, Punto 2 de las actividades de Alto
Impacto Ambiental:

c) Extraccidon de minerales sdlidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos.

Dando cumplimiento a la mencionada ley y su decreto Reglamentario dentro del Plan de Gestién
Ambiental se prevé la Adquisicidn de Certificados Ambientales como compensacion a la obra
en cuestion, para lo cual se considera lo establecido en la Resolucion SEAM N2 1502/14 “ Por la
cual se establece el mecanismo de adquisicion de Certificados de Servicios Ambientales para la
compensacion de proyectos de obras o actividades consideradas de Alto Impacto Ambiental
en el Marco de la Ley N2 3001/06 de Valoracidn y Retribucion de Servicios Ambientales”

> CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE CERTIFICADO DE SERVICIOS AMBIENTALES

- Inversién total de la obra: 350.000.000gs (trecientos cincuenta millones.) este monto incluye el
costo de operacidon y mantenimiento anual.

- Obtencién de Declaracién de Impacto Ambiental: como el proyecto mencionado es una
actividad en ejecucién se tiene como parametro de inicio en la Adquisicién de los Certificados
segun obtencién de la Declaracion de Impacto Ambiental: JULIO 2026

- Identificacidn de ofertas de Servicios Ambientales- diciembre a febrero- 2027.

- Gestiones para la Adquisicidn de los Servicios Ambientales: marzo-2027

- Suscripcidn de contrato- Compra de certificado: Marzo/2027

- Presentacion de documentos a la Direccién de Servicios Ambientales del MADES: Marzo-2027

- Valor minimo del Certificado de Servicio Ambiental a ser adquirido: 3.500.000 (tres millones
quinientos mil.)
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